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1. Einleitung

Die WI LINE ist eine Geratefamilie von hochwertigen digitalen Schutzgeraten fiir Mittelspannungs-
Anwendungen. Die Gerate der WI LINE vereinen alle Vorteile, welche die heutige Digitaltechnik
bietet. Als Primarschutz erfillt die »WI LINE« héchste Anforderungen an moderne, digitale Sekun-
dartechnik.

Die »WI LINE« unterstiitzt den Anwender nicht nur durch vielfaltige, einfach wahlbare Schutzfunk-
tionen. Durch das optimierte Design sowie zahlreicher Funktionen in einem Gerat werden Kosten-
senkungspotentiale in der Planung, bei Material und Montage realisiert. Neben dem konsequenten
Einsatz der Digitaltechnik stehen hohe Verfugbarkeit, Selbstiiberwachung, Flexibilitat sowie eine
ergonomisch gestaltete Benutzerschnittstelle als Systemgedanke im Vordergrund.

Die Schutzrelais der WI LINE kdnnen durch ihren robusten Aufbau direkt in der Schaltanlage mon-
tiert werden, sodass die Verdrahtung auf ein Minimum reduziert wird.
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2. Einsatzgebiet der WI-Soft2

Die »WI-SOFT2« gestattet die einfache, meniigesteuerte Parametrierung und Auswertung von
WIC1 und WIB1 Relais. Hierbei nutzt die »WI-SOFT2« die Mdglichkeiten, die sich aus der digitalen
Schutztechnik ergeben, wie z.B. Kommunikations- und Datensicherungsmdglichkeiten, konsequent
aus. Durch die Windows orientierte Benutzeroberflache ist der Bediener mit den wesentlichen
Funktionen des Programmes intuitiv vertraut, wobei Plausibilitdtskontrollen und Passwortabfragen
jederzeit ein Héchstmalfd an Sicherheit gewahrleisten. Die »WI-SOFT2« ermdglicht die Projektie-
rung und Parametrierung des Gerates zudem im Offline Modus fiir die Arbeit im Buro.

i WI-Soft2 - Parameter WIC =lal x|

Datei Relais PC Parameter  Ansicht  Fenster  Hilfe

¥E¥E 2530 0 @& 78 bk K o e s g

E‘ﬁ WIC B Parameter WIC 1ol =]
; -

Parameter | wiert | Anregewert
Mennstom relativ 1.00 = | mir

1> Eennlinien Wery lnverse

I> 0490 xls 0.90 # | min
a 9.00

(b33 1.00 xls 1.00 % | min
Hi 004 [=]

o
Status: bereit [ o [ 2

Abbildung 2.1: System - Beispiel Parameter

Die »WI-SOFT2« ermdglicht:

« die einfachere und schnellere Handhabung der WIC1 und WIB1 Schutzrelais,
« benutzerfreundliche Hilfefunktionen,

« einfache Bedienung durch die vertraute Windowsoberflache/Fenstertechnik,
» das komfortable Sichern von Daten auf diversen Speichermedien,

»  Druckfunktionen,

» gute Dokumentationsmdoglichkeiten durch den Ausdruck und

» den zentralen Einsatz als Analyse- und Parametriertool.
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3. Installation/Deinstallation

3.1 Hard- und Softwarevoraussetzungen

Die »WI-SOFT2« lauft auf jedem IBM kompatiblen PC mit den Betriebssystemen

Windows 2000/XP/Vista/7. Die Kommunikation erfolgt Giber die RS232* oder USB** Schnittstelle.
Sie gestattet Bedienung per Maus (Windowsstandard/-oberflache) und verfligt tber eine benutzer-
gefiihrte Fensterdarstellung/-technik. Die »WI-SOFT2« ist einfach zu installieren und ist in den
Landessprachen Deutsch und Englisch verfugbar.

Diese Anleitung bezieht sich auf die Software-Version 1.3.

3.2 Installation der WIC1-Soft
Die Installation der WI-SOFT2 wird Uber den Windows Explorer durch einen Doppelklick gestartet.

SI=E

Welcome to the WI-Soft? 1.3
Setup Wizard

Thiz will ingtall wWoodward SEG 'WI-Soft2 1.3 [Build 1074E8) on
your computer.

It iz recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Ment > I Cancel

Abbildung 3.1: Installation der WI-Soft2
Folgen Sie den Anweisungen und Fragen des Installationsmentis.

Durch einen weiteren Mausklick wird die eigentliche Installation gestartet und alle erforderlichen
Dateien werden in ihre Zielverzeichnisse kopiert. (Die WI-SOFT2 ist nun betriebsbereit).

* Kommunikation tUber die RS232-Schnittstelle mit WIC1 PC2 Adapter.
*k Kommunikation Uiber die USB-Schnittstelle mit WIC1 PC3 Adapter.
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3.3 Deinstallation

3.3.1 Maglichkeit — Deinstallation via Startmen
Durch einen Klick (linke Maustaste) unter Start/Programme/Woodward SEG/WI-Soft2/Uninstall WI-

Soft2 wird die Deinstallation der »WI-SOFT2« gestartet. Die »Automatische Deinstallation« dein-
stalliert die »WI-SOFT2« voll-stéandig.

3.3.2 Madglichkeit — Deinstallation via Systemsteuerung

Uber »Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Hinzufiigen/Entfernen« wird die Deinstallation gestar-
tet.
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4. Notwendige Konfigurierung

Die Kommunikation zwischen PC/Laptop und dem WIC1/WIB1 erfolgt abhangig vom verwendeten
PC-Adapter via USB oder seriellem Kabel.

Nach der Installation der WI-Soft2 miissen Sie diese einmalig konfigurieren bzw. einige Einstellun-
gen vornehmen. Gehen Sie hierzu wie in den folgenden Kapiteln beschrieben vor.

4.1 Konfigurierung des SEG_Communication_Dispatchers

Uber ,, Start/Programme/Woodward SEG/WI-Soft2* wird der SEG Communication Dispatcher auf-
gerufen.

(1)

Klick auf den Button
,Client info”

%, SEG_Comm_Dispatcher

— Client info

Clients logged in: 0

Monitorz; 0

i} Client infa < I

Hide o Exit

Mit der linken
Maustaste” Default
Mapping markieren

Info & mapping

Dirag the clients to their zerver to change the mapping

— Clients v —Server
...... : J}l TCF /TP Senal ;I

------ [ Clients
ot :
Modem Serial [1.0)
Mit gedriickter Maustaste den
Text ,Default Mapping” auf A lﬁ?
das Icon” WIC Serial” ziehen »
WIC Serial -
+ Dane |
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4.2 Konfigurieren des SEG_Serial _Servers

Rufen Sie Uber ,Start/Programme/Woodward SEG/WI-Soft2" den SEG_Serial_Server auf. Wahlen
Sie hier die COM — Schnittstelle aus, an dem Sie den PC_Adapter angeschlossen haben. Auch bei
der Verwendung eines USB Adapters wie dem WIC-PC3, wird dieser als zusatzliche COM-
Schnittstelle aufgefihrt.

(1)

Woahl der seriellen
Schnittstelle (COM-
Port)

2 SEG WIC Serial ]|
Puort zettings
Port:  |& -
&  Connhect | ¥ Disconnest |
Hide | K Edt |
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5. Starten des Programms/Verbindungsaufbau

5.1 Starten des Programms — Kommunikation via PC — Adapter

Fur eine einwandfreie Funktionsweise sind folgende Schritte, in der angegebenen Reihenfolge
durchzufihren.

1. Das WIC/WIB Relais ist tiber den PC — Adapter mittels des beiliegenden USB (bzw. seriellen)
Kabels an den PC/Laptop anzuschliel3en.

2. Die WI-Soft2 wird Gber ,Start/Programme/Woodward SEG/WI-Soft2" gestartet. Die WI-Soft2
ladt auto-matisch den SEG_Communication_Dispatcher sowie den SEG_Serial_Server nach.

Wichtiger Hinweis zu einem bekannten Fehler (WI-Soft2 Release 1.3):
HINWEIS

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments ist uns ein gelegent-
lich auftretendes Fehlverhalten bei dem in diesem Abschnitt beschrie-
benen Verbindungsaufbau bekannt. Das Fehlverhalten macht sich da-
durch bemerkbar, dass der SEG_Serial_Server nicht automatisch
nachgeladen wird. Um dieses Problem zu umgehen, empfehlen wir,
dass immer erst der in Abschnitt 4.2 beschriebenen WIC-Serial Server
gestartet, per ,Connect” vorbereitet und erst im Anschluss daran, der
im folgenden Absatz beschriebene Verbindungsaufbau durchgefiihrt
wird.

3. Eine aktive Verbindung zum Schutzrelais wird Uiber folgendes Icon erstellt.

'El_

Die aktive Verbindung wird durch Erscheinen des Menubaums sowie der invertierten Darstellung
obigen Icons angezeigt. Kann am konfigurierten COM-Port kein Relais gefunden werden so erfolgt
eine Fehlermeldung.
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5.2 Beenden des Programms — Kommunikation via PC - Adapter
Beim Beenden sind die folgenden Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge durchzufihren.

1. Die aktive Verbindung zum Relais mit folgendem Icon beenden.

2. Die WI-Soft2 tber ,Datei — Beenden” schlieRen.
3. AnschlieBend ist der SEG_Serial_Server Uber die Statusleiste aufzurufen.

1
Doppelklick auf dieses Icon
maximiert
SEG_Serial_Server

5B & A 2130

Uber den Button ,Disconnect” wird die Verbindung zum Relais getrennt. Uber den Button ,Exit*
wird der SEG_Serial_Server geschlossen.

4. Der SEG_Communication_Dispatcher wird Uber folgendes Icon in der Statusleiste maximiert.

Doppelklick auf dieses Icon
maximiert
SEG_Comm_Dispatcher

||ﬁ<ﬂ%ﬁ'£ﬁﬁ 21:30

Uber den Button ,Exit* wird nun ebenfalls der ,SEG_Communication_Dispatcher geschlossen.
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6. Aufbau der Menus

Die Oberflache besteht aus fiinf Bereichen.

. Menlleiste

. Buttonleiste

. Baumstruktur
. Arbeitsbereich
. Statusleiste

Durch Doppelklick auf einzelne Zweige innerhalb der Baumstruktur wird im Arbeitsbereich das ent-
sprechende Fenster gedtffnet. Es ist moglich, mehrere Fenster gleichzeitig zu 6ffnen. Diese kdnnen
dann Uber das Menu ,Fenster” bedarfsgerecht angeordnet werden. Durch einen Mausklick auf das
entsprechende Fenster kann jedes beliebige gedffnete Fenster zum ,aktiven Arbeitsfenster” ge-
macht werden.

| Die Menlleiste Die Buttonleiste

Datei Relais PC Parameter  Ansicht  Eenster  Hilfe

=] A Ok, S = G T By R JIp Dz Bha| [«

==

i

- WIC
iy Parameter

A

o |
Status: bereit 4 [ o [
|
Die Baumstruktur Der Arbeitsbereich Die Statusleiste
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6.1 The Buttonleiste

Die Buttonleiste erméglicht per Mausbedienung den einfachen und schnellen Zugriff auf die wich-
tigsten Funktionen der WI-Soft2.

Die Buttonleiste arbeitet interaktiv. Ist eine Funktion im aktuellen Modus verfligbar so wird das Icon

farbig dargestellt. Ist eine Funktion im aktuellen Modus nicht verfiigbar so wird das Icon versteckt
angezeigt. Hierdurch wird die tagliche Arbeit mit der WI-Soft2 deutlich erleichtert

[*EeE uEE ] O W o O

Die Buttonleiste gibt zwei Modusvarianten optisch wieder. Dies sind;
Online Modus blau  Offline Modus gelb

ﬁ&%@»&\ ?

Im Folgenden werden die einzelnen Button sowie ihre Funktion erlautert. Eine detaillierte Be-
schreibung der einzelnen Funktionen finden Sie in Kapitel 8ff.

Aktiviert die Verbindung zum Relais (Online Modus aktivieren)
Deaktiviert die Verbindung zum Relais (Online Modus deaktivieren)

— | Speichert den aktiven Parametersatz auf das Relais (nur im Online Modus)

I

=g

Speichert den aktiven Parametersatz auf die Festplatte (nur im Online Modus)

Ladt einen Parametersatz von der Festplatte und speichert ihn auf dem Relais
(Online Modus)

=

Erzeugt einen neuen Parametersatz (Offline Modus)

Lol

B

Offnet einen Parametersatz von der Festplatte (Offline Modus)

(-
i|=

Speichert den aktiven Offline — Parametersatz auf die Festplatte (Offline Modus)

Geoffnete PC Parameter Fenster schlieen (Offline Modus)

PC Parameter Eintrage aus dem Arbeitsbereich entfernen (Offline Modus)

=
Aktuelles Dokument drucken

Markierte Parameter drucken

12 TD_WI-Soft2_11.10_DE_Rev.New
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R &g

Passwortabfrage fur die 1>> Schutzstufe des Relais, gibt die 1>> Parameter frei.
Druck den markierten Parametersatz

Hilfe fur die WI-Soft2

6.2 Die Menlleiste

Die Menuleiste erméglicht dem Anwender grundlegende Einstellungen zur WI-Soft2 vorzunehmen.
Im Folgenden werden die einzelnen Menus mit ihren Funktionen beschrieben.

6.2.1 Menu Datei

“ Catei Relais PC Parameter Ansicht  Fenster  Hilfe

=il 0 @ TE o R

Drucker Yareinstellungen. ..

Zuletzt gedffnet Datei

Einstellungen Passwart -- Speicher Parameter im Relais . ..

Beenden Passwort -- Einstellung 1= Stufe. .,

Verzeichnisse. ..

Sprache...

6.2.1.1 Drucker Voreinstellungen

Die Funktion ,Drucker Voreinstellungen” 6ffnet das Standard Windows Menu zur Druckerauswahl
und Druckereinstellung. Hier kénnen die Ublichen Einstellungen getroffen werden.

6.2.1.2 Zuletzt gedffnet

Hier werden die zuletzt getffneten Parametersatze angezeigt. Hierdurch steht dem Benutzer eine
einfache Moglichkeit zur Verfigung den zuletzt bearbeiteten Parametersatz wiederum aufzurufen.

TD_WI-Soft2_11.10_DE_Rev.New 13
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6.2.1.3 Einstellungen

Unter diesem Menipunkt werden die Basiseinstellungen fiir die WI-Soft2 durchgefiihrt.

Passwort - Einstellungen im Relais speichern x|
Fazswart enfigen |
m} Altes Passwart: I

Pazswart Snder |

Meuss Pazswort: Il
Pazswart [oschen |

Meuesz Passwart MWiederhalung): I ., |

Mit diesem Passwort ist es moglich das Abspeichern eines Parametersatzes auf ein Relais zu
schitzen. Die Standardeinstellung seitens SEG ist ohne Passwort. Méchte man das Speichern
schiitzen so ist im Dialogfenster ein Passwort einzutragen. Méchte man das Passwort dndern so
ist zuvor das alte Passwort als Bestatigung einzugeben.

Passwort —- I Einstellungen |

] |
:Q Altez Pazswort: Il
Meues Pazswort: I
Meues: Pazswart Mwiederholung): I

Schlieszen

Als zusatzlichen Schutz bietet die WI-Soft2 die Moglichkeit die Kurzschlussstufe 1>> getrennt zu
schitzen. Ein Andern der werkseitigen Einstellwerte ist nur moglich durch Eingabe des separaten
Passwortes fir die 1>> Stufe. Die SEG Werkseinstellung fur dieses Passwort ist ,SEG".

¥erzeichnisses

[ E Auzwahlen

Schlieszen

il

Bitte einen Werzeichnisznamean

Wiahlen Sie ein Werzeichniz

Aktuelle Auzwahl

C

Mit dieser Funktion definiert man das Standard Arbeitsverzeichnis in welchem die WI-Soft2 die Pa-
rametersatze auf der Festplatte ablegt bzw. vom welchem die Parameterséatze gelesen werden.

14 TD_WI-Soft2_11.10_DE_Rev.New
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Sprache

Auswahl der Sprache x|

Deutzch [Deutschland)
Englizch [USA)

ok | Abbrechen |

Mit diesem Menlpunkt wird die Benutzersprache fiir die WI-Soft2 definiert. Aktuell sind die Spra-
chen

. Deutsch

. Englisch

verfligbar. Weitere Sprachen sind in Vorbereitung. Durch die Open Source Struktur der WI-Soft2 ist
es uns moglich jederzeit weitere Landessprachen hinzuzufiigen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich
bitte an lhren zustéandigen Vertriebspartner vor Ort.

Die gewtinschte Landessprache wird durch Markieren dieser mit der Maus und bestatigen mit dem

Button ,,OK" ausgewahlt. Anschlie3end muss die WI-Soft2 geschlossen und wieder neu gestartet
werden damit die Benutzersprache geandert wird.

6.2.1.4 Beenden

Mit der Funktion ,Beenden” wird nur die WI-Soft2 geschlossen. Die Hilfstools zur Kommunikation
mussen, wie zuvor beschrieben, getrennt beendet werden.

6.2.1.5 Menu “Ansicht”

. WI-Soft2

Catei Relais  PC Parameter | Ansicht  Fenster  Hilfe

Ij Standard Symbaollziste
£ i Ij Arbeitshersich

Ausgabe
=g WIC

gy Parameter

----- E Auslisewerte

Mit den Funktionen im Menu ,Ansicht” lassen sich die Bildschirmbereiche ein- bzw. ausblenden.

TD_WI-Soft2_11.10_DE_Rev.New 15
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6.2.1.6 Menu “Fenster”

L WI-50ft? - Paramekter WIC

Datei  Relais  PCParameter  Ansicht | Fenster  Hilfe

e Lo b = I

Teilen
e

wir Symbole anordnen
=l WIC

gy Parameter

. B Parameter WIC
----- == Auslisewerte

Farameter
Mennztrarm relatiy
[» Kenrlinien

>

Die Funktionen im Men( ,Fenster" ermoglichen die gedffneten Fenster im Arbeitsbereich einfacher
zu handhaben.

6.2.1.7 Menu “Hilfe”

Unter dem Meni Hilfe finden sich die Versionsinformationen zur WI-Soft2.

x

W-Soft2  Release 1.3 [Build 10748)
Copyright [C) 2000 - 2010

Aktuelle Dokumentationen und Softwareupdates finden Sie im Internet unter:

http://search.woodward.com/wi

. Datenblatt zum WIC1 PC3 Adapter
. WI-Line-Produktspezifikationen

. WI-Line-Geréatebeschreibungen

. USB-Treiber

. WI-Soft2

. WIC1-Soft
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7. Parametrierung

7.1 Bearbeiten eines Parametersatzes

Die Bearbeitung eines Parametersatzes ist unabhangig vom Modus der WI-Soft2. Die Bearbeitung
kann sowohl Online direkt mit dem Relais WIC1 oder WIBL1 erfolgen als auch im Offline Modus.

Erganzender Hinweis:

Die Parametrierung der WIC1 oder WIB1 Gerate kann nur an der Geréatevarianten ohne DIP/HEX
Schalter erfolgen. Das sind Geratevarinaten mit dem Bestellcode: WIC11xx oder WIB11xx Zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments ist die Version1.3 der Software WI-Soft2 das aktuelle
Release. Mit diesem Release kénnen ausschlie3lich Parametersatze fir WIC1xx Schutzrelais er-
stellt und bearbeitet werden. Grundlegende Unterschiede sind in der weiteren Beschreibung ver-
merkt. Bei den Gerétevarianten mit dem Bestellcode WIC12xx, WIC13xx und WIB12xx kénnen die
Parameter nur aus dem Geréat gelesen werden.

Die grundlegenden Schritte werden im Folgenden erlautert:

1  Der Parametersatz wird durch einen Doppelklick im Verzeichnisbaum gedéffnet.

__ WI-5SoftZ - Neue Parameter 1 WIC

|
|emYE inlE B0 0 @ TE O R I s Bs| e

EI|E| Neue Parameter 1 WIC o ] 4

Datei Relais PCParameter  Ansicht  Fenster  Hilfe

EQ PC Parameter
B Meus Parameter 1

Parameter | ert | Anregewert
Mennstrom relativ 1.00 % | miny

I> Fennlinien UMZ

I» 090 xls 0,901 min
s 0,04 [s]

(b33 1.00 wls 100 1 min
ts 004 [=]

2 Die Parameter werden im Fenster des Parametersatzfensters durch einen Doppelklick gedffnet.

L= JRL=IE
e ————————————————
Farameter | wiert | Anregewert Farameter | etk | Anregewert
Mennstrom relativ 1.00 % | min Menrstrom relativ 1.88 x| min
1> Kennlinien UMz 1> Kennlinien UMz
1> Inakliv I» 090 xls 1.69 %1 min
t> 004 [s] t> 010 [=]
15> Inaktiv (B33 100 xls 1.88 = min
Hsx 004 [s] ts> 004 [s]
le> 020 xls 0.20 % | min le> 0.20 xls 0.38 % | min
Hex 010 [s] tex 010 [s]
IE> Eennlinie UMz
lexs 1.00 xls 1.88 x| min
Hes» 010 [=]
1 | > 1 |
Parametersatz der WIC1-Geréte Parametersatz der WIB1-Geréte
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2.1 Einstellung des Nennstromes/Auswahl der Wandlertibersetzung. Der Nennstrom des
Schutzobjektes ist der Startpunkt fiir alle weiteren relativen Schutzparameter.

x| |
Auswahl der —\viandlerauswd.l —wandlerauswahl
Wandleriibersetzung e B4 284 W DA 154
w2 164 -~ 56 A w2 164 304
W3 32a 1124 w3 24 -B0A
w4 Bd - 22 A e Bdd 1204
i wg 1284 - 4484 i wig 1284 - 2404
= wih IRE & - 896 A il 2568 - 480 A
Einstellung des Nennstro- @ Relatiy % | pim & Relay x| pim
mes des Schutzobjektes =
1 ¢ |1 < 35 1 ¢ |1 ¢ 35
0Ok, Abbrechen | 0k, Abbrechen |
WIC1 WIB1

2.2  Auswahl der Schutzcharakteristik

Kennlinien x| Kennlinien x|

. L. " UMZ * UMZ
Auswahl der Charakteristik
des Schutzes " Mormal_lnverse  Momnal_Inverse
{® Ve |nverse Ve lnverse
" Extremly_|nverse " Extremly_lnverse

" Longtime_|nwerse
" Rl Inverse
" HH Teilbersichskennlinie

" HH Vallbersichskennlinie

[]:4 1 brechen | )4 I Abbrechen

WIC11
L 1

18 TD_WI-Soft2_11.10_DE_Rev.New
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2.3 Einstellung des Uberstromanregewertes 1>

Der Anregewert |> kann variabel im Einstellbereich gesetzt werden. Im Schutzrelais sind nicht die
Anregewerte in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhangig vom absoluten Einstellwert. Nach
der Eingabe rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zulassigen Wert.

Die Uberstromstufe 1> kann durch Markieren deaktiviert werden. Somit kann das WIC1 Relais als
reiner Kurzschlussschutz eingesetzt werden.

I x|

Bitte geben Sie einen Faktor fur I 2wizchen 0,90 und 2,50 ein.

ID'E‘ [~ deaktivieren

Abbrechen |

2.4  Einstellung der Ausléseverzoégerung tI> bzw. Zeitmultiplikator Faktor a fiir die Uberstromstufe
Abhéngig von der gewéhlten Schutzcharakteristik wird mit diesem Parameter bei einer unabhangi-
gen Charakteristik (UMZ) die Ausloseverzogerung tl> eingestellt. Bei einer abhangigen Charakte-
ristik (AMZ) wird fiir den Zeitmultiplikator ,Faktor a“ eingestellt. Im Schutzrelais sind Parameterwer-

te in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhangig vom absoluten Einstellwert. Nach der Eingabe
rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zulassigen Wert.

E—— x
Bitte geben Sie eine Auzldzezeit zwizchen 0,04z und 3,00z ein.
a—
Abbrechen |

Faktor a Einstellung fir AMZ-Schutz
B x|
Bitte geben Sie den Faktor 'a' zwizchen 0,05 und 10,00 ein.
I
Abbrechen |
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2.5 Einstellung des Kurzschlussanregewertes [>>
Der Anregewert |1>> fur die Kurzschlussstufe kann nur geandert werden wenn zuvor das Passwort

richtig eingegeben wurde. Sind die Werte fur I1>> grau hinterlegt dargestellt so ist eine Einstellung
des Wertes I>> nicht zuldssig. Schliel3en Sie bitte das Parametersatzfenster und klicken Sie den

Passwort Button J E
|

— Passwortzchutz

zum 6ffnen des Dialogfensters zur Passworteingabe.

Achtung, Sie andern die Einstellungen fur 1331

Pazzwark: Il

Abbrechen |

Nach erfolgreicher Eingabe des Passwortes 6ffnen Sie wiederum das Parametersatzfenster mittels
Doppelklick auf den Parametersatz im Verzeichnisbaum. Nun sind die Parameter fir die Kurz-
schlussstufe nicht mehr grau hinterlegt dargestellt und eine Eingabe ist zulassig.

Die Kurzschlussstufe 1>> kann durch Markieren deaktiviert werden. So ist es dem Benutzer mog-
lich bei AMZ Schutzcharakteristik den gesamten Strombereich durch die abhangige Kennlinie zu
schitzen.

Im Schutzrelais sind nicht die Anregewerte in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhéngig vom
absoluten Einstellwert. Nach der Eingabe rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zulas-
sigen Wert.

I x|

Bitte geben Sie einen Faktor fur 133> zwizchen 0,30 und 20,00 ein.

[ deaktivieren

Abbrechen |
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2.6 Einstellung der Ausldseverzdgerung ti>> fiir die Kurzschlussstufe

Im Schutzrelais sind Parameterwerte in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhéngig vom absolu-
ten Einstellwert. Nach der Eingabe rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zulassigen
Wert.

I x|

Bitte geben Sie eine Auzldzezeit zwizchen 0,04z und 3,00z ein.

IM!
Abbrechen |

2.7 Einstellung des Anregewertes IE> fur den Erdstromschutz

Die Schutzfunktion Erdstrommessung kann durch Markieren deaktiviert werden. Das Relais WIC1
arbeitet dann ohne die Erdstrommessung nur i Phasenstromschutz. Der Erdstromschutz ist als
einstufiger UMZ Schutz ausgelegt.

Im Schutzrelais sind nicht die Anregewerte in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhangig vom
absoluten Ein-stellwert. Nach der Eingabe rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zu-
lassigen Wert.

L x|

Bitte geben Sie einen Faktor fur e zwischen 0,20 und 2,50 ein.

IE [ deaktivieran

Abbrechen |

2.8 Einstellung der Ausléseverzdgerung tIE> fir die Erdstromstufe

Im Schutzrelais sind Parameterwerte in Stufen abgelegt. Die Schrittweite ist abhéngig vom absolu-
ten Einstellwert. Nach der Eingabe rundet die WI-Soft2 automatisch auf den nachsten zulassigen
Wert.

I x|

Bitte geben Sie eine Ausldzezeit zwizchen 0,10z und 20,00z in.

0,1

Abbrechen |
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3. Speichern des Parametersatzes

Der geanderte Parametersatz kann nun abgespeichert werden. Hierzu stehen je nach Modus die
folgenden Speichervarianten zur Verfligung.

Online Modus

‘ mit diesem Button wird der Parametersatz auf das WIC1 Relais gespeichert.

Offline Modus
=

mit diesem Button wird der Parametersatz auf die Festplatte gespeichert. Es erscheint das
Windows typische Dialogfenster zur Eingabe eines Namens sowie zur Auswahl des Verzeichnis-
ses.

Wird das Parametersatzfenster Uber das Schlief3en - Icon oben rechts geschlossen, so erfolgt eine
Abfrage, ob der Parametersatz gespeichert werden soll oder ob die Anderungen verworfen werden

sollen. Im Falle, dass die Anderungen gespeichert werden sollen werden diese automatisch auf der
aufgerufenen Quelle gespeichert.

7.2 Parametrieren eines WIC1 (Online Modus)

7.2.1 Offnen/Laden des Parametersatzes vom WIC1

Nach erfolgreicher Verbindung zwischen PC/Laptop und WIC1 Relais wird im Verzeichnisbaum
das WIC1 mit Parametersatz und Fehlerwertspeicher angezeigt.

Datei  Relais  PC Parameter  Ansicht

L5 Y8 e =5 B

==
Doppelklick auf den =l WIC
Parametersatz zum gy Parameter
offnen Lt puslisewerte
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7.2.2 Speichern des Parametersatzes auf die Festplatte

Wurde der Parametersatz gedndert so kann er nun auf die Festplatte zur Dokumentation gespei-
chert werden.

WL

Hierzu aktiviert man mit dem Speicher Icon das Dialogfeld zum Speichern des Parame-
tersatzes auf die Festplatte. Es erscheint das folgende Dialogfenster in Windows typischer Art.

7.2.3 Speichern des Parametersatzes auf das WIC1

Um den WIC1 Parametersatz nach einer Veranderung wiederum zu speichern geniigt es das Onli-

ne Speicher Icon zu betatigen. Die Werte werden auf das WIC1 Relais geschrieben und
mit einer Checksumme zu-riickgelesen.

7.2.4 Laden eines Parametersatzes und speichern auf das WIC1 Relais

Moéchte man einen Offline bearbeiteten Parametersatz direkt von der Festplatte zum WIC1 Relais

LIsn
Uberspielen so geniigt es das Online Icon = zu betatigen. Dieses 6ffnet das folgende Dia-
logfenster zur Auswahl einer Parameterdatei von der Festplatte. Durch Betétigen des Button , Off-
nen“ wird der Parametersatz von der Festplatte auf das WIC1 Relais kopiert.
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7.3 Parametrieren mit einem Parametersatz (Offline Modus)

7.3.1 Erstellen eines Parametersatzes zur Offline Bearbeitung

Zum Erstellen eines Parametersatzes ohne angeschlossenem WIC1 Relais wird das Offline Icon

betétigt. Diese 6ffnet im Verzeichnisbaum einen neuen Parametersatz. Durch Doppelklick
auf das Verzeichnis ,Neue Parameter” wird das folgende Dialogfenster zur Auswahl des WIC1 Re-
laistypen gedffnet. Die Auswahl beschréankt sich hierbei auf die Relaistypen mit und ohne Erdstrom.
Nach Auswahl des Relaistyps und Bestatigung mit ,OK" wird der neue Parametersatz im Arbeits-
bereich angezeigt.

Hardware Typ x|

£+ ohne Erdstrom

£ mit Erdstrom

k. I Abbrechen

7.3.2 Offnen eines Parametersatzes von der Festplatte zur Offline Bearbei-
tung

Zum Offnen eines Parametersatzes von der Festplatte ist das Offline Icon Zu betatigen.
Dieses 6ffnet das Windows typische Dialogfenster zur Auswahl einer Parameterdatei. Nach Aus-
wabhl einer Datei wird diese mit Inrem Namen und Speicherort im Verzeichnisbaum unter dem
Punkt ,PC Parameter angezeigt".

= o PC Parameter
b C:\parameter. wic

7.3.3 Speichern des aktiven Parametersatzes auf die Festplatte

Mdéchte man den Offline bearbeiteten Parametersatz speichern so ist bei getffnetem Parameter-
gl
o=

satzfenster das Offline Icon Zu betatigen. Es 6ffnet das Menifenster zur Auswahl des
Zielverzeichnisses sowie eines Dateinamens im Windows typischen Stil.
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8. Fehlerwertspeicher

Die WIC1 Schutzrelais verfiigen alle Giber einen einfachen aber effektiven Fehlerwertspeicher. Die-
ser schreibt die Messwerte im Augenblick der Ausldsung in einen nichtfliichtigen Speicher. Es kann
immer nur die letzte Auslésung gespeichert werden. Der Fehlerwertspeicher lasst sich nur tber die
Relaisschnittstelle auslesen.

8.1 Auslesen des Fehlerwertspeichers

Zum Auslesen des Fehlerwertspeichers sind die folgenden Schritte durchzufuhren.

Mit einem Doppelklick auf das Verzeichnis ,Auslésewerte” im Verzeichnisbaum wird ein Fenster
mit den Auslésewerten im Arbeitsbereich geoffnet.

_ = g ICT
Doppelklick aufden L ﬁ Parameter
Parametersatz zum 6ffnen i 1 Auslisewerts

Im Fenster Auslosewerte werden in der oberen Hélfte die Binarinformationen zum Grund der Aus-
I6sung angegeben. Der mit logisch | gekennzeichnete Parameter war der Grund der letzten Auslo-
sung des Schutzrelais. In Beispiel hier handelte es sich um eine externe Auslésung Uber den Aus-
Idseeingang.

In der unteren Hélfte werden die Messwerte im Augenblick der Auslésung angezeigt. Die Anzeige

der Auslosewerte erfolgt als Primarwerte in Abhangigkeit von der gewahlten Wandleriibersetzung

im Parametersatz der Relais WIC1/WIB1.

-lolx

Parameter | i
Auzldsung > |
Luzldsung > |
Luzldsung ler 0
i
i

I3 Kennlinign
Esterme Ausldsung

Auslozewert L1 303 =21 min
Auslozewert L2 0,00 =1 min
Auslozewert L3 0,00 =1 min
Auslosewert Erdstrom 0,00 =1 min
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