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1. Einleitung

Die Schutzrelais der Woodward WI-LINE bieten Uberstromzeit- und Erdschlussschutzfunktionen in
bewahrter Wandlerstromtechnik. Das WIC1 System als Kombination aus kompaktem Schutzrelais
und dazugehoérigem Kabelumbauwandler wurde speziell fir kompakte Mittelspannungsschaltanla-
gen mit Leistungsschalter entwickelt.

1.1 Wie benutze ich diese Anleitung
Diese Anleitung beinhaltet die technische Beschreibung aller WIC1 Varianten. Dem Anwender wird
ein umfassender Einblick Uber Einsatzmdglichkeiten, Auswahl, Installation, Parametrierung und In-

betriebnahme des WIC1 gegeben.

Die Anleitung ist wie folgt gegliedert:

Kapitel 1; Einleitung

Kapitel 2; Handhabung, Installation und Abmessungen

Kapitel 3; Bedienungsanleitung

Kapitel 4; Technische Daten, Kennlinien und Eigenschaften

Kapitel 6; Inbetriebnahme und Wartung

Kapitel 6; Produktspezifika

Kapitel 7 Anhang; MaRbild Relais und Schauzeichen, Bestell- und Inbetriebnahmeformular

1.2 Einleitung zum WIC1

Die Anforderungen in MS-Verteilstationen mit Leistungsschalter verlangen ein darauf optimiertes,
robustes Schutzrelais, welches einen integralen Bestandteil der Schaltanlage darstellt. Mit dem
WIC1 hat Woodward ein Uberstromzeitrelais speziell fiir diese Erfordernisse entwickelt.

Das WIC1 ist ein wandlerstromversorgtes Schutzrelais mit minimiertem Platzbedarf, das héchsten
Anforderungen an ein digitales Schutzgerat genligt. Einfache und sichere Verdrahtung, hohe elekt-
romagnetische Stérfestigkeit, unkomplizierte Einstellung und die Skalierbarkeit auf unterschiedliche
Leistungsgrofien der Schaltanlage helfen dem Anlagenhersteller Kosten zu senken. Mit dem WIC1
ist es gelungen ein Schutzsystem zu entwickeln, fiir das dieselbe Wartungsfreiheit von 25 Jahren,
wie fur die primare Schaltanlage, garantiert werden kann.

1.3 Produktbeschreibung

Das WIC1 ist ein Uberstromzeitschutz- und Erdstromrelais mit abhangigen und unabhéngigen
Schutzkennlinien. Es ist speziell auf Leistungsschalteranlagen mit kleinen Abgangsnennstrémen
ausgelegt.

Das WIC1 und die speziellen Stromwandler stellen ein zusammengehoérendes Schutzsystem dar.
Fir die Auslésung des Leistungsschalters wird eine energiearme Ausldsespule bendtigt.

Die Einstellung/Parametrierung kann tber unterschiedliche benutzerfreundliche Wege erfolgen.
Durch den Verguss aller elektronischen Bauteile und des Gehauses sind die elektronischen Bautei-
le gegen klimatische und mechanische Einwirkungen sicher geschitzt.

Folgende Schutzfunktionen sind im WIC1 realisiert:

. 3-phasiger unabhangiger Uberstrom- und Kurzschlussschutz mit variablen Auslésezeiten
(ANSI 50/51)

o 3-phasiger Uberstromschutz mit wahlbaren abhangigen Kennlinien und unabhangiger
Kurzschlussstromstufe (ANSI 50/51)

. unabhangiger Erdiberstromschutz Giber interne Berechnung (ANSI 50N/51N)
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2.Handhabung, Installation und Abmessungen

2.1 Generelle Information
2.1.1 Erhalt des Relais

Schutzrelais sind generell sehr robust aufgebaut. Insbesondere das WIC1 erlaubt den Betrieb un-
ter extremen Bedingungen. Zur Sicherheit sollte das Relais wahrend der Installation und Inbetrieb-
nahme mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden. Nach dem Erhalt sollte das Relais umge-
hend auf eventuelle Beschadigungen durch den Transport hin untersucht werden. Wird eine
Transportbeschadigung festgestellt, so ist dies umgehend dem ausflihrenden Transportunterneh-
men anzuzeigen.

Relais, welche nicht sofort installiert werden, sollten zur Lagerung wieder in die
Styroporverpackung zuriickgelegt werden.

2.1.2 Lagerung

Wird das Relais nicht direkt eingebaut, so ist es in der Originalverpackung zu lagern. Zulassige
Temperaturen bei der Lagerung sind -40°C bis +85°C. Der Lagerort sollte trocken sein.

2.1.3 Elektrostatische Entladung

Im Relais werden elektronische Bauteile verwendet, welche empfindlich auf elektrostatische Entla-
dung reagieren.

Die elektronischen Bauteile sind sehr gut geschitzt, im Inneren des Kunststoffgehduses unterge-
bracht. Zusatzlich sind alle elektronischen Bauteile durch Verguss geschiitzt. Somit sollte es dem
Anwender nicht mdglich sein, Bauteile durch ESD zu schadigen.

Innerhalb des Geh&uses befinden sich keine Einstell- oder Justagemdglichkeiten, die ein Offnen

durch den Anwender erforderlich machen wirden. Das Gehause ist hermetisch schliellend vergos-
sen und kann auch ohne eine Zerstérung nicht wieder gedffnet werden.

2.2 Einbau des Relais

Die Montage erfolgt durch die drei 7mmg Bohrungen direkt auf einer Montageplatte. Exakte Zeich-
nungen mit allen Maflangaben befinden sich im Abschnitt 8.1.

DOK-TD-WIC1 Rev.C 7
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2.3 Abmessungen

Alle WIC1 Typen beruhen auf einem einheitlichen Gehausedesign.

Gewicht:

Abmessungen: (BXxHXT)

700g
125x170x40mm

2.4 Anschlussdiagramm
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3.Bedienungsanleitung

3.1 Generelle Informationen zum WIC1

Das Schutzrelais WIC1 stellt in allen erhaltlichen Varianten einen technisch hochwertigen, kosten-
optimierten Schutz fir MS-Schaltanlagen dar. Insbesondere in kompakten Schaltanlagen kann das
WIC1 Schutzsystem in Verbindung mit einem Leistungsschalter die Kombination von Lasttrenn-
schalter mit HH-Sicherung er-setzen. Hierdurch wird insbesondere der Uberlastschutz fiir das an-
geschlossene Betriebsmittel deutlich verbessert.

Beim Ausbau von Verteilnetzen werden immer haufiger Transformatoren héherer Leistung einge-
setzt, bei denen der Einsatz von HH-Sicherungen nicht mehr zulassig ist. Hier bietet das WIC1
Schutzsystem einen optimalen Ersatz.

Alle WIC1 Varianten haben drei analoge Messeingange (3 x Phasenstrom). Die Strommessein-
gange sind speziell auf die zum Schutzsystem WIC1 gehdrenden Stromwandler abgestimmt. Fir
das Schutzsystem WIC1 stehen je nach Anlagennennstrom 4 verschiedene
Stromwandlerubersetzungen zur Verfligung

Eine geringe Anzahl einzustellender Parameter ermdglicht eine einfache Applikation fur den An-
wender. Die Einstellung und Parametrierung sowie das Auslesen von Auslésewerten erfolgen tber
die integrierte Schnittstelle. Es steht dem Anwender hierzu ein PC-Adapter und die Software WIC-
Soft1 zur Verfugung. Diese ist in 2 Varianten, fur die Installation auf Windows - PC als auch fur
handelsiibliche Palmtop mit Palm OS Computer, erhaltlich.

Alternativ zur Einstellung Gber die Schnittstelle ist eine Einstellung mittels DIP-Schaltern in der Ge-
ratevariante WIC1-2 oder mittels HEX-Schaltern in der Geratevariante WIC1-3 mdglich.

Eine Summenstrombildung fir die Erdstromerfassung ist im Gerat optional implementiert. Der
Erdstrom wird aus den drei Phasenstrémen berechnet.

Am WIC1 steht fur eine Fernausldsung ein Eingang, der mit 115 VAC bzw. 230 VAC beschaltet
werden kann, zur Verfugung. Die Auslésung erfolgt nach maximal 1s Uber den Elektroimpulsaus-

gang.

Zur optischen Signalisierung einer Ausldsung kann ein mechanisches Schauzeichen WI1-SZ4 an-
geschlossen werden.

Weiterhin kann mit dem Schauzeichen WI1-SZ5 eine potentialfreie Signalisierung der Auslésung
erfolgen. Hierzu sind im Schauzeichen zwei Wechselkontakte integriert.

Die Anregung des Relais wird bei den Varianten WIC1-2/3 Uber eine Anrege LED signalisiert. Die-
se befindet sich oberhalb der Schalter unter der Klarsichtabdeckung.

Um Schutzprifungen zu vereinfachen, sind am WIC1 Prifbuchsen zum Anschluss von Messlei-
tungen einer 3-phasigen Prifeinrichtung vorhanden. HierUber wird eine Prufwicklung im Strom-
wandler gespeist, und es ist somit der Test des gesamten Schutzsystems (Stromwandler, Schutz-
gerat, Auslosespule) inklusive Verdrahtung mdéglich. Ein Eingriff in den Kabelanschlussraum bzw.
die Sekundarverdrahtung ist nicht notwendig.

DOK-TD-WIC1 Rev.C 9



Woodward Handbuch WIC1 DE

3.2 Benutzerschnittstelle
3.2.1 WIC1-1/WIC1l-4

Auf eine Bedienerschnittstelle mit LED- Anzeigen und Display wurde aufgrund der angestrebten
Wartungsfreiheit und zur Kostenreduzierung verzichtet. Die Einstellwerte der Schutzfunktionen
kénnen auf dem Schutz-gerat direkt notiert werden.

Die Schutzeinstellung ist in der Grundvariante
WIC1-1 nur Uber die Kommunikationsschnittstelle moglich. Diese befindet sich auf der linken Seite
des Gerates, oberhalb der Anschlussklemmen.

Die Einstellung kann mittels PC erfolgen. Fir die Kurzschlussstufe wird hierbei ein separates
Passwort bendtigt. Die Werkseinstellung hierfur ist ,SEG*.

|
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Abbildung 3.1: WIC1-1
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Das WIC1-4 hat gegentiber dem WIC1-1 eine zusatzliche Bedienschnittstelle auf der Frontseite
des Gerates. Die Position und Funktion ist gleich wie bei allen anderen Gerateversionen.

|
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//
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O

Abbildung 3.2: WIC1-4

Hinweis!
Fir die Bediensoftware WIC-Soft1 liegt eine separate Beschreibung vor.

3.2.2 WIC1-2

In der Geratevariante WIC1-2 stehen fir die Parametrierung der Schutzeinstellungen DIP-Schalter
zur Verfigung. Jeweils 4 DIP-Schalter werden zur binarkodierten Einstellung eines Schutzparame-
ters genutzt.

Da nur 16 Stufen fir die Einstellung der einzelnen Schutzparameter zur Verfiigung stehen, ist die
Stufung entsprechend grober als bei Parametrierung Giber Software.

In der Geréatevariante WIC1-2 ist die Parametrierung Uber Schnittstelle nicht mehr moglich. Es
konnen jedoch sowohl der Fehlerwertspeicher als auch die Einstellwerte aus dem WIC1 ausgele-
sen werden.
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Die Schnittstelle ist in dieser Geratevariante auf der linken Seite des Gerates und zusatzlich auch
oberhalb des DIP-Schalterblocks vorhanden.

Schalterblock; Schalter-
nummer.

Einstellparameter

1;1-4 Is: Wandlernennstrom

1; 5-8 Kennlinienauswahl

2 1-4 I>: Ansprechwert der unabhangigen Uberstromstufe bzw. Startwert
’ der abhdngigen Kennlinien

2 5.8 t,.: Auslésezeit der unabhangigen Uberstromstufe bzw. Faktor ,a*“
’ der abhangigen Kennlinien

3;1-4 I>>: Ansprechwert der Kurzschlussstufe

3; 5-8 t>>: Auslosezeit der Kurzschlussstufe

4;1-4 le-: Ansprechwert der unabhangigen Erdiberstromstufe

4;5-8 te-: Ausldsezeit der unabhangigen Erd-lberstromstufe

Wird auf die Erdschlussschutzfunktion verzichtet, so entfallt der DIP Schalterblock 4.

|
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Abbildung 3.3: WIC1-2
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3.2.3 WIC1-3

In der Geréatevariante WIC1-3 ist die Einstellung der Schutzparameter mit Hilfe von HEX-Schaltern
am Schutzgerat moéglich. Da nur 16 Stufen fur die Einstellung der einzelnen Schutzparameter zur
Verfugung stehen, ist die Stufung entsprechend grober als bei Parametrierung Uber Software.

In der Geratevariante WIC1-3 ist eine Parametrierung tber Schnittstelle nicht mehr méglich. Es
konnen jedoch sowohl der Fehlerwertspeicher als auch die Einstellwerte aus dem WIC ausgelesen
werden.

Die Schnittstelle ist in dieser Geratevariante auf der linken Seite des Gerates und zusétzlich auch
oberhalb des HEX-Schalterblocks vorhanden.

Schalter | Einstellparameter

1 Is: Wandlernennstrom

2 Kennlinienauswahl

3 I>: Ansprechwert der unabhangigen Uberstromstufe bzw. Startwert der abhangigen
Kennlinien

4 t,.: Ausldsezeit der unabhangigen Uberstromstufe bzw. Zeitfaktor der abhéngigen
Kennlinien

5 [>>: Ansprechwert der Kurzschlussstufe

6 t>>: Ausldsezeit der Kurzschlussstufe

7 le>: Ansprechwert der unabhangigen Erdiberstromstufe

8 te-: Auslésezeit der unabhangigen Erdiberstromstufe

Wird auf die Erdschlussschutzfunktion verzichtet, so entfallen die HEX-Schalter 7 und 8.
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Abbildung 3.4: WIC1-3
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3.3 Stromwandler fur das WIC1

Far das Schutzsystem WIC1 stehen funf verschiedene Weitbereichsstromwandler zur Verfugung.
Abhangig von der primaren Anlagennennleistung und -nennspannung werden folgende Wandler

angeboten.

Wandlerbezeichnung | Wandlernennstrom IS
WIC1-W1 8-28A

WIC1-WEA1 8-28A

WIC1-WE2 16 —56 A

WIC1-W2 16 —56 A

WIC1-W3 32-112A

WIC1-W4 64 — 224 A

WIC1-W5 128 —448 A

WIC1-W6 256 — 896 A

Uber den Parameter Ig Iasst sich das Schutzrelais auf den entsprechenden Betriebsstrom der
Schaltanlage einstellen. Auf die sich daraus ergebende Berechnung der Schutzeinstellwerte wird in
dem Kapitel Applikationsbeschreibung eingegangen.

Stromwandler WIC2-WE2, (WIC1-WE1)

Bei kleinen Primarstromen der Schutzobjekte stehen dem Anwender zwei Stromwandler gleicher
Ubersetzung mit unterschiedlichem Ubertragungsverhalten zur Verfigung: -WE2 oder W2 (WE1
oder W1)

Grund hierfir ist das nicht lineare Verhalten des Schutzrelais WIC1 bei kleinen Stromen welcher
charakteristisch fir ein Wandlerstromrelais ist, wenn die Speisung des Systems aus dem Mess-
strom erfolgt.

Dies hat Auswirkungen auf die Genauigkeit des Gesamtsystems bei Verwendung des Wandler W2
und Primarstrémen <20 A. (W1 und Primarstréomen <10 A).

Die geringere Genauigkeit kann im momentanen Betrieb bei Phasenstromschutz haufig akzeptiert
werden, so dass mit dem Wandler W2 und 1 ein kostengunstiges Gesamtsystem zur Verfuigung
steht.

Ist eine hdhere Genauigkeit gefordert bzw. ist die Erdstromschutzstufe aktiv so empfehlen wir den
Wandler WE2 (WE1) welcher auf einem MU-Metall-Mischkern basiert und im unteren Strombereich
deutlich genauer ist als der normale Wandler W2 (W1)

14 DOK-TD-WIC1 Rev.C
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4. Technische Daten, Kennlinien und
Eigenschaften

4.1 Schutzfunktionen
4.1.1 Minimaler Betriebsstrom und Primarnennstrom

Wie alle wandlerstromversorgten Schutzrelais bendtigt auch das WIC1 einen Mindeststrom, der in
einer Phase flielen muss, um ordnungsgemal arbeiten zu kénnen. Dieser Mindeststrom ist der in
der vorstehenden Tabelle angegebene kleinste Wandlernennstrom (Is) x 0,9.

Mit dem Parameter Is wird der tatsachliche Nennstrom des zu schiitzenden Betriebsmittels einge-
stellt. Alle weiteren Einstellungen im Schutzrelais beziehen sich auf den eingestellten Is. Dies soll
am folgenden Beispiel erklart werden:

Randbedingung:

Einstellung Is = 40 A, Wandler W3, 32 bis 112 A

Einstellung I>: 1,1 x1s=1,1 x40 A=44 A

Einstellung I>>: 10 x Is =10 x 40 A= 400 A

Einstellung IE>: 0,2x1s=0,2x40A=8A

Abhangig vom Wandlertyp ist die Einstellung bei der Geratevariante WIC1-1 in folgenden Stufun-
gen mdglich.

Wandlertyp | Wandlernennstrom (Is) | Stufung
WIC1-WE1 | 8—-28A 0,1A
WIC1-WA1 8—-28A 0,1A
WIC1-WE2 | 16 —56 A 02A
WIC1-W2 16-56 A 02A
WIC1-W3 32-112A 04A
WIC1-W4 64 — 224 A 0,8A
WIC1-W5 128 —448 A 1,6 A
WIC1-W6 256 — 896 A 32A

Hinweis: nur bei Einstellung Gber die Schnittstelle

In den Geratevarianten WIC1-2 und WIC1-3 sind mit Schalterblock 1 DIP-Schalter 1-4 bzw. HEX-
Schalter 1 folgende Wandlernennstréme (IS) einstellbar.

DIP 1-1 OFF |[ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF ON OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF|ON
DIP 1-2 OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON ON OFF |[OFF |[ON |ON |OFF |OFF |ON |ON
DIP 1-3 OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON ON OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON [ON
DIP 1-4 OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF OFF ON [ON |ON [ON |ON |ON |ON |ON
HEX 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B |[C |ID |[E |F

WIC1-WA1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |18 20 |22 |24 |26 |28
WIC1-W2 16 |18 20 22 24 26 28 30 32 |34 |36 |40 |44 |48 |52 |56
WIC1-W3 32 |36 40 44 48 52 56 60 64 |68 |72 |80 |88 |96 [104 |112
WIC1-W4 64 |72 80 88 96 104 112 120 128 136 ||144 160 176 192 |208 |224
WIC1-W5 128 ]144 ]160 |176 192 [208 [224 240 256 |272 |288 ||320 |352 |384 416 |448
WIC1-W6 256 |288 320 (352 384 |416 [448 480 512 |544 |576 |640 |704 768 |832 |896

Anmerkung: Alle Werte sind Primarwerte in Ampere.

Tabelle 4.1:
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4.1.2 Phasen Uberstromzeitschutz

Nachfolgende Einstellbereiche und Stufungen gelten fir WIC1-1. Hier kbnnen die Parameter nur
Uber die serielle Schnittstelle eingestellt werden.

Strom Arithmetische Mittelwertmessung
Schwellwerte > 0,9 bis 2,5 x Ig in Stufen von 0,05 x I
bei Einstellung Uber die Schnittstelle
[>> 1 bis 20 x I in Stufen von 0,1 x I
bei Einstellung Uber die Schnittstelle
Auslosezeit fir unabhangige
Uberstromstufe tI> 0,04s bis 300s in folgenden Stufen bei Einstellung tber die Schnittstelle
0,04s - 1sin 0,01 s Stufen
1s - 5sin 0,1s Stufen
5s - 20s in 0,5s Stufen
20s - 100s in 2s Stufen
100s - 300s in 5s Stufen

AMZ-Kurven*: Normal Invers (N-INV)
Very Invers (V-INV)
Extremely Invers (E-INV)
Long Time Invers (L-INV)
RI-Inverse (RI-INV)
Sicherungskennlinie einer HH-Sicherung (HV-Fuse)
Sicherungskennlinie einer Vollbereichssicherung (FR-Fuse)

Zeitfaktor 0,05 bis 10 in Stufen von 0,05 bei Einstellung Gber die Schnittstelle
Auslésezeiten fir 0,04s bis 3s in folgenden Stufen bei Einstellung tGber die Schnittstelle
unabhéangige 0,04s - 1sin 0,01s Stufen

Kurzschlussstufe t-.  1s - 3s in 0,02s Stufen

Anmerkung:

Die minimale Ausldsezeit bei Aufschalten auf einen Fehler ist abhangig von der Fehlerstromhéhe.
Siehe hierzu folgendes Diagramm. Das Diagramm stellt die Ausldsezeit unter schlechtesten Be-
dingungen (Alterung, Temperatur) dar.

Minim ale Auslésezeiten
Minimum tripping times

1000

—e—cinphasige
Speisung /
single phase
supply

A\l\
—m—zweiphasige
_ Speisung /
Z 400 4 dualphase

—— % N supply

dreiphasige

Speisung /

three phase
A A AN A r~ ~ ~ ~ supply

0 5 10 | 15 20
Im

Im = Mindeststrom (Kapitel 4.1.1)

Mit dem WIC1-Schutzsystem sind minimale Ausldésezeiten von 40 ms erreichbar.

Zeitkorrektur von Strom 0 <45ms
von Strom > Im = 35ms
Ruckfallzeit < 30ms
* Der Startpunkt der Kennlinie sollte im Bereich vom Wandlernennstrom liegen. Zum Beispiel W2 16 — 56 A.

Wird Uber I> der Startpunkt oberhalb gelegt, so schneidet das Relais die Kennlinie bei 20 x oberer Strom,
z.B.20x 56 A, ab.
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In den Geratevarianten WIC1-2 und WIC1-3 erfolgt die Einstellung der Werte entsprechend nach-
folgender Tabellen:

Auslésekennlinie = HEX-Schalter 2/DIP-Schalter 1 (5 - 6)

DIP 1-5 OFF| ON [ OFF| ON | OFF| ON | OFF ON [OFF| ON | OFF] ON [OFF| ON |OFF] ON
DIP 1-6 OFF| OFF | ON | ON | OFF | OFF [ ON ON |OFF|OFF| ON| ON [OFF| OFF| ON| ON
DIP 1-7 OFF| OFF | OFF | OFF| ON | ON [ ON ON |OFF|OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON[ ON
DIP 1-8 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|ON| ON|[ON|ON| ON[ ON| ON
HEX 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9| A[B|J]C|D|E]JF
Characteristic [DEFT|N-INV] V-INV] E-INV] LI-INV|RI-INVJHV-Fuse[FR-Fuse] X | X | X | X [ X | X ] X[ X
I> = HEX-Schalter 3/DIP-Schalter 2 (1 - 4)

DIP 2-1 OFF| ON [ OFF| ON [ OFF] ON | OFF ON _[OFF[ ON[OFF] ON [OFF|[ ON[OFF] ON
DIP 2-2 OFF| OFF | ON | ON | OFF | OFF [ ON ON |OFF|OFF| ON | ON [OFF|OFF| ON| ON
DIP 2-3 OFF| OFF | OFF | OFF | ON | ON [ ON ON | OFF|OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON| ON
DIP 2-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |ON| ON|ON|[ON|ON| ON|ON] ON
HEX 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8| 9| A|BJ]C|D|E]J]F
x Is 09095 1 [105] 11115 12 1,3 | 14]15]1,6]1,8] 2 ]2,25] 2,5] Exit
tI> = HEX-Schalter 4/DIP-Schalter 2 (5 - 8)

DIP 2-5 OFF| ON [ OFF| ON | OFF| ON | OFF ON _[OFF| ON [OFF] ON [OFF| ON [ OFF| ON
DIP 2-6 OFF| OFF | ON | ON [ OFF| OFF| ON ON [OFF|OFF| ON [ ON | OFF| OFF[ ON | ON
DIP 2-7 OFF| OFF | OFF | OFF[ ON | ON | ON ON | OFF| OFF| OFF|OFF| ON | ON| ON | ON
DIP 2-8 OFF | OFF | OFF | OFF [ OFF | OFF | OFF | OFF [ON|ON|ON|[ON|ON| ON[ ON| ON
HEX 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8| 9[A][B|J|C|DJE]JF
time (s) *1 0,04] 1 2 3 4 5 6 8 10 ]| 15 ] 30 ] 60 | 120] 180] 240] 300
Time (s) *2 0,04] 03] 06 | 1 2 3 4 6 8 | 10] 15] 30 ] 60 ] 120] 210] 300
Factor “a” 0,05] 01 ] o02] 03] o04]05] 06 0,8 1] 23] 4]5]e6]8]10
*1 Die Zeitstaffel ist gultig fur WIC1-2/3 bis zur Gerateversion G008

*2 Die Zeitstaffel ist gultig fur WIC1-2/3 ab der Gerateversion G009

I>> = HEX-Schalter 5/DIP-Schalter 3 (1 —4)

DIP 3-1 OFF| ON [ OFF| ON [ OFF] ON [ OFF ON__[OFF] ON [OFF[ ON [OFF| ON[OFF] ON
DIP 3-2 OFF| OFF | ON | ON [ OFF | OFF| ON ON [OFF|OFF| ON [ ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 3-3 OFF| OFF | OFF | OFF[ ON | ON | ON ON [ OFF| OFF| OFF|OFF| ON | ON| ON | ON
DIP 3-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF [ OFF | OFF | OFF |ON| ON|[ON|ON|ON| ON|ON] ON
HEX 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8| 9| AlBJ]C|D|E]J]F
x Is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J10] 12] 14] 16 ] 18 ] 20 | Exit
tI>> = HEX-Schalter 6/DIP-Schalter 3 (5 - 8)

DIP 3-5 OFF| ON [ OFF| ON | OFF| ON | OFF ON _[OFF| ON [OFF] ON [OFF| ON [ OFF| ON
DIP 3-6 OFF| OFF | ON | ON [ OFF| OFF| ON ON [OFF|OFF| ON [ ON | OFF| OFF[ ON | ON
DIP 3-7 OFF| OFF | OFF | OFF[ ON | ON | ON ON | OFF|OFF| OFF|OFF| ON | ON| ON | ON
DIP 3-8 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|ON|ON|[ON|ON|ON[ ON| ON
HEX 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9[A][B|J|C|DJE]JF
time (s) 0,04] 0,07] 0,1 J0,15] 02 ] 0,25] 03 04 Josfos]1,0]14]18]22]26]30
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4.1.3 Erdstromschutz
Strom Interne geometrische Summenstrombildung
le> 0,2 bis 2,5 x IS in Stufen von 0,05 x Ig
bei Einstellung Uber die Schnittstelle beim WIC1-1

Auslosezeit ties 0,1s bis 20s in Stufen von 0,01
bei Einstellung Uber die Schnittstelle beim WIC1-1

IE> = HEX-Schalter 7/DIP-Schalter 4 (1 — 4)

DIP 4-1 OFF| ON | OFF | ON | OFF | ON OFF ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| ON
DIP 4-2 OFF| OFF | ON | ON | OFF | OFF ON ON |OFF|OFF| ON | ON |OFF|OFF| ON | ON
DIP 4-3 OFF| OFF | OFF | OFF | ON | ON ON ON |OFF|OFF|OFF|OFF| ON| ON | ON | ON
DIP 4-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF |ON|ON|ON|ON | ON| ON| ON| ON
HEX 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9| A|lB|C|D]E]|F
X Is 02] 03| 04| 05| 06| 0,7 0,8 0,9 1,011,2]14]16] 18] 2,0] 2,5] Exit

tIE> = Hex-Schalter 8/DIP-Schalter 4 (5 — 8)

DIP 4-5 OFF| ON | OFF| ON | OFF | ON OFF ON OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 4-6 OFF| OFF | ON ON | OFF | OFF ON ON OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 4-7 OFF| OFF | OFF | OFF | ON ON ON ON OFF| OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON | ON
DIP 4-8 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF OFF ON|[ON|ON|ON|ON|ON|ON|ON
HEX 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
time (s) 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 251 3 |35 4 6 8 10 | 20
Achtung!

Die Erdstromauslésung wird blockiert, wenn der tatsachlich gemessene Phasenstrom 5 xls tiber-
schreitet (Is = Nennstrom)

1> Exit-function

1>> Exit-function
j Trip
> or
|IE> Exit-function

IE>

Theoretisch kann die I> Uberstromstufe und die 1>> Kurzschlussstufe deaktiviert sein. Ist die 1>
Uberstromstufe deaktiviert und die 1>> Kurzschlussstufe auf 5 xls eingestellt, kann die Erdstrom-
stufe nicht auslésen wenn der tatsachlich gemessen Phasenstrom 5 xlIs betragt.

Die Funktion wurde implementiert auf Grund von Messungenauigkeiten in Verbindung mit der
kleinsten Einstellmdglichkeit der Erdstromstufe.

4.2 Werkseinstellungen

Alle WIC1 Geratevarianten werden werksmafig auf die kleinsten moglichen Einstellwerte parame-
triert.

Is = kleinster Nennstrom (W2=16A, W3=32A, W4=64A, W5=128A, W6=256A)
Kennlinie: Definite Time

[>=0.9xlIn
tl> = 0.04s
[>>=1.00 xIn
tI>>=0.04s
IE>=0.20 xIN
tIE> = 0.10s
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4.3 Sicherheitsroutine

Bei einer Fehleinstellung des Relais, z. B. Anwahl nicht belegter Schalterpositionen arbeitet das
Relais mit folgenden Einstellwerten.

Is = oberer Wandlernennstrom

Kennlinie = umMz

I> = Deaktiviert (Exit)
- = 0,04 s

I>> = 20 x g

s> = 0,04 S

Mit Erdstromschutz

le> = 2,5xlg

ties = 0,1 S

Als zusatzlichen Backup-Schutz bei Prozessor- oder Speicherfehler (EEPROM) ist eine Schaltung
integriert, die einen Kurzschlussschutz mit folgenden Auslésewerten gewahrleistet:

. [>> = 20 mal gréRter Wandlernennstrom

. t>> =40 ms

Fir die Relaisvarianten WIC1-xxx-W arbeitet der zusatzliche Backup-Schutz, wenn

. die Watch-dog Funktion des Prozessors angesprochen hat,
. 0,8 * unterer Wandlernennstrom flie3en,
. der Energiespeicher aufgeladen ist (Ladezeit beim unteren Wandlernennstrom ca.1s).

4.4 Fehlerwertspeicher

Das Schutzrelais WIC1 besitzt einen Fehlerwertspeicher, in dem die Daten der letzten Auslésung
gespeichert werden. Der Speicher kann nur Uber die PC-Schnittstelle ausgelesen werden. Folgen-
de Fehlerwerte stehen zur Verfligung:

o Schutzstufe, die zur Auslésung gefiihrt hat, bzw. externe Auslésung.
. Auslésestromwerte in den einzelnen Phasen bzw. Erdfehlerstrom (bei Typ E).
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4.5 Kommunikation
4.5.1 Kommunikation tber einen PC-Adapter

Fir die Kommunikation mit dem WIC1 und einem PC wird ber die RS232 Schnittstelle der Adap-
ter WIC1PC2 bendtigt. Fur die Kommunikation Gber die USB Schnittstelle der Adapter WIC1PC3.

Dieser Adapter sorgt fur eine galvanische Trennung zwischen Schutzgerat und PC und versorgt
das WIC1 mit der bendtigten Energie. Die Kommunikation erfolgt tiber ein proprietédres Woodward-
Protokoll.

Woodward

WICIPC

WIC1PC3

Abbildung4.1: WIC1, WIC1PC2 und Laptop Abbildung 4.2: WIC1, WIC1PC3 und Laptop

4.5.2 WIC1PC2 Adapter

Zum Anschluss des WIC1-PC an eine serielle Schnitt-stelle wird ein 9-pol. Standard-Null-Modem-
Kabel bendtigt.
Die verschlielRbare Gehausedffnung am WIC1 und der 6-pol. Stecker sind von der Form aufeinan-
der angepasst.

Der PC-Adapter ist mit einer 9 V-Batterie ausgerustet. Fir die Zeit des Parameter Lesen und
Schreiben wird das WIC1 durch den PC-Adapter versorgt.

Zur Anzeige des Batterieladezustandes befinden sich auf dem PC-Adapter eine LED. Die LED
leuchtet sobald der Adapter mit dem PC verbunden wurde und der Ladezustand der Batterie aus-
reichend ist. Sinkt die Batteriespannung wird dies durch die LED angezeigt.

Der Datenaustausch zwischen PC/Palm und WIC1 wird durch Aufleuchten der LED , Tx" und ,Rx"
bzw. Transmit/receive signalisiert

4.5.3 WIC1PC3 Adapter

Die Verbindung des WIC1 mit dem WIC1PC3 Adapter wird Gber ein USB-Kabel mit den
Steckertypen A-B realisiert.
Das Kabel ist der Lieferung beigefugt.

Der USB Anschluf3 versorgt das WIC1 tber einen DC/DC Converter im WIC1PC3. (galvanische
Trennung)
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4.6 Eingadnge und Ausgénge

Die Klemmen flr den Anschluss der Stromwandler, der Ausldsespule, des Fernausloseeingangs
sowie des Schauzeichenausgangs befinden sich an der linken Seite. Je nach Geratevariante wer-
den Phonix-Schraubklemmen oder Phonix-Steckschraubklemmen in 4-er Blécken verwendet.
Eine Abdeckung dient dem Berlhrungsschutz und verhindert unbeabsichtigtes Losen der Steck-
Klemmverbindungen. Die Klemmenbezeichung ist unverlierbar im Gehause eingepragt.

4.6.1 Fernausltseeingang

Die ersten 3 Klemmen des obersten Klemmenblocks 230V~; 115V~; OV~ dienen zum Anschluss
einer ent-sprechenden Spannung fur den Fernausléseeingang. Dieser Eingang ist galvanisch ent-
koppelt und darf dauernd belastet werden.

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich: 230V + 15%
115V £ 15%

Ausléseverzogerung: <1s

4.6.2 Impulsausgang fur die Auslosespule

An die Klemmen TC+ und TC- des 2. Klemmenblocks wird die energiearmen Auslésespule des
Leistungsschalters angeschlossen. Die Ausloseenergie wird durch einen im Schutzgerat enthalte-
nen Kondensatorspeicher bereitgestellt. Die Ausléseimpulsdauer betragt 50 ms, wahrend dessen
die Pause zwischen den Pulsen abhangig von der Impedanz der Auslésespule und der Stromhdhe
ist. Die Impulsausgabe wird bis zum Unterschreiten der Anregeschwelle fortgesetzt.

Technische Daten:

Ausldseenergie: E=0,1Ws
Spannung: 224V DC
4.6.3 Erdung

Die vierte Klemme (PE) des obersten Klemmenblocks stellt den zentralen Erdungspunkt fiir das
Schutzsystem dar.

4.6.4 Impulsausgang fur das Fallklappenrelais

Die Klemmen Fl+ und FI- des 2.Klemmenblocks sind zum Anschluss eines Schauzeichens zur
Signalisierung der Auslosung bestimmt. Die Energie wird durch einen im Schutzgerat enthaltenen
Kondensatorspeicher bereitgestellt. Die Impulsdauer betragt 50 ms, wahrend dessen die Pause
zwischen den Pulsen abhangig von der Impedanz des Schauzeichens und der Stromhdhe ist. Die
Impulsausgabe wird bis zum Unterschreiten der Anregeschwelle fortgesetzt.

Technische Daten:
Energie: E =0,01 Ws
Spannung: 224V DC

4.6.5 Messeingange fur die Stromwandler

Die Messeingange des WIC1-Schutzsystem sind auf die dazugehorigen Stromwandler angepasst.
Leistungsaufnahme des Relais und Wandlerausgangsleistung sind aufeinander abgestimmt.

Der Anschluss gebrauchlicher Stromwandler mit Sekundarstrémen von 1A oder 5A ist nicht
zulassig!
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4.7 Technische Daten
4.7.1 Allgemeine Daten

Frequenz:
Nominal:
Thermische Belastbarkeit:
1s
3s
Dynamische Belastbarkeit:
Ruckfallverhaltnis:

4.7.2 Temperaturbereich
Temperaturbereich bei
Lagerung:

Betrieb:

4.7.3 Genauigkeit

Auslosezeiten:

Erdstromschutz:

Messgenauigkeit fur Phasenstrom
mit Stromwandler

WE1, WE2, W3, W4 oder W5:

mit Wandler W1:

mit Wandler W2:

Messgenauigkeit fur Phasenstrom
Zusatzlicher Temperatureinfluf3:

45 Hz bis 65 Hz
50/60 Hz

Dauernd: 2,5 x oberer Wandlernennstrom
25 kA Wandlerprimarstrom

20 KA Wandlerprimarstrom

62,5 KA Wandlerprimarstrom

95% vom Anregewert

-40°C bis +85°C
-40°C bis +85°C

UMZ:
AMZ:
absolut +10 ms

+1% des Einstellwertes, absolut 10 ms
abhéangig von Stromhdhe und gewahlter Kennlinie,

<5 % vom Einstellwert im Bereich von Ig> 2 IS
<5 % von IS im Bereich von Ig> < IS

bei 0°C bis +50°C

lpn > Is: < 5% of Ip
72A<Ilp,<10A:
10A<Ipn<144A:
lpn 2 14,4 A:

144 A<lpn <20 A:
20 A<lp, <28,8 A:
Ipp, = 28,8 A:

bei -40°C bis +85°C
<25 % of IPh

<12,5% of IF’h
< 7,5% of lp,
< 5% of IF’h
<12,5% of Ipy
< 7,5% of lpy
< 5% of IPh

Die Genauigkeitsangaben gelten fir alle verfligbaren Stromwandlertypen von den jeweils kleinsten
einstellbaren Primarstrémen bis zu einem Primarstrom von 20 x groRter wahlbarer

Wandlernennstrom.

Stromwandlertyp | Messhereich in dem die Genauigkeitsangaben gelten
WIC1-WE1 7,2 —288 A*

WIC1-W1 7,2 —288 A*

WIC1-WE2 14,4 - 1152 A

WIC1-W2 14,4 - 1152 A

WIC1-W3 28,8 —2304 A

WIC1-W4 57,6 — 4608 A

WIC1-W5 1152-9216 A

WIC1-W6 230,4 — 18432 A

* Bis zu einem Primarstrom von 5 x groRter Nennstrom

22
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4.7.4 lIsolationsspannungsfestigkeit

Stehwechselspannungsprufung 1 min: IEC 60255-5
Blitzstof3spannungsprifung 1,2/50 us, 0,5 J IEC 60255-5

475 EMV

Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitét

DIN EN 60255-22-2 [05/97] Luftentladung
DIN EN 61000-4-2 [03/96] Kontaktentladung
Klasse 3

Storfestigkeit gegen schnelle transiente StérgréRen (Burst)

DIN IEC 60255-22-4 [10/93]  Stromversorgung, Netzeingange
DIN EN 61000-4-4 [03/96] Andere Ein- und Ausgénge
Klasse 4

Storfestigkeit gegen 1 MHz Stérgrofen
DIN EN 60255-22-6 [11/94] Gleichtakt
DIN IEC 60255-22-1 [05/91] Gegentakt

Storfestigkeit gegen leistungsgebundene StoRspannungen (Surge)
DIN EN 61000-6-2 [03/00]
DIN EN 61000-4-5 [09/96]

Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
DIN EN 61000-4-3
Klasse 3

Storfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

DIN EN 61000-4-8 [05/94] dauernd
Klasse 5 3s

2,5kV
5kV

8 kV
6 kV

4 kV, 2,5 kHz
+2 kV, 5 kHz

2,5kV, 1 MHz
1kV,2s

4 kV/2 kV

[08/97]1 10 V/Im

100 A/m
1000 A/m

Storfestigkeit gegen leitungsgefiihrte Stérgréfien induziert durch hochfrequente Felder

DIN EN 61000-4-6 [04/97]
Klasse 3 (0,15-230 MHz)

Storfestigkeit gegen Sto3spannungen
DIN EN 61000-4-5 [09/96] Innerhalb eines Stromkreises
Klasse 4 Stromkreis gegen Erde

Messung der Funkstérspannung
DIN EN 55011 [10/97]

Messung der Funkstorstrahlung
DIN EN 55011 [10/97]

10 V/im

2kV
4 kV

Grenzwert Klasse B

Grenzwert Klasse B

DOK-TD-WIC1 Rev.C
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4.7.6 Umgebungsbedingungen

Schwing- und Dauerschwingprifung

DIN EN 60255-21-1 [05/96]
Klasse 2

Schock- und Dauerschockprifungen

DIN EN 60255-21-2 [05/96]
Klasse 2

Erdbebenprifung
DIN EN 60255-21-3 [11/95]
Klasse 2

Klassifizierung
DIN EN 60068-1 [03/95]

Test Ad: Kalte
DIN EN 60068-2-1 [03/95]

Test Bd: Trockene Warme
DIN EN 60068-2-2 [08/94]

Test Ca: Feuchte Warme (konstant)

DIN IEC 60068-2-3 [12/86]

Test Db: Feuchte Wérme (zyklisch)

DIN IEC 60068-2-30 [09/86]

Schutzgrad

Klimakategorie

Temperatur
Beanspruchungsdauer

Temperatur
Relative Feuchte
Beanspruchungsdauer

Temperatur
Relative Feuchte
Beanspruchungsdauer

Temperatur
Relative Feuchte
Zyklen (12 + 12-Stunden)

Relaisgehause
Elektronik
Klemmen

1/2 gn

10/20 gn

2gn

40/085/56

-40°C
16 h

+85°C
<50%
72 h

+40°C
93%
56 h

+85°C
95%
2

IP 40
IP 65
IP 20
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4.7.7 Stromwandlerabmessungen

Die Stromwandlerbauformen sind abhéngig von der Schaltanlagenkonstruktion. Somit ist die Bau-
form kundenspezifisch. Wir fihren verschiedene Bauformen als Standard. Kontaktieren Sie fir wei-
tere Informationen lhren Vertriebspartner.

Hinweis

Die nachfolgend abgebildeten Stromwandler sind fiir Nennspannungen <1000 V ausgelegt. Das
bedeutet, fir Anwendungen in Mittelspannungsschaltanlagen <36 kV dirfen diese hier abgebilde-
ten Stromwandler nur mit isolierten Primarleitern z.B. in Kabelausfihrung und einer geeigneten Iso-
lationsfestigkeit gegen Erden verwendet werden. Fir nicht isolierte Primarleiter >1000 V gegen Er-
de sind diese Stromwandler nicht zugelassen.

Bauform: WIC1-WxAS1

NOTICE

Der Durchmesser A ist 45 mm beim Stromwandertyp: WICIW1AS1 WICIWE1AS1
Der Durchmesser A ist 50 mm bei den stromwandlertypen WIC1IW2AS1 bis WIC5AS1

o\ F%H

o uprwd — —

Figure 4.3: Typ WIC1IW1AS1 — WIC1W5ASL1 fur Montageplattenaufbau
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Type: WIC1-W6AS1

Fenstergrof3e / window size

E
;
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137-2
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80
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Figure 4.5: Type WIC1W2H1 bis WIC1W5H1 als Aufsteckwandler
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4.8 Kennlinien und Zeiten

4.8.1 Diagramme

1000
100
a=
¢ 1T 10.0
S = 80
[s NN —
10 — 40
= 30
=] 20
= 14
o N I 10
1 0.8
AR —
1 04
= 03
02
\\\
01
01 —[T
1 2 3 4 5 6 78910 20

Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.1: Normal Inverse

1000
100
a=
ts] 4,
10,0
80
6.0
4.0
30
20
1 14
1.0
08
88
04
03
02
0.1
01
605
1 2 3 4 5 6 7 8910 20

Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.2: Very Inverse

*Vielfaches des Anrege-Einstellwertes =
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10000
1000
100
1,

a=

0

6.0

1 4.0

3.0

20

14

&8

01 B

03

005~01-02
0.01

1 2 3 4 5 6 7 8910 20

Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.3: Extremely Inverse

100 |~

1>

*10

tfs] | 300

1>>
10 «—1—» 20

=
v
v

0.1

R~

0.01 | Ll

1 10
Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.4: Definite Time

28 DOK-TD-WIC1 Rev.C



Handbuch WIC1 DE

Woodward

10000
1000
100 = a=
t[s] 8’
&8
4.0
3.0
N
10 20
1.0
0.8
]
0.4
0.3
02
1
0.1
0.05
0.1
2 3 4 56780910 20
Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *
Abbildung 4.5: Long time inverse
10000
1000
100
t[s]
10
1 a=
10.0
6.0
01 Ed
20
n_— 10
& 3-3238
0.01 |
1 2 3 4 56780910 20

Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.6: HH — Sicherungskennlinie (HV-fuse)
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100

——— 100
80
6.0
| ——————150

/

|
I
]

[
/

|
|

10 - 20

J
I
{
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t[s]
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08
0.6
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0.4

0.3

i

/////
/

|
|

|
[
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-
N

] 3 4 5678910 20
Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.7: RI - Inverse

100000
10000
1000
100
t[s]
10
1 -—
100
6.0
0.1 48
20
g-3-3c3gls
1 5 6 780910 20

2 3 4
Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

Abbildung 4.8: Vollbereichskennlinie (FR-fuse)

*Vielfaches des Anrege-Einstellwertes =
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4.8.2 Berechnungsformeln zu den AMZ-Kennlinien

Normal Inverse:

0,14

t= e als]
(15 ><_I>) -1
Very Inverse:
13,5
t=——F— als]
(15 x_l>) -1

Extremely Inverse:

80
t=————— . q[s]

() -1

Long time inverse:

120
t=—"F——-als]

(m)—l

Rl-Inverse Time:

1
0,236

(=)

t=

-afs]
0,339 —

HH — Sicherungskennlinie (HV-fuse):

1

¢ = 10(log(z-m).(—3,832)+3,66) 'O%[s]

Vollbereichskennlinie (FR-fuse)

I >I< [=l-2-t= 1oloslises ) -7e+50) (011) (s)
XL - Ll-266-t= 1oltos(rmi) sr+247) (%) (s)

1
log(+—=—)-(-4,24)+1,98 a
2 -t=1 ( (15')(1 ) )- (—)
st1>> ,66 >t 0 > 01 (s)
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4.8.3 Schauzeichen
WI1-SZ4

Technische Daten:

Spule: 24V DC £10%

- elektrisch setzbar

- mechanisch rlicksetzbar

Anschlussbelegung

Spulenanschluss Aderfarbe mm?
schwarz 0,25
schwarz 0,25

Anschlusslange der Kabel: 1m

WI1-SZ5

Technische Daten:

Spule: 24V DC +10%

Kontaktbelastung 230V AC/3A
230V DC/0,12A
115V DC/0,2A
24V DC/2A

° Schauzeichen mit zwei potentialfreien Kontakten

. elektrisch setz- und riicksetzbar

. mechanisch riicksetzbar

Anschlussbelegung:

Spulenanschluss Aderfarbe mm?
braun 0,25
violett 0,25
orange 0,25

Wechsler 1 weild 0,50
gelb 0,50
grin 0,50

Wechsler 2 schwarz 0,50
blau 0,50
rot 0,50

Anschlusslange der Kabel: 1m

4.8.4 Applikationsbeschreibung

Funktion
Masse/setzen
Masse/setzen

Funktion

(-) Masse

(+) setzen

(+) ricksetzen

Schlieler
\(_Vechsler
Offner

SchlielRer
\_/_Vechsler
Offner
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4.9 Einleitung
Das WIC1 als wandlerstromgespeistes Schutzrelais findet seine Hauptanwendung in MS-
Schaltanlagen mit Leistungsschalter zum Schutz von Verteiltransformatoren in Orts- und Industrie-

netzen. Aufgrund seiner geringen BaugréRe eignet es sich besonders fiir den Einsatz in kompak-
ten Schaltanlagen.

Mittelspannung (7,2 kV, 10 kV, 20 kV)

& &
L L

0,4 kV

Abbildung 4.9: Prinzipschaltbild einer typischen Schaltanlage mit 2 Einspeisefeldern und einem Transformatorabgangsfeld.

Die Anpassbarkeit des Schutzsystems WIC1 auf verschiedene Primarnennstrome ermdglicht den
Einsatz mit allen gebrauchlichen Transformatornennleistungen bei den verschiedenen MS-
Betriebsspannungen.
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4.10 Auswahl des Stromwandlertbersetzungsverhéltnisses

Die Auswahl des richtigen Stromwandlers fur das WIC1 ist abhangig von dem Nennstrom des zu
schutzenden Transformators. Diese berechnen sich nach folgender Formel:

Beispiel:

SN = 1600 kVA
UN =10 kV

> h=925A

Bei diesem Nennstrom kommen die Wandler WIC1-W3 und WIC1-W4 in Betracht.

Randbedingungen welche bei der Auswahl des Stromwandlers zusatzlich betrachtet werden soll-
ten.

1. Kurzschlussibertragungsverhalten
Das WIC1 kann bis zum 20-fachen des oberen Wandlernennstromes den Kurzschluss-
strom messen. Dies bedeutet fiir die oben ausgewahlten Wandler; W3: 112 A x 20 = 2240
A bzw. W4: 224 A x 20 = 4480 A. Liegt der Kurzschlussstrom am Einbauort z. B. bei ca. 3
kA, so sollte dem W4 Wandler der Vorzug gegeben werden damit der Strom sauber vom
WIC1 erfasst werden kann.

2. Als weiteres Auswabhlkriterium fiir einen Wandler sollte darauf geachtet werden, dass der
Betriebsstrom des Schutzobjektes im Bereich des Wandlernennstromes liegt. Das WIC1
System kann dauernd bis zum 2,5-fachen des oberen Wandlernennstromes belastet wer-
den. Fir die Erfassung der Uberlast hat dies keinen Einfluss. Durch die Begrenzung der
Messung auf das 20-fache des oberen Wandlernennstromes wird aber der Kurzschluss-
schutz eingeschrankt.

Der berechnete Nennstrom wird mit dem Parameter Is dem Schutzgerat vorgegeben.

In den Geratevarianten WIC1-2 und WIC1-3 sind entsprechend Tabelle 4.1 Stréme von 88A bei
beiden Stromwandlertypen einstellbar.

Im Beispiel kann der Transformator fir max. 10s mit 1,1-fachem Nennstrom betrieben werden. Hie-
raus er-gibt sich der Einstellwert fir 1> wie folgt:

WIC1-1:

I>=11xIsmitls=925A

WIC1-2 und WIC1-3:

110y 1,1-9254
- Iy 884

I> =1,16-I

Mittels der Schalter lassen sich fur den Parameter |> allerdings nur 1,15 x Is bzw. 1,2 x Is einstel-
len. Hier liegt es im Ermessen des Anwenders zwischen 1,15 bzw. 1,2 x Is zu wahlen.

Im Kapitel 7.2 sind die verschiedenen Primarnennstrome gangiger Transformatornenngréf3en bei
verschiedenen Netznennspannungen zusammengefasst.
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4.11 Einstellanleitung fir inverse Kennlinien

In der Einfiihrungsphase des WIC1 kam es zu Verstandnisproblemen bei der Einstellung des
Schutzrelais, insbesondere bei der Verwendung von inversen Kennlinien. Im Folgenden werden
nun die Zusammenhange hierzu erlautert.

Begriffsdefinition:

Is = Einstellwert des Betriebsstromes

Mit IS wird der Betriebsstrom des zu schitzenden Betriebsmittels eingestellt. Durch Verwendung
von Weit-bereichswandlern kann mit einem Wandler ein weiterer Bereich abgedeckt werden. Alle
weiteren Werte des Schutzrelais beziehen sich auf den Einstellwert des Betriebsstromes.

I> = Anregewert der Uberstromstufe

Mit diesem Parameter wird der Anregewert der Uber-stromstufe eingestellt. Hierbei ist zu unter-
scheiden ob eine inverse Ausldsecharakteristik oder eine unabhangige Auslésecharakteristik ver-
wendet wird.

Bei Verwendung einer unabhangigen Ausldsecharakteristik stellt der Parameter 1> den Anregewert
der Uber-stromstufe dar. Uberschreitet der gemessene Strom Is x I> so regt das WIC1 an.

Wird eine inverse Auslésecharakteristik verwendet dann definiert der Parameter [> den Startpunkt

der Kennlinie. Meint das der Faktor IS x I> den Startpunkt der Kennlinie bei 1 x !

. IsXIs
t- = Auslosezeit der Uberstromstufe bei
Verwendung der unabhangigen Kennlinie
a= Zeitmultiplikator bei Verwendung von

inversen Kennlinien

Dieser Parameter dient der Verzégerung der Auslésung nach Anregung des WIC1. Bei unabhangi-
ger Kennlinie 16st das WIC1 aus wenn die Anregung nach Ablauf der Zeit noch besteht.

Bei inversen Kennlinien wird mit dem Faktor a die Ausldsezeit der Kennlinie verschoben (siehe Di-
agramme).

I>> = Anregewert der Kurzschlussstufe

Mit diesem Parameter wird der Anregewert der Kurzschlussstufe eingestellt. Die Kurzschlussstufe
ist eine unabhangige Schutzstufe. Uberschreitet der gemessene Strom Is x I>> so regt das WIC1
an.

t>> = Auslosezeit der Kurzschlussstufe
Dieser Parameter dient der Verzégerung der Auslésung nach Anregung des WIC1. Das WIC1 st
aus wenn die Anregung nach Ablauf der Zeit noch besteht.

le> = Anregewert der Erdstromstufe, falls vorhanden
Mit diesem Parameter wird der Anregewert der Erdstromstufe eingestellt. Die Erdstromstufe ist ei-
ne unabhangige Schutzstufe. Uberschreitet der gemessene Strom Is x IE> so regt das WIC1 an.

tie> = Auslosezeit der Erdstromstufe
Dieser Parameter dient der Verzégerung der Auslésung nach Anregung des WIC1. Das WIC1 I6st
aus wenn die Anregung nach Ablauf der Zeit noch besteht.
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Ermittlung der Ausldsezeit bei inversen Kennlinien

Die Einstellung und die Ermittlung bei Verwendung einer inversen Kennlinien werden im folgenden
an einem Beispiel dargestellt.

Randbedingungen:

Betriebsstrom des Schutzobjektes (ls): 72 A

Gewahlte Wandler: WIC1-W3, 32 - 112 A
Kennlinie: Normal Inverse N-INV
Startpunkt der Kennlinie: I>x 1S

Uberstrom (I>): 1,4

Kennlinienfaktor ,a“ (15): 0,2
Kurzschlussschutz (1>>): 1 kA
Ausloseverzogerung flr [>>: 100 ms

Primarer Prifstrom: 150 A

Einstellung des WIC1:

Der Parameter Is wird auf 72 A eingestellt.
Der Parameter I> wird auf 1,4 eingestellt.
Der Faktor ,a“ (t-) wird auf 0,2 eingestellt.
Der Parameter I1>> wird auf 14 eingestellt.
Der Parameter t;.. wird auf 0,1 s eingestellt.

arwd=

Ermittlung der Ausldsezeit aus der Kennlinie:

Startpunkt der Kennlinie = IS x 1> =1,4x72 A =100,8 A,
dies entspricht = 1 x l/lg x I>.
Primarer Prifstrom = 150 A, hieraus ergibt sich der Faktor I/IS x I> = 150 A/100,8 A = 1,488.

1000

100

a=
¢ LT 100
= 8.0
[s] T | 60
10 = 40
- 30
= 20
35 | 14
LT 10
] —1 0.8
N S
88
1 0.4
|| 03
0.2
01
01 —
1 1488 2 3 4 5 678910 20
Vielfaches des Anrege-Einstellwertes *

*Vielfaches des Anrege-Einstellwertes =

Es ergibt sich aus dem Diagramm eine Auslésezeit von 3,5 s.

36 DOK-TD-WIC1 Rev.C



Handbuch WIC1 DE Woodward

5.Inbetriebnahme und Wartung

5.1.1 Wichtige Hinweise

Inbetriebnahme und Tests sind nur durch elektrotechnisch unterwiesenes Personal durchzufihren.
Fir Schaden welche durch unsachgemafie Handhabe am Schutzsystem oder der primartechni-
schen Ausristung entstehen ibernehmen wir keine Haftung. Achten Sie bei der Priifung darauf,
dass Uber die Primarseite kein zweiter Stromweg moglich ist (Erdung des Abgangs).

5.2 Voraussetzungen fir die Inbetriebnahme

Fir die Inbetriebnahme des Schutzsystems sollten fol-gende Hilfsmittel zur Verfigung stehen.

. Bei WIC1-1 ein WIC1-PC Adapter sowie ein PC oder Palm und Software
. Sekundarprifsystem (siehe Kapitel 5.3ff)

o Schraubendreher; Kreuzschlitz GréRe 1; Schlitz 3mm

. Einstellparameter

5.3 Was bei der Prifung von wandlerstromversorgten
Schutzgeraten zu beachten ist

Bei wandlerstromversorgten Geraten ist zu beachten, dass die Gerateversorgung ber die Strom-
wandler er-folgt. Somit muss der Stromwandler eine groere Leistung liefern, als es bei Schutzge-
raten, die mit einer zusatzlichen Hilfsspannungsversorgung ausgestattet sind, erforderlich ist. Au-
Rerdem ist zu beachten, dass die Eingangsimpedanz der einzelnen Phasen, bezogen auf den ge-
samten Messbereich der Schutzgerate, nicht linear ist. Die folgenden Graphiken zeigt die bendtigte
Leistung, die fur die Prifung des WIC1 erforderlich ist.

Leistungsaufnahme des WIC1 pro Phase

0 10 20 30 40 50 60 70 80

[I/kleinster Betriebsstrom]

Abbildung 5.1: Leistungsaufnahme einer Phase Uber den gesamten Messbereich des WIC1

Leistungsaufnahme des WIC1 pro Phase

[VA]

O=_2NWHAOO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[I/kleinster Betriebsstrom]

Abbildung 5.2: Leistungsaufnahme einer Phase tber den Bereich 1,0 bis 10 kleinster Betriebsstrom
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Kleinster Betriebsstrom: kleinster Wandlernennstrom x 0,9. Der Betriebsstrom wird bestimmt mit Is
* >,

WICT-W1ixx: 7.2A(Is=8A)
WIC1-W2xx: 144A(Is=16 A)
WIC1-W3xx: 28,8 A(Is=32A)
WIC1-W4xx: 57,6 A(ls=64A)
WIC1-Wb5xx: 115,2 A (Is=128 A)
WIC1-W6xx: 230,4 A (Is =256 A)
Is = kleinster Wandlernennstrom

5.4 Besonderheiten bei der WIC1 Prifung

Das WIC1 bezieht seine Versorgungsenergie aus dem Messkreis. Schaltungstechnisch bedingt,
verandert das WIC1 seine Messbiirde zyklisch. Die Umschaltung erfolgt im 1 kHz Takt.
Hierdurch kann es Rickwirkungen auf die speisende Quelle geben.

5.5 Auswahl des Sekundarprifsystems

Bei der Auswahl des Sekundarprufsystems sollte auf folgende Punkte geachtet werden.

. Sekundarprifsystem als Stromquelle

° dreiphasig flr die Erdstrompriifung, einphasig fiir die Phasenstromprifung
(siehe Kapitel 5.9)

. genlgend Ausgangsleistung fur die zu testenden Schaltpunkte (siehe Abbildung 5.2
und 5.3)

o der groRRtmagliche Prifstrom fir Priifung tber die Testwicklung liegt bei 22,4A.
Ein Prifsystem mit bis zu 10A Ausgangsstrom sollte ausreichend sein.

. Timer fur die Zeitmessung. 0 — 300s. Das Zeitsignal kann Gber die Ausgange TC+/TC-

oder FI+/FI- des WICH1, als positive Flanke eine 24V Signals, gemessen werden.

5.6 Inbetriebnahmetest

Zur Inbetriebnahme sollten die Verdrahtung sowie die Einstellung des Schutzrelais tberpriift wer-
den. Hierzu unterstitzt das WIC1 Schutzsystem den Inbetriebnehmer durch die integrierte Prif-
wicklung der Stromwandler, welche auf die Front des Relais gefiihrt sind. Arbeiten an der Verdrah-
tung und ein Eingriff in den Kabelanschlussraum entfallen.

5.6.1 Testverdrahtung

Eine Uberpriifung der Verdrahtung ist mit nachfolgender Schaltung durchzufiihren.

L1
MeRwicklung 70.26 A ; oS
O s2
S0A Priifwickl 5
rcng 3 S ; 1-phasige
1‘A anige (? D N Priifeinrichtung
TC+
Oi
° Timer
TC- ?
o
WIC1
Abbildung 5.3: Anschluss einer 1-phasigen Prifeinrichtung
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(Bsp. Phase L1) mit Stromwandler WIC1-W2

Die Einspeisung des Prifstromes erfolgt tiber die Buch-sen L1, L2, L3 und N. Die Prufwicklung ist
s0 bemessen, dass ein eingespeister Strom von 1 A einem Primarstrom von 50 A (Wandlertyp
WIC1-W2) entspricht.

Der Timer sollte parallel zur Auslésespule oder zum Schauzeichen angeschlossen werden. Ist
wahrend der Prifung keine Ausldsespule oder ein Schauzeichen vorhanden, sollte ein Eingangs-
widerstand an den Timer angeschlossen werden. Der Eingangswiderstand des Timers sollte gro-
Rer 20 Q und kleiner 1 kQ sein.

Dies verhindert Fehlmessungen bei einer Widerholungsprifung in kurzen Intervallen, da sich der
Energiespeicher nicht entladen kann.

5.6.2 WIC1 Einstellung
Die Schutzparameter sind entsprechend Kapitel 4 dieser Anleitung einzustellen. Die eingestellten

Parameter kdnnen direkt auf dem Relais vermerkt werden. Hierzu sind auf dem Aufkleber entspre-
chend Flachen vorgesehen.

5.7 Funktionsprifung
Es gibt zwei Arten von Prifung: Primarprifung und Sekundarprifung.
Bei der Primarprufung wird der Prifstrom Uber die Primarwicklung eingepragt.

Bei der Sekundarprifung wird der Prifstrom Uber die Testwicklung CD eingepragt. Fur das WIC1
gibt vier unterschiedliche Standard - Wandlertypen.

Wandlerbezeichnung | Induzierter Strom Primarstrom Ubersetzungsverhaltnis
WIC1-WE1 1A 25A 25:1
WIC1-W1 1A 25A 25:1
WIC1-WE2 1A 50A 50:1
WIC1-W2 1A 50A 50:1
WIC1-W3 1A 100A 100:1
WIC1-W4 1A 200A 200:1
WIC1-W5 1A 400A 400:1
WIC1-W6 1A 800A 800:1

DOK-TD-WIC1 Rev.C 39



Woodward Handbuch WIC1 DE

5.7.1 Prufstrome

Das Ubersetzungsverhéltnis der Primarstrdme zu den Sekundarstromen der Stromwandler steht im
selben Verhaltnis wie der Priifstrom Gber die CD-Wicklung zum Sekundarstrom. Das bedeutet,
egal welcher Wandlertyp verwendet wird, es werden immer dieselben Testwerte bei der Sekundar-
prifung verwendet:

DIP 1-1 OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF |[ON |OFF |[ON
DIP 1-2 OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON |ON
DIP 1-3 OFF |OFF |OFF |OFF |[ON |ON |ON |ON |OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON |ON
DIP 1-4 OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |[ON |ON |ON |ON |ON |ON |ON |ON

HEX-Schalter |0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Is
WIC1-WA1 8 9 10 |11 12 |18 |14 [15 |16 [17 |18 |20 |22 [24 |26 |28

Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 |0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 10,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12
WIC1-W2 16 (18 20 |22 24 |26 |28 (30 |32 |34 (36 |40 (44 [48 |52 |56

Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 10,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12
WIC1-W3 32 |36 |40 |44 |48 |52 |56 |60 |64 (68 |72 |80 [88 |96 [104 |112
Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 |0,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12
WIC1-W4 64 |72 |80 88 |96 104 (112 |120 [128 [136 |144 [160 [176 |[192 [208 |224
Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 |0,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12
WIC1-W5 128 (144 160 |176 [192 208 [224 [240 |256 [272 [288 |320 [352 [384 |416 |448
Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 |0,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12
WIC1-W6 256 288 [320 |[352 |384 |416 [448 (480 |512 [544 |576 [640 [704 |768 [832 |896
Teststrom CD 10,32 0,36 0,40 |0,44 0,48 0,52 /0,56 |0,60 |0,64 /0,68 |0,72 |0,80 /0,88 |0,96 |1,04 [1,12

Tabelle 5.1: Prufwerte Gber die CD-Wicklung mit den verschiedenen Stromwandlern
Das bedeutet, Is multipliziert mit dem Einstellwert der jeweiligen Schutzstufe von I>; I>> oder IE>

ergibt den Prifstrom Uber die Testwicklung. Dies ist unabhangig vom Wandlertyp. Nachfolgend
sind Tabellen mit allen Einstell-werten fur die Schutzstufen 1>, I>> und IE> aufgefihrt.

5.7.2 Schaltpunkte fur die Uberstromstufe

DIP 1-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 1-2 OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON

HEX-Schalter | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1>
Einstellwert I>) 0,90| 0,95| 1,00| 1,05|1,10| 1,15 1,20| 1,30| 1,40 1,50] 1,60 | 1,80 | 2,00] 2,25 | 2,50 | EXIT
Is = Hex, 0" ]0,288/0,304|0,320|0,336/0,352/0,368|0,384/0,416/0,448|0,480/0,512/0,576|0,640|0,720/0,800] -
Is =Hex,1* ]0,324/0,342|0,360/0,378/0,396/0,414|0,432|0,468|0,504|0,540/0,576|0,648|0,720/0,810/0,900] -
Is = Hex,2* ]0,360/0,380|0,400]0,420]0,4400,460|0,480/0,520/0,560]0,600|0,640/0,720|0,800|0,900/{1,000] -
Is =Hex,3" ]0,396/0,418|0,440|0,462|0,484/0,506|0,528/0,572/0,616|0,660|0,704/0,792|0,880/0,990(1,100] -
Is = Hex ,4" ]0,432/0,456|0,480|0,504|0,528|0,552|0,576|0,624/0,672|0,720|0,768|0,864|0,960{1,080[1,200] -
Is = Hex ,5" ]0,468/0,494|0,520|0,546/0,572/0,598|0,624/0,676|0,728|0,780|0,832/0,936| 1,040{1,170[1,300] -
Is = Hex,6" ]0,504/0,532|0,560|0,588/0,616|0,644|0,672|0,728|0,784|0,840/0,896/1,008| 1,120|1,260/1,400] -
Is =Hex,7* 10,540/0,570|0,600]0,630/0,660)0,690|0,720/0,780/0,840|0,900] 0,960/ 1,080| 1,200{1,350/1,500] -
Is =Hex,8" ]0,576/0,608|0,640/0,672/0,704/0,736|0,768/0,832/0,896|0,960|1,024/1,152| 1,280/ 1,440[1,600] -
Is =Hex,9" ]0,612/0,646|0,680/0,714/0,748/0,782|0,816|0,884/0,952|1,020|1,088|1,224|1,360|1,530[1,700] -
Is = Hex , A" ]0,648/0,684|0,720|0,756|0,792/0,828|0,864|0,936|1,008| 1,080|1,152|1,296| 1,440/ 1,620[1,800] -
Is = Hex,B" ]0,720/0,760|0,800|0,840/0,880/0,920]0,960]1,040/1,120] 1,200/ 1,280| 1,440| 1,600|1,800/2,000] -
Is =Hex,C" ]0,792/0,836|0,880]0,924/0,968|1,012|1,056|1,144/1,232| 1,320|1,408|1,584|1,760|1,980(2,200] -
Is = Hex D" ]0,864/0,912|0,960|1,008]1,056|1,104|1,152|1,248|1,344|1,440/1,536/1,728| 1,920|2,160/2,400] -
Is = Hex ,E* ]0,936/0,988|1,040| 1,092] 1,144 1,196| 1,248]1,352| 1,456| 1,560| 1,664/ 1,872|2,080|2,340/2,600] -
Is =Hex ,F* [1,008/1,064|1,120{1,176]1,232/1,288| 1,344/ 1,456/ 1,568| 1,680|1,792|2,016|2,240|2,520/2,800] -

Tabelle 5.2: Prifstrom Uber die CD-Wicklung, mit der 1> Stufe mit den unterschiedlichen Einstellwerten von Is
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5.7.3 Schaltpunkte fir die Kurzschlussstufe

DIP 1-1 OFF] ON JOFF] ON | OFF] ON | OFF] ON | OFF] ON | OFF] ON | OFF] ON | OFF] ON
DIP 1-2 OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON
HEX-Schalter | 0 | 1 | 2 | 3| 4 | 5| 6 | 7| 8| 9| A| B| C| D| E| F
I>>

Einsteliwertxls| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |EXIT
ls = Hex ,0° | 0,32] 0,64] 0,96] 1,28 1,60 1,92] 2,24 2,56 | 2,88 3,20 | 3,84 | 4,48] 5,12| 5,76 | 6,40| -
ls = Hex,1°_ | 0,36 0,72]| 1,08 1,44 | 1,80| 2,16 2,52 2,88 | 3,24 | 3,60 | 4,32 | 5,04 | 5,76 | 6,48 | 7,20| -
ls = Hex,2*_ | 0,40]0,80] 1,20 1,60 2,00] 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,80 5,60 6,40| 7,20 | 8,00| -
ls = Hex 3" | 0,44]0,88] 1,32| 1,76] 2,20| 2,64 3,08] 3,52 | 3,96| 4,40 | 5,28 | 6,16 | 7,04| 7,92| 8,80 -
Is = Hex ,4° | 048] 0,96] 1,44] 1,92] 2,40 2,88 3,36 | 3,84 | 4,32| 4,80 | 5,76 | 6,72 | 7,68 8,64| 9,60| -
ls = Hex ,5° | 0,52] 1,04 1,56 2,08 2,60 3,12 3,64 | 4,16 | 4,68 5,20 | 6,24 | 7,28 8,32| 9,36 |10,40] -
ls = Hex ,6° | 0,56 1,12] 1,68| 2,24 | 2,80 3,36 | 3,92 | 4,48 | 5,04| 5,60 | 6,72 7,84 | 8,96 10,08]11,20] -
ls = Hex,7* | 0,60]1,20] 1,80 2,40 3,00] 3,60 4,20 | 4,80 5,40| 6,00 7,20 | 8,40 9,60[10,80]12,00] -
ls = Hex 8" | 0,64 ] 1,28] 1,92 2,56 3,20 3,84 | 4,48 | 5,12 5,76 | 6,40 | 7,68 8,96 |10,24]11,52[12,80] -
Is=Hex,9" |0,68]1,36] 2,04] 2,72| 3,40 4,08 4,76 | 5,44| 6,12| 6,80 | 8,16 | 9,52 |10,88[12,24[13,60] -
ls = Hex ,A* | 0,72| 1,44 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 | 5,76 | 6,48 7,20 | 8,64 [10,08[11,52[12,96]14,40] -
ls = Hex ,B* | 0,80] 1,60| 2,40| 3,20 4,00| 4,80 5,60 | 6,40 | 7,20 8,00 | 9,60 [11,20[12,80[14,40]16,00] -
ls = Hex,C* | 0,88]1,76] 2,64 3,52| 4,40| 5,28 6,16 7,04 | 7,92| 8,80 [10,56]12,32[14,08[15,84]17,60] -
ls = Hex,D* | 0,96] 1,92| 2,88] 3,84 | 4,80 5,76 6,72 7,68 | 8,64 | 9,60 |11,52[13,4415,36/17,28]19,20] -
ls = Hex ,E* | 1,04] 2,08| 3,12 4,16 | 5,20 6,24 | 7,28 8,32 | 9,36 | 10,40[12,48| 14,56/ 16,64/18,72|20,80] -
ls = Hex ,F* | 1,12| 2,24] 3,36 | 4,48 5,60 6,72 7,84 8,96 |10,08[11,20]13,44]15,68[17,92[20,16]22,40] -

Tabelle 5.3: Priifstrom tiber die CD-Wicklung, mit der I1>> Stufe mit den unterschiedlichen Einstellwerten von Is
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5.8 Besonderheit bei der Erdstromprifung

Funktionsbeschreibung:

Der Erdstrom im WIC1 wird berechnet und kann nicht gemessen werden. Er wird gebildet aus der
geometrischen Summe der drei Phasenstromwerte; quasi ein numerischer Holmgreen. Wird nun
ein einphasiger Prifstrom eingepragt, so ist der Messwert (Ausldsewert) im Erdstrompfad gleich
dem Strom in der gepriiften Phase. Wird ein dreiphasiger Priifstrom eingepragt, mit jeweils 120°
Phasenverschiebung, so ist der Messwert fiir im Erdstrompfad gleich null.

Anforderung an das Prifsystem:

Das WIC1 versorgt sich aus den Messwandlern. Um eine sichere Auslésung zu garantieren, muss
in einer Phase ein Mindeststrom von 0,9mal kleinster Wandlernennstrom flief3en. (0,9 x kleinste >
Einstellung) Ist die Erdstromeinstellung IE> kleiner als der kleinstmoégliche Schaltpunkt fir Phasen-
strom, so kann der Schalt-punkt fur die Erdstromauslésung nur mit einer dreiphasigen Stromquelle
Uberprift werden. Ist der eingestellte Schaltpunkt fir Erdstrom grof3er als der kleinste einstell-bare
Schaltpunkt fiir die Uberstromausldsung (Is x I>), so ist die Priifung mit einer einphasigen Strom-
quelle moglich.

5.8.1 Schaltpunkte fir die Erdstromstufe

DIP 1-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 1-2 OFF| OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF | OFF | OFF| OFF| ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON

HEX-Schalter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1E>
Einstellwert 0,2*| 0,3*| 0,4*| 0,5 | 0,6*| 0,7¢]| 0,8*| 0,9 1 1214|116 | 18] 20| 2,5 |EXIT
IE>
Is = Hex ,0“ 0,064

0,096|0,128|0,160(0,192|0,224|0,256|0,288|0,320/0,384|0,448|0,512/0,576|0,640/0,800 -
Is = Hex ,1“ 0,072/0,108|0,144/0,180|0,216/0,252|0,288|0,324/0,360[0,432|0,504/0,576|0,648|0,720/{0,900] -
Is = Hex ,2" 0,080[0,120]0,160{0,200|0,240|0,280|0,320|0,360/0,400|0,480|0,560(0,640|0,720/0,800{1,000] -
Is = Hex ,3" 0,088|0,132|0,176|0,220|0,264/0,308|0,352|0,396|0,440|0,528|0,616|0,704|0,792/0,880({1,100| -
Is = Hex ,4" 0,096|0,144|0,192/0,240|0,288|0,336|0,384|0,432/0,480[0,576| 0,672/ 0,768/ 0,864/0,960[{1,200] -
Is = Hex ,5" 0,104/0,156|0,208|0,260|0,312|0,364|0,416|0,468|0,520|0,624|0,728/0,832|0,936/1,040({1,300| -
Is = Hex 6" 0,112/0,168|0,224/0,280|0,336/0,392|0,448|0,504/0,560[0,672|0,784/0,896| 1,008/1,120[{1,400] -
Is = Hex 7" 0,120/0,180]0,240(0,300|0,360|0,420|0,480|0,540/0,600|0,720|0,840{0,960| 1,080/1,200{1,500| -
Is = Hex ,8" 0,128/0,192|0,256(0,320|0,384/0,448/0,512|0,576/0,640[0,768|0,896(1,024| 1,152/1,280[1,600] -
Is = Hex ,9" 0,136|0,204|0,272/0,340|0,408|0,476|0,544|0,612/0,680|0,816|0,952(1,088| 1,224/1,360[{1,700] -
Is = Hex ,A“ 0,144/0,216|0,288|0,360|0,432/0,504|0,576|0,648|0,720|0,864| 1,008(1,152| 1,296/ 1,440/ 1,800| -
Is = Hex ,B“ 0,160[0,240]0,320/0,400/0,480|0,560/0,640|0,720/0,800{0,960| 1,120{1,280[ 1,440/1,600{2,000] -
Is = Hex ,C* |0,176|0,264|0,352|0,440|0,528|0,616|0,704|0,792(0,880|1,056| 1,232(1,408| 1,584/1,760/2,200| -
Is = Hex ,D“ ]0,192|0,288|0,384/0,480|0,576/0,672|0,768|0,864/0,960[ 1,152/ 1,344/1,536(1,728/1,920/2,400] -
Is = Hex ,E“ 0,208|0,312|0,416[0,520|0,624/0,728|0,832|0,936/1,040| 1,248| 1,456|1,664|1,872/2,080(2,600| -
Is = Hex ,F* 0,224(0,336|0,448|0,560|0,672|0,784|0,896| 1,008(1,120| 1,344| 1,568(1,792|2,016/2,240(2,800| -

Tabelle 5.4: Priufstrom Uber die CD-Wicklung, mit der IE> Stufe mit den unterschiedlichen Einstellwerten von Is

* Bei allen Prifungen, bei denen die Erdstromeinstellung <0,9 xIs eingestellt ist, kann die Prifung
korrekterweise nur mit einem 3-phasigen Prifsystem korrekt durchgefiihrt werden. Bei einer ein-
phasigen Prufung erfolgt die Auslésung immer erst ab 0,9 xIs
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5.9 Priafablauf als Beispiel

Fir die komplette Prifung des WIC1 sollten die Prifungen vom groBten Einstellwert, fur ein
Schutzelement, bis zum kleinsten durchgefuhrt werden. Ublich sollte hier die Reihenfolge 1) Kurz-
schluss I>>, 2) Uberstrom 1> und 3) Erdstrom IE> sein.

Das Beispiel einer kompletten Prifung kann an dieser Stelle nur exemplarisch mit frei definierten
Schaltpunkten erldutert werden. Die Prifung soll mit einer einphasigen Stromquelle durchgefihrt
werden.

Generelle Einstellung:

Is= Nennstrom des Betriebsmittels in Abhangigkeit vom eingesetzten Wandler. Hierauf beziehen
sich alle Schaltpunkte von I>>, [> und IE>.

CHAR= Nach Vorgabe, entweder Definite Time oder Inverse Kennlinie.

Bei den Gerateversionen WIC1-1 erfolgt die Einstellung lber die serielle Schnittstelle mittels PC.
Bei den Gerateversionen WIC1-2 erfolgt die Einstellung Gber die DIP-Schalter. Beim WIC1-3 er-
folgt die Einstellung tber die HEX-Schalter

Die Prifung wird hier mit folgenden Einstellungen durchgefihrt werden.

Einstellungen: Is=1,15
Char = Definite Time
I>= 1,05 x1s
t>= 1,00s
I>>= 400xIs
tl>>= 0,10s
IE>= 0,9xls
tlE>= 0,2s

Prufschritt 1) Prifung des Kurzschlussstufe 1>>
Fir diese Prifung missen folgende Parameter blockiert werden.

Einstellungen: I>= EXIT
tI>>= EXIT
IE>= EXIT

Der einphasige Prifstrom ist langsam bis zur Relaisauslésung (bzw. Anzeige der LED (nur bei den
Relaisvarianten WIC1-2/3) zu steigern. Der Auslésestrom kann mittels des Fehlerwertspeichers
kontrolliert werden.

Da das WIC1 phasenselektiv arbeitet, kann die Priifung je Phase durchgefiihrt werden.

Prufschritt 2) Prifung der Ausléseverzégerung ti>>
Einstellungen: [>>= 4,00xIs
ti>>= z.B.0,10s

Die einphasige Prifung ist sprunghaft von 90% auf 120% des |>> Schaltpunktes zu verandern. Die
Ausldsezeit wird mittels eines externen Timers ermittelt. Als Startimpuls ist der Sprung zu verwen-
den. Als Stoppsignal dient der Ausléseimpuls aus dem Schauzeichen oder der Ausldsespule.

Ist ein Sprung von 90% auf 120% mit der Prifeinrichtung nicht méglich, so ist ein Sprung von 0 auf
120% von I>> durchzufiihren Hierbei ist je nach Prufwert fur I>> und der eingestellten Auslésezeit
tI>> die vom Relais bendtigte Lade- und Bootzeit in Abzug zu bringen. Siehe Kap. 4.1.2.
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Prifschritt 3) Prifung der Uberstromstufe |>

Einstellungen: I>= 1,05 x Is
t>= EXIT
[>>= 4,00xlIs
tI>>=0,10s
IE>= EXIT
tIE>= 0,2s

Die Prifung erfolgt, wie unter Prifschritt1 beschrieben.

Prufschritt 4) Prafung der Ausléseverzdgerung tI>
Einstellungen: I>= 1,05 xIs
tl>= 1,00s

Die Prifung erfolgt, wie unter Prifschritt2 beschrieben.

Prifschritt 5) Prifung der Erdstromstufe IE>

Einstellungen: I>= EXIT
ti>= 1,00s
I>>= 4,00xls
tl>>=0,10s
IE>= 09xls
tIE> = EXIT

Die Prufung erfolgt, wie unter Prifschritt1 beschrieben.

Prifschritt 6) Prifung der Ausléseverzogerung tie-
Einstellungen: les= 09xls
tes = 0,2s

Die Prifung erfolgt, wie unter Prifschritt2 beschrieben.

Hinweis:

Die Prifung im Erdstrompfad kann nur mit einer einphasigen Stromquelle durchgefiihrt werden,

wenn der Schaltpunkt fir die IE> Einstellung
>= 0,9 x Is betragt. Siehe Kapitel 5.8.
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5.10 Wartung

Das gesamte Schutzsystem WIC1 ist auf eine Wartungsfreiheit von 25 Jahren ausgelegt. Somit
sind keine speziellen Arbeiten im Laufe der Relaislebensdauer notwendig. Haufig wird aber durch
den Endkunden eine zyklische Uberpriifung der Schutzeinstellungen verlangt. Diese liegt im Er-
messen des Betreibers und kann wie unter Kapitel 6.2 beschrieben durchgefihrt werden.

5.10.1 Fehler

Sollten trotz der Auslegung des Schutzsystems und der umfassenden Qualitatssicherung Fehler
auftreten, so kdnnen diese nur begrenzt durch den Betreiber behoben werden. Ersehen Sie Feh-

lermdglichkeiten und deren Behebung aus nachfolgender Tabelle.

Fehler

Fehlerursache

Abhilfe

Falsche Mess- und Auslose-
werte

Kurzgeschlossene Prufwick-
lung

Prufwicklung immer sekundar-
seitig offen betreiben (auller
bei Relaisprifungen)

Falsche Mess- und Auslose-
werte

Erdung eines Wicklungsan-
schlusses der Messwicklung

Keinen Wicklungsanschluss
der Messwicklung erden!
Erdung erfolgt intern und wird
an Klemme PE herausgefiihrt

Energiearme Auslésespule
I6st nicht aus

Spule mit Permanentmagnet
verpolt an TC+ und TC- ange-
schlossen

Verdrahtung Uberprifen

5.10.2 Reparatur

Beim WIC1 handelt es sich um ein hermetisch vergossenes Relais. Eine Reparatur vor Ort ist nicht
moglich. Ebenso lohnt sich aufgrund der optimierten Kostenstruktur eine Reparatur im Werk nicht
mehr. Daher tauschen wir innerhalb der Gewahrleistungszeit das Schutzrelais kostenlos in sofern
keine externe Fehlerursache erkenn-bar ist. Zu diesem Zweck wenden Sie sich bitte an unseren

Vertriebspartner vor Ort.
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6. Produktspezifika

6.1 Zuordnung der Klemmen

Am Schutzgerat sind 20 Phoenixschraubklemmen und 4 Priifbuchsen vorhanden. Anhand der
Klemmenart werden 2 unterschiedliche Geratevarianten definiert:

WIC1-xP steckbare Klemmen flir Anschluss der Stromwandler und Auslosekreise
Klemmenbezeichnung | Beschreibung
230V Fernausléseeingang fir Hilfsspannung 230 V AC
115V Fernausléseeingang fir Hilfsspannung 115V AC
N Fernausloseeingang N (Masse)
PE Zentraler Erdungspunkt WIC1
TC+ Elektroimpulsausgang +-Pol
TC- Elektroimpulsausgang —Pol
Fl+ Schauzeichenausgang +-Pol
Fl- Schauzeichenausgang —Pol
S1 Stromwandlermesswicklungsanschluss L1
S2 Stromwandlermesswicklungsanschluss L1
C Stromwandlerprifwicklungsanschluss L1
D Stromwandlerprifwicklungsanschluss L1
S1 Stromwandlermesswicklungsanschluss L2
S2 Stromwandlermesswicklungsanschluss L2
C Stromwandlerprifwicklungsanschluss L2
D Stromwandlerprifwicklungsanschluss L2
S1 Stromwandlermesswicklungsanschluss L3
S2 Stromwandlermesswicklungsanschluss L3
C Stromwandlerprifwicklungsanschluss L3
D Stromwandlerprifwicklungsanschluss L3
Buchse L1 Anschluss zur Einspeisung Prifstrom L1
Buchse L2 Anschluss zur Einspeisung Prifstrom L2
Buchse L3 Anschluss zur Einspeisung Prifstrom L3
Buchse N Anschluss zur Einspeisung Prifstrom N (Masse)

Die Klemmen 230V, 115V, N und PE sind als feste Klemmen ausgeflihrt.

6.1.1 Erdung
Die Erdung des WIC1 erfolgt an der Anschlussklemme PE.
Die Messwicklung (Klemmen S1 und S2) der Stromwandler darf nicht geerdet werden, da sonst ei-

ne Verfalschung der Messergebnisse erfolgt und damit ein Fehlverhalten des Relais auftritt.
Der Anschluss D der jeweiligen Prifwicklung darf extern mit Klemme PE verbunden werden.
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6.2 Stromwandler

Ubersicht der Stromwandlerbereiche zu Transformatornennstromen

3.00 3.30 4.20 5.50 6.00 ‘ 6.60 | 1000 | 11.00 | 1200 | 13.80 | 15.00 15.50| 17.50 | 20.00 | 21.00 [ 22.00 | 24.00 U[kV]‘
50.00 9,62 8,75 WIC1-W1
75.00 1443 1312 10,31 7,87 7,22
100.00 1925 17,50 1375 1050 9,62 8,75
125.00 2406 21,87 17,18 1312 12,03 1093 7,22
160.00 2887 2624 2062 1575 1443 1312 866 7,87 7,22
200.00 34,99 2749 2099 1925 17,50 11,55 10,50 9,62 8,37 7,70 7,45
250.00 34,37 2624 2406 2187 1443 1312 12,03 1046 962 9,31 8,25 7,22
315.00 33,07 3031 27,56 1819 1653 1516 1318 1212 11,73 10,39 9,09 8,66 8,27 7,58
400.00 3849 3499 23,09 2099 1925 1673 1540 1490 1320 11,55 11,00 1050 9,62
500.00 2887 2624 2406 2092 1925 1862 16,50 14,43 1375 1312 12,03
630.00 36,37 3307 3031 2636 2425 2347 2078 1819 17,32 1653 15,16
800.00 3849 3347 30,79 29,80 26,39 2309 21,99 2099 19,25
1000.00 3849 37,25 3299 28,87 27,49 2624 24,06
1250.00 36,08 34,37 3280 30,07
1600.00 38,49
2000.00

300 | 330 | 420 | 550 | 600 | 660 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 1380 | 1500 | 1550 | 17,50 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | ULkV] |
50,00 WIC1-W2
75,00 14,43

100,00 19,25 17,50

125,00 24,06 21,87 17,18

160,00 30,79 27,99 21,99 16,80 15,40

200,00 38,49 34,99 27,49 20,99 19,25 17,50

250,00 48,11 43,74 34,37 26,24 24,06 21,87 14,43

315,00 60,62 55,11 43,30 33,07 30,31 27,56 18,19 16,53 15,16

400,00 76,98 69,98 54,99 41,99 38,49 34,99 23,09 20,99 19,25 16,73 15,40 14,90

500,00 96,23 87,48 68,73 52,49 48,11 43,74 28,87 26,24 24,06 20,92 19,25 18,62 16,50 14,43

630,00 121,24 110,22 86,60 66,13 60,62 55,11 36,37 33,07 30,31 26,36 24,25 23,47 20,78 18,19 17,32 16,53 15,16

800,00 139,96 10997 8398 7698 69,98 46,19 4199 3849 3347 3079 29,80 2639 2309 21,99 2099 1925
1000,00 137,46 10497 96,23 8748 57,74 5249 4811 41,84 3849 3725 3299 2887 27,49 2624 24,06
1250,00 131,22 12028 109,35 7217 6561 60,14 5230 4811 46,56 4124 3608 3437 3280 30,07
1600,00 139,96 9238 8398 7698 6694 61,58 5960 5279 4619 4399 4199 3849
2000,00 11547 10497 96,23 8367 7698 7450 6598 57,74 5499 5249 48,11
2500,00 131,22 12028 10459 9623 93,12 8248 7217 6873 6561 60,14
3150,00 131,79 121,24 117,33 103,92 9093 8660 8267 7578
4000,00 131,97 11547 109,97 104,97 96,23
SIKVA]

3,00 13,30 |4,20 |5,50 16,00 |6,60 10,00 |11,00 [12,00 ]13,80 ]1500 [1550 [17,50  |20,00 |21,00 Igoo 124,00 |Ukv]

125,00 WIC1-W3

160,00 J30,79

200,00 J38,49 34,99

250,00 p48,11 43,74 34,37

315,00 Q60,62 55,11 43,30 33,07 30,31

400,00 J§76,98 69,98 54,99 41,99 38,49 34,99

500,00 §96,23 87,48 68,73 52,49 48,11 43,74 28,87

630,00 Q121,24 110,22 86,60 66,13 60,62 55,11 36,37 33,07 30,31

800,00 Q153,96 139,96 109,97 83,98 76,98 69,98 46,19 41,99 38,49 33,47 30,79 29,80

1000,00 §192,45 174,95 137,46 104,97 96,23 87,48 57,74 52,49 48,11 41,84 38,49 37,25 32,99 28,87
1250,00 §249,56 218,69 171,83 131,22 120,28 109,35 72,17 65,61 60,14 52,30 48,11 46,56 41,24 36,08 34,37 32,80 30,07

1600,00 279,93 219,94 167,96 15396 139,96 92,38 8398 7698 6694 61,58 59,60 5279 46,19 4399 4199 3849
2000,00 27493 209,95 192,45 17495 11547 104,97 9623 83,67 7698 7450 6598 57,74 5499 52,49 48,11
2500,00 262,43 240,56 218,69 144,34 131,22 12028 104,59 9623 9312 8248 7217 6873 6561 60,14
3150,00 27555 181,87 16533 15155 131,79 121,24 117,33 103,92 9093 86,60 8267 7578
4000,00 230,94 209,95 19245 167,35 153,96 148,99 131,97 11547 109,97 10497 96,23
SIkVA]

3,00 |3,30 |4ﬂ1 |5,50 |6,00 |6,60 110,00 [11,00 |1&00 13,80  [15,00 ]15,50 |17,50 |§>,oo |21,00 |&oo 124,00  |U[kV]
250,00 WIC1-W4

315,00 [60,62

400,00 76,98 69,98

500,00 J96,23 8748 6873

630,00 121,24 11022 8660 66,13 60,62

800,00 [153.96 139,96 109,97 83,98 7698 69,98

1000,00 J192,45 174,95 137,46 10497 9623 8748 57,74

1250,00 §240,56 218,69 171,83 131,22 120,28 109,35 72,17 6561 60,14

1600,00 307,92 279,93 219,94 167,96 15396 139,96 92,38 83,98 7698 6694 6158 59,60

2000,00 384,90 349,91 274,93 209,95 192,45 174,95 11547 10497 96,23 83,67 7698 74,50 6598 57,74

2500,00 481,13 437,39 343,66 262,43 240,56 218,69 144,34 131,22 120,28 104,59 96,23 9312 8248 7217 6873 6561 60,14

3150,00 551,11 433,01 330,66 303,11 27555 181,87 16533 151,55 131,79 12124 117,33 10392 90,93 86,60 8267 7578
4000,00 549,86 419,89 384,90 34991 230,94 209,95 19245 167,35 153,96 14899 131,97 11547 109,97 104,97 9623
SIKVA]

3,00 13,30 14,20 |5,50 16,00 16,60 |10,00 11,00 [12,00 ]13,80 [1500 [1550 [17,50 ]20,00 |21,00 |§00 124,00 Ukv]

500,00 WIC1-W5
630,00 J121,24

800,00 [153,96 139,96

1000,00 192,45 174,95 137,46

1250,00 240,56 218,69 171,83 131,22 120,28

1600,00 307,92 279,93 219,94 167,96 153,96 139,96

2000,00 384,90 349,91 274,93 20995 192,45 174,95 11547

2500,00 481,13 437,39 343,66 26243 240,56 218,69 144,34 131,22 120,28

3150,00 606,22 551,11 433,01 330,66 303,11 27555 181,87 16533 151,55 131,79 12124 117,33

4000,00 §769,80 699,82 549,86 419,89 384,90 349,91 230,94 209,95 192,45 167,35 153,96 148,99 131,97 11547
SIKVA]

300 330  ]420  |550  [6.00  [660  [10,00 11,00 [12,00 [1380 [1500 [1550 [17.50 20,00 [21,00 [22,00 24,00 |U[kV]

1000,00 WIC1-W6
1250,00 240,56

1600,00 307,92 279,93

2000,00 384,90 349,91 274,93

2500,00 481,13 437,39 343,66 262,43 240,56

3000,00 577,35 524,86 412,39 314,92 288,68 262,43

4000,00 769,80 699,82 549,86 419,89 384,90 349,91 230,94

5000,00 962,25 874,77 687,32 524,86 481,13 437,39 288,68 262,43 240,56

7500,00 1443,38 1312,16 1030,98 787,30 721,69 656,08 433,01 393,65 360,84 31378 288,68 279,36 247,44

10000,0001924,50 1749,55 1374,64 104973 962,25 874,77 577,35 524,86 481,13 418,37 384,90 372,48 320,91 288,68 274,93 26243 240,56
SIkVA]
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7.Anhang

7.1 MalRbild Relais
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Abbildung 7.1: Maf3bild

7.2 Malbild Schauzeichen

34 I 1000 54,1 2,5

|:E

L /

AnschlufZkabel
Connection cable /

23
20x31

Schalttafelausschnitt
Display Cut out dimensions 31 x 20 Rocet

Befestigungsbiigel
Fastening bracket

Abbildung 7.2: Schauzeichen WI1-SZ4/WI1-SZ5
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7.3 Bestellformular

Uberstromzeitrelais mit Multicharakteristik WIC1

3-phasige Strommessung I>; I>>

wandlerstromgespeist

— Parametrierung Uber Schnittstelle 1

— Parametrierung Uber DIP Schalter - 2

— Parametrierung tiber HEX Schalter 3

— Parametrierung Uber Schnittstelle, mit LED und 2. Bedienschnittstelle 4
Anschlusstechnik

— Steckbare Schraubklemme

ErdstromUberwachung' le>

— Standard 0,2 bis 2,5 x Is (interne geometrische Summenstrombildung)

Mit Backup-Schutz (Auslésung bei Prozessorfehler)

Standard mit I>> Ausldsung bei 20 x groter Wandlernennstrom *
— Auslésung bei 0,8 x kleinster Wandlernennstrom und geladenem Energie- -W
speicher
* Feld bitte freilassen, wenn Option nicht gewtinscht

Schauzeichen wi1

Ausflihrung klein, Front 34 x 23 mm, Anschlussleitung 1m Sz74
Ausfiihrung klein, Front 34 x 23 mm, Anschlussleitung 1m SZ5
mit bistabilen Meldekontakt 230V AC, 3A

Zubehor WIC1

PC Adapter fiir USB-Anschlu inkl. Software PC3
Watchdog Testeinheit TU
Kabelumbauwandler pro Phase (1 Stiick) WIC1

8-28A SVA 100 100-45 5P40 W1AS1
8-28A SVA 100 100-45 5P40 WE1AS1
16 - 56 A SVA 100-100-50 10P80 W2AS1
16 - 56 A SVA 100-100-50 5P80 WE2AS1
32-112A SVA 100-100-50 5P80 W3AS1
64 — 224 A SVA 100-100-50 5P80 W4AS1
128 — 448 A SVA 100-100-50 5P80 W5AS1
256 — 896 A GSA 120-60-50 5P80 W6AS1

Bitte Hinweis in Kapitel 4.7.7 beachten

Weitere Bauformen z. B. Aufsteckwandler, Stiitzerwandler etc. auf Anfrage.

Anmerkung: Das Wandlergehause ist abhangig von der Kundenspezifikation.

DOK-TD-WIC1 Rev.C
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7.4

Inbetriebnahmeformular

Einstellliste WIC1

Projekt: Auftrags.-Nr.:
Funktionsgruppe: Ort: Betriebsmittelkennzeichnung:
Relaisfunktionen: Datum:
Einstellung der Parameter
Werksein- Aktuelle
Funktion Einheit | stellung | Einstellung
Wandlertyp W2
IS Wandlernennstrom A 16
Char Ausldsecharakteristik DEFT
> Ansprechwert fir UMZ-Kennlinie bzw. Startwert x 1S 0.9
der AMZ-Kennlinien
ti> Auslésezeit fir UMZ-Kennlinie S 0.04
a Multiplikator fiir AMZ-Kennlinien S --
[>> Ansprechwert flr Kurzschlussstufe x IS 1
t>> Ausldsezeit fiir Kurzschlussstufe s 0.04
IE> Ansprechwert flir Erdschlussstufe x IS 0.2
(nur bei Typ E)
tIE> Auslésezeit fir Erdschlussstufe s 0.1

Unterschrift Prifer:

Unterschrift Kunde:
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W, woobwaRrD

Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 - D — 47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) - D — 47884 Kempen (Germany)
Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

Internet
www.woodward.com

Vertrieb
Telefon: +49 (0) 21 52 145 216 or 342 - Telefax: +49 (0) 21 52 145 354
e-mail: salesEMEA_PGD@woodward.com

Service
Telefon: +49 (0) 21 52 145 614 - Telefax: +49 (0) 21 52 145 455
e-mail: SupportEMEA_PGD@woodward.com
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