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1. Komentarze na temat podrecznika

Niniejszy podrecznik zawiera og6lne informacje na temat wyboru funkcji urzgdzenia, ustawiania
parametréw, instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji i konserwacji urzgdzen WIC1.

Podrecznik jest przeznaczony dla:

e inzynierow odpowiedzialnych za zabezpieczenia;
inzynieréw odpowiedzialnych za uruchomienie
pracownikow zajmujgcych sie ustawieniami, testowaniem i konserwacjg urzadzen
zabezpieczajgcych oraz kontrolnych;

e pracownikéw przeszkolonych w zakresie instalacji elektrycznych i rozdzielnic
elektroenergetycznych.

W podreczniku sg zdefiniowane wszystkie funkcje dotyczgce kodu typu urzgdzenia. Wszelkie opisy
jakichkolwiek funkcji, parametréw lub wejs¢ i wyjs¢, ktére nie dotyczg uzywanego urzadzenia,
nalezy zignorowac.

Wszystkie informacje i odniesienia zostaty przedstawione zgodnie z naszg najlepszg wiedzg, w
oparciu o doswiadczenie i obserwacje.
Niniejszy podrecznik opisuje urzadzenia w wersjach z petnym wyposazeniem (opcjonalnym).

Wszystkie informacje techniczne i dane zamieszczone w tym podreczniku uwzgledniajg stan
obowigzujgcy w momencie wydania niniejszego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania modyfikacji technicznych wynikajgcych z przysztego rozwoju produktu bez
koniecznosci zmiany niniejszego podrecznika i bez wcze$niejszego powiadomienia. Z tego
wzgledu nie mozna wnosi¢ zadnych roszczen na podstawie informacji i opiséw zamieszczonych w
niniejszym podreczniku.

Tekst, grafika i wzory nie zawsze majg zastosowanie do rzeczywistego zakresu dostawy. Rysunki i
grafiki nie sg w prawidtowej skali. Nie bierzemy zadnej odpowiedzialnosci za szkody ani awarie
eksploatacyjne wynikajgce z btedéw w obstudze bgdz nieprzestrzegania wskazdéwek
zamieszczonych w niniejszym podreczniku.

Zadnej czesci niniejszego podrecznika nie mozna reprodukowaé ani przekazywaé innym stronom
w jakiejkolwiek formie bez uzyskania wczesniejszego, pisemnego zezwolenia firmy Woodward
Kempen GmbH.

Niniejszy podrecznik uzytkownika wchodzi w zakres dostawy w przypadku zakupu urzgdzenia. W
przypadku przekazania (sprzedazy) urzadzenia stronie trzeciej nalezy przekaza¢ réwniez niniejszy
podrecznik.

Wszelkie naprawy urzadzenia mogg wykonywaé wytgcznie wykwalifikowani i kompetentni
pracownicy, ktorzy muszg znac lokalne przepisy bezpieczenstwa i przestrzegac ich, a takze mie¢
niezbedne doswiadczenie (poswiadczone dowodami) wymagane do pracy z elektronicznymi
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi oraz instalacjami elektroenergetycznymi.

DOK-TD-WIC1P Rev.E 5
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1.1 Informacje dotyczace odpowiedzialnosci i gwarancji

Woodward nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku przerébek
lub modyfikacji urzgdzenia badz jego funkcji, ustawiania parametrow i zmian nastaw wykonanych
przez klienta.

Gwarancja przestaje obowigzywac¢ z chwilg otworzenia urzgdzenia przez inne osoby niz specjalisci
firmy Woodward.

Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci okreslone w dokumencie Ogdlne warunki firmy Woodward
nie sg uzupetnione przez powyzsze wyjasnienia.

DOK-TD-WIC1P Rev.E
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1.2 WAZNE DEFINICJE

Ponizsze definicje sygnatéw majg pomaoc unikngé niebezpieczenstwa utraty zycia lub odniesienia
obrazen ciata, a takze zachowaé odpowiednig trwato$¢ urzgdzenia.

. Stowo ZAGROZENIE wskazuje na niebezpieczng sytuacje, ktorej
A ZAGROZENIE zlekcewazenie spowoduje smieré¢ lub powazne obrazenia.

Stowo OSTRZEZENIE wskazuje na niebezpieczna sytacje, ktorej
zlekcewazenie moze spowodowac¢ $mier¢ lub powazne obrazenia.

A Stowo UWAGA wraz z symbolem ostrzegawczym wskazuje na
UWAGA niebezpieczna sytuacje, ktorej zlekcewazenie moze spowodowa¢ niewielkie
lub lekkie obrazenia.

Stowo WSKAZOWKA jest uzywane w celu wskazania praktyk
UWAGA niezwigzanych z bezpieczenstwem osobistym.

Uw AG A Stowo UWAGA bez symbol ostrzegawczego jest uzywane w celu wskazania
praktyk niezwigzanych z bezpieczenstwem osobistym.

DOK-TD-WIC1P Rev.E 7
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1.3 Wytadowania elektrostatyczne

UWAGA

Wszystkie urzadzenia elektroniczne sa wrazliwe na tadunki
elektrostatyczne, przy czym niektore elementy sg bardziej wrazliwe niz
inne. Aby zabezpieczy¢ te elementy przed takim uszkodzeniem, nalezy
podja¢ specjalne srodki ostroznosci w celu ograniczenia lub
wyeliminowania wyladowan elektrostatycznych.

Podczas pracy z przyrzadem kontrolnym lub w poblizu niego nalezy
stosowac ponizsze srodki ostroznosci.

1. Przed przystapieniem do konserwacji elektronicznego przyrzadu
kontrolnego nalezy roztadowac¢ tadunki elektrostatyczne na ciele,
dotykajgc uziemionego metalowego przedniotu (rur, szaf, wyposazenia
itp.) i przytrzymujac go.

2. Unikaé tworzenia sie tadunkéw elektrostatycznych na ciele — nie nosi¢
ubran wykonanych ze sztucznych materiatéw. W miare mozliwosci
nalezy nosi¢ materiaty bawetniane lub z jak najwieksza zawartoscia
bawelny, poniewaz tadunki elektrostatyczne nie gromadza sie na nich
tak bardzo, jak na materialach sztucznych.

3. Materialy z tworzywa sztucznego, winylowe | ze styropianu (np. kubki,
uchwyty do kubkéw, paczki z papierosami, oktadki celofanowe, ksigzki
lub foldery w oprawie winylowej, butelki oraz popielniczki z tworzywa
sztucznego) nalezy trzymaé mozliwie najdalej od przyrzadéw
kontrolnych, modutéw i obszaru pracy.

4. Nie nalezy wymontowywacé zadnych ptytek drukowanych z szafki
przyrzadu kontrolnego, jesli nie jest to absolutnie niezbedne. Jesli
zachodzi konieczno$¢ wymontowania plytki drukowanej z szafki
przyrzadu kontrolnego, nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkow
ostroznosci:

Nie dotyka¢ zadnej czesci ptytki drukowanej z wyjatkiem jej krawedzi.

o Nie dotykaé przewodoéw elektrycznych, ztagczy ani elementéw za
pomoca przewodzacych narzedzi badz rekoma.

Podczas wymiany nowa pltytke drukowang nalezy trzymaé w
opakowaniu z materiatu antystatycznego, w ktérym zostata
dostarczona, az do momentu jej zamontowania. Natychmiast po
wymontowaniu starej ptytki drukowanej z szafy urzadzenia
kontrolnego nalezy umiesci¢ ja w antystatycznym opakowaniu
ochronnym.

Aby unikna¢ uszkodzenia elementéw elektronicznych z powodu
niewlasciwego obchodzenia sie z nimi, nalezy przeczyta¢ podrecznik
Woodward nr 82715, ,,Guide for Handling and Protection of Electronic
Controls, Printed Circuit Boards, and Modules” (Przewodnik obchodzenia
sie z elektronicznymi przyrzadami kontrolnymi, ptytkami drukowanymi i
modutami oraz ich zabezpieczenia) i przestrzega¢ zamieszczonych tam
srodkow ostroznosci.

Woodward zastrzega sobie prawo do aktualizacji dowolnej czesci tej publikacji w dowolnym
momencie. Informacje zamieszczone przez firme Woodward uwaza sie za poprawne i
wiarygodne. Jednakze, jesli nie zostalo to wyraznie sformutowane, firma Woodward nie
bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci.

© Woodward Kempen GmbH 2015 Wszelkie prawa zastrzezone.
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2.Wprowadzenie

Przekazniki zabezpieczeniowe Woodward serii WI oferujg funkcje zabezpieczeniowe nadpragdowe
zwtoczne i ziemnozwarciowe, pracujgce w dobrze sprawdzonej technice przekaznikow
autonomicznych zasilanych z przektadnikéw prgdowych.

Jako kombinacja kompaktowego zabezpieczenia wraz z rdzeniowym przektadnikiem, system WIC1
jest w szczegdlnosci przeznaczony dla rozdzielnic sSredniego napiecia z wytgcznikami.

2.1 Jak postugiwa¢ sie niniejszg instrukcja

W instrukciji tej zawarte sg opisy techniczne wszystkich wersji WIC1. Uzytkownik otrzymuje
obszerny wglad w rézne aplikacje, instalacje, wprowadzanie nastaw i uruchamianie WIC1.

Instrukcja jest podzielona na nastepujgce czesci:

Rozdziat 1: Komentarze na temat podrecznika

Rozdziat 2: Wprowadzenie

Rozdziat 3: Transport, montaz i wymiary zewnetrzne
Rozdziat 4: Instrukcja obstugi

Rozdziat 5: Dane techniczne, charakterystyki i wiasciwosci
Rozdziat 6: Uruchomienie i konserwacja

Rozdziat 7: Cechy produktu
Rozdziat 8: Zatgczniki

AKTUALIZACJA PUBLIKACJI

Publikacja ta mogta by¢é zmieniona lub zaktualizowana od czasu
gdy ta kopia zostala wydana. Aby sprawdzi¢, czy jest to najnowsza

wersja, nalezy uda¢ sie na strone internetowg Woodward:
http://www.woodward.com

Najnowsze wersje wiekszosci publikacji dostepne sg na stronie:
http://www.woodward.com/

Jesli publikacja nie istnieje, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym
punktem obstugi klienta, aby uzyska¢ najnowsza kopie.

2.2 Uwagi wprowadzajace dla WIC1

Stacje sredniego napiecia wyposazone w wytgczniki muszg posiadac niezawodne przekazniki
zabezpieczeniowe odpowiednio zoptymalizowane i zintegrowane z rozdzielnicami. WIC1 jest
przekaznikiem nadprgdowym zwtocznym, zaprojektowanym przez Woodward specjalnie dla
wypetnienia tych wymagan. WIC1 jest przekaznikiem zasilanym z przektadnikéw pradowych i ma
minimalne wymagania dla potrzebnego miejsca, co zgodne jest z najwyzszymi wymogami
stawianymi cyfrowym urzgdzeniom zabezpieczeniowym. Proste lecz bezpieczne okablowanie,
wysoka odpornos¢ na zakidcenia elektromagnetyczne, nieskomplikowane nastawianie i
skalowalnos¢ pomagajg producentowi rozdzielnicy na minimalizacje kosztoéw. Rozwoj WICA
pozwolit na zaprezentowanie systemu zabezpieczeniowego o gwarantowanej bezobstugowosci 25
lat, takiej samej jak dla rozdzielnic.

DOK-TD-WIC1P Rev.E 9
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2.3 Opis produktu

WICA1 jest przekaznikiem zasilanym z przekfadnikéw prgdowych z zabezpieczeniami o
charakterystykach zaleznych i zwitokach czasowych i jest specjalnie projektowany dla rozdzielnic z
wytgcznikami i matymi prgdami znamionowymi odptywdw.

System zabezpieczeniowy tworzy powigzanie specjalnych przektadnikow wraz z WIC1. Dla

otwarcia wy-tgcznika niezbedna jest cewka wytgczajgca o niskiej energii.

Wprowadzanie nastaw mozna przeprowadzi¢ w przyjazne dla uzytkownika sposoby. Dzieki ich
zamknieciu, wszystkie elementy elektroniczne w obudowie sg zabezpieczone przed wptywami
klimatycznymi i mechaniczny

W WIC1 zrealizowano nastepujace funkcje zabezpieczeniowe:

. 3 fazowe zabezpieczenie nadprgdowe zwtoczne i zwarciowe ze zmiennymi czasami
wytgczen (ANSI 50/51)

. 3 fazowe zabezpieczenie nadprgdowe z wybieralnymi charakterystykami zaleznymi i
cztonem zwtocznym pradowym(ANSI 50/51)

. zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwioczne bazujgce na wewnetrznych

wyliczeniach(ANSI50N/51N)

DOK-TD-WIC1P Rev.E
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3. Transport, montaz i wymiary zewnetrznedlne

3.1 Informacje ogdlne
3.1.1 Obchodzenie sie z przekaznikiem

Przekazniki zabezpieczeniowe sg solidnej konstrukcji a WIC1 pozwala na dziatanie w ekstremalnych
warunkach otoczenia. Lecz niezaleznie od tego, WIC1 podczas instalacji i uruchomienia powinien by¢
traktowany z nalezytg ostroznoscig. Bezzwtocznie po otrzymaniu przekaznika, powinien on zosta¢
sprawdzony pod kgtem mozliwych uszkodzen podczas transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia wynikie z
transportu powinny byé¢ zgtoszone firmie odpowiedzialnej za wysytke.

Przekazniki, ktére nie s3 instalowane od razu, powinny pozostawac w ich oryginalnych opakowaniach.

3.1.2 Przechowywanie

Jezeli przekaznik nie jest uzywany, powinien by¢ przechowywany w swoim oryginalnym
opakowaniu. Dopuszczalnymi temperaturami podczas magazynowania sg -40°C do +85°C.
Miejsce sktadowania powinno by¢ suche.

3.1.3 Roztadowanie elektrostatyczne

Elektroniczne elementy zastosowane w przekazniku sg bardzo czute na roztadowanie
elektrostatyczne, lecz sg catkowicie bezpieczne wewnatrz plastykowej obudowy.

Ponadto wszystkie elektroniczne elementy sg dobrze zabezpieczone w zalanej zywicg obudowie.
Z tego powodu praktycznie niemozliwe jest aby elementy ulegty uszkodzeniu z powodu
roztadowania elektrostatycznego.

Wewnatrz obudowy nie znajdujg sie elementy nastawcze lub kalibracyjne, ktére wymagatyby
otwierania urzadzenia przez uzytkownika. Obudowa jest hermetycznie zalana i nie moze zostaé
otwarta bez zniszczenia.

3.2 Instalacja przekaznika

Przekaznik, przy uzyciu trzech otworéw o $rednicy 7mm?, jest montowany bezposrednio do ptyty
montazowej. Szczegbtowy rysunek ze wszystkimi wymiarami mozna znalez¢ w 8.1.

DOK-TD-WIC1P Rev.E
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3.3 Wymiary zewnetrzne
Wszystkie WIC1 majg standardowe wykonanie.

Waga:
Wymiary: (Szerokos¢ x Wysokosé x Glebokos¢)

3.4 Diagram przytagczeniowy

L1 L2 L3
I 1 O Ss1
> 0O s2
n 3 oc
gn/ge oD
I 1 O S1
2 O s2
B 3 OC
gn/ge oD °
Ili—o S1
— 2 | 9%
W 3 | °¢
gn/ge D

Schauzeichen —OFI+
Flag indicator i
L——10Ff

Energiearme / low energy e OTC+

Au_sldsespule / tripping TC
. ) ~~———0 230V
Eingang Fernausloser O 115V
input remote trip L oN
L O PE

WIC1

Rysunek 3.4.1 Schemat przytagczeniowy
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125x170x40mm

DOK-TD-WIC1P Rev.E



Manual WIC1 P Woodward

schwarz 0,5mm?

black 0,5mm?®

o—~—0h

1
1
1

s
by
®

8
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schwarz 0,5mm?

black 0,5mm’

Rysunek 3.4.2 Schemat przytagczeniowy wskaznika zadziatania WI-SZ4
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Rysunek 3.4.3 Schemat przytgczeniowy wskaznika zadziatania WI-SZ5
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4. Instrukcja obstugi

4.1 Ogolne informacje o WIC1

Wszystkie dostepne wersje WIC1 sg nowoczesnymi i zoptymalizowanymi kosztowo przekaznikami
zabezpieczajgcymi dla rozdzielnic srednich napie¢. Szczegdlnie w rozdzielnicach kompaktowych,
system zabezpieczeniowy WIC1 w powigzaniu z wytgcznikiem moze zastgpic¢ uktad roztgcznika z
bezpieczni- kiem wysokiego napiecia. Kiedy sie¢ rozdzielcza jest rozbudowywana i coraz wiecej
transformatorow mocy jest stosowanych, stosowanie bezpiecznikdw wysokonapieciowych jest
niedopuszczalne. Dla ta- kich aplikacji system zabezpieczeniowy WIC1 jest optymalng zamiana.

Wszystkie wersje WIC1 sg dostarczane z trzema analogowymi wejsciami pomiarowymi (3 x prady
fazo- we). Pradowe wejscia pomiarowe sg dopasowane dla przektadnikéw prgdowych
dedykowanych dla sys- temu zabezpieczeniowego WIC1. Sg dostepne 4 r6zne przekiadnie
przekfadnikéw prgdowych zaleznie od znamionowego pradu systemu. Zadbano, aby zastosowanie
zabezpieczenia nadprgdowego zwlocznego czynito system przyjaznym dla uzytkownika.
Wprowadzanie nastaw jak i odczytywanie wartosci przy wytgczeniu jest dokonywane przez
zintegrowany interfejs. Umozliwia to adapter PC i oprogramowanie ,WIC-Soft1”. Oprogramowanie
jest dostepne w dwdéch wersjach tzn. dla instalacji na WINDOWS PC lub dla standardowych
komputerach Palm Top.

Alternatywg do nastawiania poprzez interfejs istnieje takze mozliwo$¢ wykonania tej czynnosci przy
uzy- ciu przetgcznikéw DIP (dla wersji przekaznika WIC1-2) lub HEX (dla wersji przekaznika
WIC1-3).

Za sumowanie pradu zbiorczego dla wykrywania prgdu doziemnego odpowiada oprogramowanie
przekaznika. Pragd doziemny jest wyliczany z trzech prgdéw fazowych.

WIC1 jest wyposazony w wejscie dla zdalnego wytgczenia, do ktérego mozna podtgczyé 115 VAC lub
230 V AC. Wylgczenie jest realizowane poprzez elektryczny impuls wyjsciowy po maksymalnie 1 s.

Do optycznej sygnalizacji zadziatania przekaznika moze zosta¢ zewnetrzny wskaznik
mechaniczny WI1-SZ4. Ponadto mozliwe jest sygnalizowanie zdarzenia zadziatania
bezpotencjatowo poprzez wskaznik zadziatania SZ5. W tym celu wskaznik zadziatania jest
wyposazony w dwa styki przetgczane.

Dla wersji WIC1-2/3 pobudzenie przekaznika jest sygnalizowane poprzez LED umieszczong ponad
przet.gcznikami, zabezpieczong przez przezroczystg plastykowa obudowe.

W celu uproszczenia testéw zabezpieczeniowych, WIC1 posiada gniazda testowe do podtgczenia
linii pomiarowych tréjfazowego urzadzenia testujgcego uzywanego do zasilenia uzwojen testowych
prze- ktadnikdw pragdowych. Poprzez nie mozna przetestowac caty system zabezpieczeniowy
(przektadniki prgdowe, urzadzenia zabezpieczeniowe, cewke wylgczajgcy).

DOK-TD-WIC1P Rev.E
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4.2 Interfejs uzytkownika
4.2.1 WIC1-1/WIC1-4

W celu redukcji kosztow wykonania i obstugi, nie umieszczono interfejsu uzytkownika
wyposazonego we wskazniki LED i wyswietlacz. Wartosci nastaw funkcji zabezpieczeniowych
moga by¢ zapisywane bezposrednio w przekazniku zabezpieczeniowym.

Dla wersji podstawowej WIC1-1 nastawianie funkcji zabezpieczeniowych moze by¢ dokonane tylko
poprzez interfejs komunikacyjny, ktéry jest umieszczony ponad listwami zaciskowymi po lewej
stronie urzadzenia. Dla tego celu konieczne jest oprogramowanie ,WIC1-Softl" na PC

Parametryzacja moze sie odbywa¢ za pomocg komputera PC. Dla cztonu zwarciowego wymagane
jest dodatkowe hasto. Hasto fabryczne to ,SEG".
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Rysunek 4.2.1 WIC1-1
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W poréwnaniu do WIC1-1, urzadzenie WIC1-4 posiada dodatkowy interfejs uzytkownika na ptycie
czoto- wej. Funkcje sg takie same jak dla pozostatych wersji urzgdzenia.
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Rysunek 4.2.2 WIC1-4

UWAGA

Dla oprogramowania ,WIC1-Soft1" dostepna jest osobna instrukcja.
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4.2.2 WIC1-2

Dla wersiji przekaznika WIC1-2 nastawianie funkcji zabezpieczeniowych moze zosta¢ dokonane

poprzez przetgczniki DIP; sg 4 segmenty przetgcznikow DIP dla binarnych kodéw nastaw

zabezpieczeniowych.

Poniewaz jest tylko 16 krokow dostepnych dla nastawiania poszczeg6lnych nastaw
zabezpieczeniowych, skalowanie jest mniej doktadne niz w przypadku wprowadzania nastaw

poprzez oprogramowanie.

Dla przekaznika w wersji WIC1-2 wprowadzanie nastaw poprzez interfejs nie jest juz mozliwe, lecz
mozna przez niego odczyta¢ wartosci zapamietane jak i wartosci nastaw w WIC1.
Interfejs stuzgcy tym celom znajduje sie po lewej stronie przekaznika i dodatkowo nad listwami

przetacznikéw DIP

Listwa przetacznikéw; nr
przetacznika

Nastawa

1;1-4 Is: prad znamionowy przektadnika pradowego zalezny od
roboczego pradu pierwotnego

1;5-8 Wybér charakterystyk

2,14 | >: wartos¢ rozruchowa cztonu nadprgdowego zwiocznego lub
warto$¢ pobu- dzeniowa charakterystyki czasowo-zaleznej

2;5-8 ti-: czas wylgczenia dla cztonu zwiocznego lub wspétczynnik ,a"
charakterystyki czasowo-zaleznej

3;1-4 I>>: Wartos¢ rozruchowa czionu zwarciowego

3; 5-8 ti->: Czas wylgczenia dla cztonu zwarciowego

4;1-4 IE>: Wartos¢ rozruchowa cztonu zwtocznego nadprgdowego
ziemnozwarciowe- go

4;5-8 tes: Czas wyt. dla cztonu zwlocznego nadprgdowego

ziemnozwarciwego

Jesli nie ma funkcji ziemnozwarciowej, listwa nr 4 przetgcznikéw DIP nie jest umieszczona
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4.2.3 WIC1-3

Dla wersiji przekaznika WIC1-3 nastawianie funkcji zabezpieczeniowych moze by¢ dokonywane po-
przez przetgczniki HEX przekaznika zabezpieczeniowego.

Poniewaz jest tylko 16 krokéw dostepnych dla poszczegdlnych nastaw zabezpieczeniowych,
skalowanie jest mniej doktadne niz w przypadku gdy nastawianie jest dokonywane programowo.
Dla wersiji przekaznika WIC1-3 nastawianie poprzez interfejs nie jest mozliwe, mozliwe jest jednak
odczy- tywanie zapamietanych wartosci jak i wartosci nastaw WIC1.

Interfejs dla tej wersji znajduje sie po lewej stronie przekaznika i dodatkowo ponad listwg
przetgcznikow HEX. Nastepujgce nastawy mogg by¢ zmieniane w wersji przekaznika ze
zintegrowang funkcja zabez- pieczenia ziemnozwarciowego.

Przetacznik | Nastawa

1 Is: prgd znamionowy przektadnika prgdowego zalezny od roboczego pradu
pierwotnego

2 Wybor charakterystyk

3 | >: wartosc¢ rozruchowa cztonu nadprgdowego zwtocznego lub wartos¢ pobu-
dzeniowa charakterystyki czasowo-zaleznej

4 ti>: czas wylgczenia dla cztonu zwtocznego lub wspotczynnik ,@" charakterystyki

czasowo-zaleznej

I>>: Wartos¢ rozruchowa czionu zwarciowego

ti>>: Czas wylaczenia dla czionu zwarciowego

IE>: Wartos¢ rozruchowa czionu zwtocznego nadprgdowego ziemnozwarciowe- go

N[O |01

te>: Czas wyt. dla cztonu zwlocznego nadprgdowego ziemnozwarciwego

Jezeli nie ma funkcji ziemnozwarciowej, przetgczniki HEX 7 i 8 nie sg umieszczane
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Rysunek 4.2.4 WIC1-3
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4.3 Przektadniki pradowe dla WIC1

Do wspotpracy z przekaznikiem WIC1 przeznaczonych jest 8 typédw szeroko zakresowych
przektadnikéw pradowych dla systemu zabezpieczeniowego WIC1. W zaleznosci od znamionowej
mocy pierwotnej i napiecia systemu, moga by¢ zaoferowane nastepujgce przektadniki prgdowe:

Typ przektadnika | Zakres znamionowego
pradowego pradu pierwotnego
WIC1-WE1 8-28A

WIC1-W1 8-28A

WIC1-WE2 16 —56 A

WIC1-W2 16 —56 A

WIC1-W3 32-112 A

WIC1-W4 64 — 224 A

WIC1-W5 128 — 448 A

WIC1-W6 256 — 896 A

Przekaznik zabezpieczajgcy moze zosta¢ nastawiony na odpowiedni zakres prgdu roboczego
rozdziel- nicy przy pomocy nastawy Js. Odniesienie do obliczeh wartosci nastaw
zabezpieczeniowych wynikajgcych z tego, znajduje sie w rozdziale ,Opis aplikac;ji".

Przektadnik pragdowy WIC1-WE1, WIC1-WE2

W przypadku matych wartosci pradu pierwotnego uzytkownik moze wybra¢ sposrod dwoch
przektadni- kow prgdowych o takich samych danych znamionowych, lecz o réznych
charakterystykach transformacji: WE1 lub W1 i WE2 lub W2.

W przypadku matych wartosci pradu pierwotnego wystepuje typowa reakcja przekaznikow
zabezpieczajgcych takich jak WIC1, charakteryzujgca sie nieliniowg charakterystykg przenoszenia.
Jezeli przektadnik pradowy jest typu W1 lub W2 oraz wartosci prgdu pierwotnego sg mniejsze niz
20A, bedzie to miato wptyw na doktadnos¢ catego systemu.

Generalnie mniejsza doktadnos$c jest akceptowana dla zabezpieczenia zwarciowego, w zwigzku z
czym przektadnik prgdowy typu W1 lub W2 stanowi tutaj niedrogie rozwigzanie.

Jezeli wymagana jest wieksza doktadnos¢ lub w przypadku czionu zabezpieczenia ziemnozwarciowego
zaleca sie stosowaé przektadnik pragdowy typu WELMWE2. W nizszym zakresie pracy przekfadnik ten jest
bardziej precyzyjny niz zwykty przektadnik W2.
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5. Dane techniczne, charakterystyki, i wlasciwosci

5.1 Funkcje zabezpieczeniowe
5.1.1 Minimalny prad dziatania i znamionowy prad pierwotny

W celu zapewnienia pewnosci dziatania, WIC1 -jak wszystkie autonomicznie zasilane z
przektadnikédw pragdowych zabezpieczenia - wymagajg minimalnego pradu przeptywajgcego w
sposob ciggly przez jedng z faz. Minimalnym pragdem jest najmniejszy pierwotny prad przektadnika
pradowego x 0,9 wypisany w tabeli.

Rzeczywisty prad znamionowy zabezpieczanego obiektu roboczego jest nastawiany przez parametr /.
Wszystkie pozostate nastawy przekaznika zabezpieczeniowego odnoszg sie do wartosci pradu ..
Szczegbtowo przedstawia to ponizszy przykiad:

Warunki graniczne;

Nastawa IS =40 A, przektadnik W3, 32 do 112 A
Nastawa I>: 1.1 xI1IS=1.1x40A =44 A
Nastawa 1>>: 10 x IS =10 x 40 A =400 A
Nastawa IE>: 0.2x1S=0.2x40A=8A

W zaleznosci od typu przektadnika pragdowego, nastawa dla wersji przekaznika WIC1-1 jest
mozliwa w nastepujacych zakresach:

Typ przektadnika | Zakres Skok
pradowego znamionowego
pradu pierwotnego

WIC1-WE1 8—-28A 0.1A
WIC1-W1 8—-28A 0.1A
WIC1-WE2 16 -56 A 0.2A
WIC1-W2 16 -56 A 0.2A
WIC1-W3 32-112 A 0.4A
WIC1-W4 64 — 224 A 0.8A
WIC1-W5 128 — 448 A 16A
WIC1-W6 256 — 896 A 3.2A

Nastawianie tylko poprzez interfejs komunikacyjn
UWAGA yIKO pop J yiny

Dla wersji przekaznikéw WIC1-2 i WIC1-3 przy pomocy zaréwno przetgcznikow DIP 1-4 (listwa 1)
jak i przetgcznikiem HEX 1, nastawialne sg nastepujgce znamionowe prady przekfadnikow:

DIP 1-1 OFF [ON |OFF |ON |OFF |ON |OFF ON OFF|ON |OFF |ON |OFF|ON |OFF|ON
DIP 1-2 OFF |[OFF |ON |ON |OFF |OFF |ON ON OFF |OFF |ON |ON |OFF |OFF|ON |ON
DIP 1-3 OFF |OFF |OFF |OFF |ON |ON |ON ON OFF |OFF |OFF |OFF |[ON |ON |ON |ON
DIP 1-4 OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF OFF ON |ON |ON |ON |ON |ON |ON |ON
HEX 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B |C |D [E F

WIC1-W1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |17 (18 |20 |22 |24 |26 |28

WIC1-W2 16 |18 20 22 24 26 28 30 32 |34 |36 |40 |44 |48 |52 |56

WIC1-W3 32 |36 40 44 48 52 56 60 64 |68 |72 |80 |88 |96 [104 112
WIC1-W4 64 |72 80 88 96 104 112 120 128 |136 ||144 160 176 |192 |208 |224
WIC1-W5 128 [144 160 176 ||192 [208 |224 240 256 |272 |288 ||320 ||352 384 416 |448
WIC1-W6 256 288 320 352 384 |416 |448 480 512 |544 |576 640 704 |768 832 |896

* Wszystkie wartosci sg wartoSciami pierwotnymi w amperach
UWAGA y 2 P y P

Tabla 5.1
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5.1.2 Zabezpiecznie nadpradowe czasowe fazowe

Ponizsze zakresy i stopniowania dla wprowadzonych nastaw mogg by¢ stosowane dla
przekaznikéw WIC1-1, wyposazonych w interfejs komunikacyjny.

Prad
Wartosci pobudzeniowe

Czas zadziatania dla cztonu
nadprgdowego zwtocznego

Charakterystyki IMT*:

Wspétczynnik czasowy

Czasy zadziatania dla cztonu
Zwtocznego zwarciowego

Pomiar $rednich arytmetycznych

1>

|>>

tI>

tI>>

0.9 do 2.5 x Is w krokach po 0.05 x Is
dla nastawiania poprzez interfejs

1 do 20 x Is w krokach po 0.1 x Is

dla nastawiania poprzez interfejs

0.04s do 300s w nhastepujacych krokach dla nastawiania
przez interfejs

0.04s - 1s w krokach 0.01s

1s - 5s w krokach 0.1s

5s - 20s w krokach 0.5s

20s - 100s w krokach 2s

100s - 300s w krokach 5s

Normalna zalezna (N-INV)

Silnie zalezna (V-INV)

Bardzo silnie zalezna (E-INV)

Zalezna dtugoczasowa (L-INV)

Zalezna (RI-INV)

Charakterystyka bezpiecznikowa bezpiecznika
wysokonapie- cioweiowego

Charakterystyka dla bezpiecznikowa dla bezpiecznika
petnozakresowego (FR)

0.05 do 10 w krokach of 0.05 dla nastawiania poprzez
interfejs

0.04s do 3s w nastepujacych krokach dla nastawiania
poprzez interfejs

0.04s - 1s w krokach 0.01s

1s - 3s w krokach 0.02s
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21



Woodward Manual WIC1 P

Minimalny czas zadziatania kiedy wytaczenie nastepuje z powodu

UWAGA uszkodzenia jest uzalezniony od poziomu pradu zakiéceniowego. Patrz
ponizszy wykres, ktéry obrazuje czas zadziatania z uwzglednieniem
najmniej korzystnych pracy.

Minimale Auslosezeiten
Minimum tripping times
1000 +
Y
Py
\
R —e— cinphasige
IR Speisung /
single phase|
* X supply
—=— zweiphasige
_ Speisung /
) dual phase
E 100 4 = supply
.\ Ne- dreiph.
reiphasige
LN DOy Speisung /
e three phase
o S ~ ~ ~ , supply
10
o 5 10 | 15 20
Im

Im = Minimalny prad (rozdziat 4.1.1)

Wykorzystujgc zabezpieczenia typu WIC1 uzyska¢ mozna minimalne czasy zadziatania na
poziomie 40 ms.

Korekcja czasu pradu 0 <45ms
pradu > Im = 35ms
Czas wilasny < 30ms

* Punkt wyjscia charakterystyki powinien znajdowac sie w zakresie prgdu znamionowego przektadnikéw np. W2 = 16 — 56

A. Jesli poprzez parametr I> punkt startowy jest wyzej, woéwczas przekaznik utnie charakterystyke przy 20x najwigkszym
pradem znamionowym.
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Dla wersiji przekaznikéw WIC1 -2 i WIC1-3 dobieranie wartosci dokonywane jest zgodnie z
ponizszymi tabelami:

Charakterystyki = Przetgcznik HEX 2 / Przetgcznik DIP 1 (5-6)

DIP 1-5 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF ON | OFF| ON |OFF] ON | OFF| ON[OFF| ON
DIP 1-6 OFF| OFF| ON | ON [ OFF| OFF| ON ON [OFF|OFF| ON| ON | OFF| OFF| ON| ON
DIP 1-7 OFF| OFF | OFF | OFF[ ON | ON [ ON ON [ OFF|OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON| ON
DIP 1-8 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|ON|ON|ON|ON|ON]ON]|ON
HEX 2 0 1 2 3 4 5 6 7 g8l ol AlB[C|DJE[F
Charakteryst. [DEFT|N-INV] V-INV| E-INV]LI-INV|[RI-INHV-Fuse[FR-Fuse] X | X | X | X [ X | X | x| X
I> = Przetgcznik HEX 3 / Przetgcznik DIP 2 (1-4)

DIP 2-1 OFF| ON [ OFF| ON [ OFF][ ON [ OFF ON__[OFF] ON[OFF] ON [OFF] ONJOFF[ ON
DIP 2-2 OFF| OFF| ON | ON [ OFF | OFF| ON ON | OFF|OFF| ON| ON [OFF| OFF| ON | ON
DIP 2-3 OFF| OFF | OFF | OFF[ ON | ON | ON ON [OFF| OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON| ON
DIP 2-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|ON|ON[ON|[ON|ON[ON][ON
HEX 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8| o] Al B]J]C|D|EI]F
x Is 09]o095] 1 J1o05] 11 J115] 1.2 1.3 [14]15]16] 18] 2 J2.25] 2.5 | Exit
tl> = Przetgcznik HEX 4 / Przetacznik DIP 2 (5-8)

DIP 2-5 OFF| ON [ OFF| ON [ OFF] ON | OFF ON__[OFF[ ON [ OFF] ON [OFF| ON [OFF[ ON
DIP 2-6 OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON ON | OFF|OFF| ON [ ON|OFF|OFF| ON| ON
DIP 2-7 OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON ON | OFF|OFF| OFF|OFF| ON| ON| ON| ON
DIP 2-8 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|[ON|ON|ON|[ON|ON|ON|[ON
HEX 4 0 1 2 3 4 5 6 7 g8l o9]A]lB|JC|DJE[F
czas (s) *1 004 1 2 3 4 5 6 8 10 | 15 ] 30 | 60 | 120] 180] 240] 300
czas (s) *2 0.04] 03] 06 | 1 2 3 4 6 8 | 10 ] 15] 30 ] 60 ] 120] 210] 300
wspétczynnik | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 2 3 4 5 6 8 | 10
»a”

*1 Nastawa czasowa dla WIC1-2/3 dla urzgdzenia do wersji GO08.

*2 Nastawa czasowa dla WIC1-2/3 dla urzgdzenia od wersji G009 i powyzej.

I>> = Przelgcznik HEX 5 / Przetgcznik DIP 3 (1-4)

DIP 3-1 OFF| ON [ OFF| ON [ OFF] ON | OFF ON__[OFF[ ON [ OFF] ON [OFF| ON [OFF[ ON
DIP 3-2 OFF| OFF| ON [ ON | OFF| OFF| ON ON | OFF|OFF| ON [ ON|OFF|OFF| ON| ON
DIP 3-3 OFF| OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON ON | OFF|OFF|OFF[OFF| ON| ON| ON| ON
DIP 3-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|[ON|ON|ON|[ON|ON|ON|[ON
HEX 5 0 1 2 3 4 5 6 7 g8l o9]A]lB|JC|DJE[F
x Is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 12] 14 16 ] 18 20 | Exit
tI>> = Przetgcznik HEX 6 / Przetgcznik DIP 3 (5 - 8)

DIP 3-5 OFF| ON [ OFF] ON | OFF| ON | OFF ON | OFF] ON [OFF|[ ON [OFF| ON [OFF| ON
DIP 3-6 OFF| OFF| ON | ON | OFF | OFF| ON ON | OFF|OFF| ON| ON [OFF| OFF| ON [ ON
DIP 3-7 OFF| OFF | OFF | OFF| ON | ON | ON ON [ OFF|OFF| OFF|OFF[ ON| ON| ON| ON
DIP 3-8 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF [ON|[ON|[ON[ON|ON|ON|ON]| ON
HEX 6 0 1 2 3 4 5 6 7 g8l o9l A]B]Cc|D|E]F
czas (S) 0,04] 0,07 01 ] 0,25] 02 ] 0,25] 0,3 04 [o06]o08]10[14]18]22]26]30
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5.1.3 Zabezpieczenia ziemiozwarciowe

Prad Wewnetrznie wyliczana suma pradow sktadowych Wartosci pobudzeniowe
le> 0.2 do 2.5 x Is w krokach po 0.05 x Is
dla nastawiania poprzez interfejs

Czas dziatania te> 0.1s do 20s w krokach po0.01 x Is
dla nastawiania poprzez interfejs

IE> = Przetgcznik HEX 7 / Przetacznik DIP 4 (1 - 4)

DIP 4-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON OFF ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| ON
DIP 4-2 OFF| OFF | ON | ON | OFF | OFF ON ON |OFF|OFF| ON | ON |OFF|OFF| ON | ON
DIP 4-3 OFF| OFF | OFF | OFF | ON | ON ON ON |OFF|OFF|OFF|OFF| ON| ON| ON | ON
DIP 4-4 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF |ON|[ON|ON| ON| ON| ON| ON| ON
HEX 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Al B| C| D E F
X Is 02] 03] 04| 05| 06 | 07 0.8 0.9 1.0 12| 14|16 18] 2.0] 2.5] Exit

tIE> = Przetgcznik HEX 8 / Przetgcznik DIP 4 (5 — 8)

DIP 4-5 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON OFF ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| ON | OFF| ON
DIP 4-6 OFF| OFF| ON | ON | OFF | OFF ON ON |OFF|OFF| ON| ON |OFF|OFF| ON | ON
DIP 4-7 OFF| OFF | OFF | OFF | ON | ON ON ON | OFF|OFF|OFF| OFF| ON| ON | ON | ON
DIP 4-8 OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF OFF |ON| ON|ON| ON|ON| ON| ON| ON
HEX 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A| B| C| D E F
czas (s) 01| 02| 04| 06 | 0.8 1 15 2 25] 3 [35] 4 6 8 | 10 | 20

Stopien ziemnozwarciowy jest zablokowany jesli aktualnie mierzony prad fazowy przekracza 5x Is
(prad znamionowy).

1> Exit-function

1>

1>> Exit-function

I>> : or

IE> Exit-function

Trip

Rysunek 5.1.1
Teoretycznie stopien nadpradowy I> i zwarciowy I>> moze zosta¢ wytaczony. Jesli stopien

nadpradowy I> jest wylgczony a nastawa stopnia zwarciowego 1>> wieksza niz >Is to stopien
ziemnozwarciowy nie zadziata jesli mierzony prad jest wiekszy niz 5 x Is.

Funkcja zostata wprowadzona w celu zapewnienia dokfadnosci wyliczenia prgdu
ziemnozwarciowego pioragc pod uwage najnizsze nastawy elementu ziemnozwarciowego.
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5.2 Nastawy Fabryczne

Wszystkie wersje przekaznika WIC1 sg nastawione fabrycznie na najmniejsze mozliwe wartosci
nastaw.

Is = najmniejszy mozliwy prad znamionowy (W1=8A, W2 =16 A, W3 =32 A, W4 =64 A, W5 =128
A, W6 = 256
Charakterystyka: niezalezna

I>=0.9xIn
tI>=0.04s
I>>=1.00X In
tI>> = 0.04s
IE>=0.20 x IN
tIE>=10.10s

5.3 Rutynowe sprawdzanie bezpieczenstwa

W przypadku niewtasciwego nastawienia przekaznika, np. wybdr nieoznaczonej pozycji
przetagcznikéw, przekaznik bedzie pracowac z nastepujgcymi wartosciami nastaw:

Is = wiekszy z prgdéw znamionowych przekfadnika pragdowego

Charakterystyka = niezalezna
1> = Nieaktywne (Exit)

t> = 0.04 s

I>> = 20x s

ti>> = 0.04 s

Czlon ziemnozwarciowy
le> = 25xls
tie> = 0.1s

Zintegrowany uktad obwodow elektrycznych ma za zadanie zapewni¢ dodatkowg rezerwowg
ochrone w przypadku btedéw procesora lub baterii. Uktad ten gwarantuje dziatanie zabezpieczenia
zwarciowego o nastepujgcych wartosciach nastaw:

3 I>> = 20 krotonos¢ najwyzszego znamionowego pradu przektadnika prgdowego

. tI>> =40 ms

Wersja WIC1-xxx-W przekaznika pracuje z dodatkowym rezerwowym zabezpieczeniem, gdy:

. dziata watch-dog sterownika,
. ptynie prad o wartosci 0,8 x najmniejszy pragd znamionowy przekfadnika prgdowego,
. tadowana jest bateria (czas tadowania wynosi 1 s przy najmniejszym pradzie

znamionowym przektadnika prgdowe go).

5.4 Pamie¢ wartosci zadziatania

W przekazniku WIC1 zintegrowano pamie¢ wartosci zadziatania, do ktdrej zapisywane sgwartosci z
ostatniego zdarzenia. Zapamietane informacje mogg zosta¢ odczytane tylko przy pomocy interfejsu
PC. Dostepne sg nastepujgce wielkosci:

. Stopien zabezpieczeniowy ktéry spowodowat zadziatanie lub zewnetrzny rozkaz
zadziatania.

. Wartosci pragdu zadziatania w poszczegélnych fazach lub pragdy ziemnozwarciowe
(dla typu E).
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5.5 Komunikacja

5.5.1 Komunikacja poprzez adapter PC

Dla podtaczenia przekaznika WIC1 z komputerem przez wejscie RS-232 wymagany jest adapter
WIC1-PC. Dla potgczenia przez wejscie USB wymagany jest adapter typu WIC1-PC-3. Adaptery te
zapewniajg galwaniczng izolacja pomiedzy urzadzeniem a komputerem i dostarczajg niezbedna
energia do WIC1. Dla komunikacji wykorzystany jest protokét nalezgcy do Woodward.

Woodward

WIC1PC3

Rysunek 5.5.1 WIC1, WIC1PC2 ilaptop & WIC1, WIC1PC3 ilaptop
5.5.2 Adapter WIC1PC2

Aby podtgczyé WIC1-PC do interfejsu szeregowego, potrzebny jest standardowy kabel dziewiecio
biegunowy zero modemowy.

Zamykane gniazdo w obudowie WIC1 i sze$cio pinowa wtyczka sg tego samego typu.

W adapterze PC jest umieszczony 9 V akumulator. Poziom natadowania baterii jest wskazywany
przez diody LED na adapterze PC. Tak dlugo jak dtugo adapter jest podtgczony do PC a poziom
natadowania baterii jest wystarczajgcy, swieci sie LED ,Battery OK." Spadek napiecia baterii
wskazywany jest przez LED ,Low Battery".

Wymiana danych pomiedzy PC/ Palm Topem a WIC1 jest sygnalizowana poprzez Swiecenie

dwoch LEDOw , Tx" i ,Rx". Podczas odczytu i zapisu parametrow WIC1 jest zasilany przez adapter,
co wskazuje LED ,WIC Power

5.5.3 Adapter WIC1PC3

Dla potgczenia adaptera WIC1-PC3 z wejsciem USB wymagany jest przewdd USB z koncowkami
typu A i B. Kabel USB jest ujety w dostawie adaptera WIC1-PC3.

Port USB zasila przekaznik WIC1 poprzez konwerter DC/DC

DOK-TD-WIC1P Rev.E
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5.6 Wejsciai wyjscia

Zaciski do podtgczenia przektadnikéw pradowych, cewki wytgczajgcej i zewnetrznego wejscia
wytgczajgcego jak i wyjscia wskaznika sygnalizacyjnego, sg umieszczone po lewej WIC1. W
zaleznosci od typu przekaznika uzywane sg zaréwno zaciski Srubowe jak i wtykowe w blokach po
4. Obydwa typy zaciskéw sg Phoenixa.

Pokrywa stuzy jako zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem i chroni przed
niezamierzonym poluzowaniem podfgczen zaciskdw. Oznaczenia zaciskow sg trwale wyttoczone
na obudowie

5.6.1 Wejscie zdalnego wytaczenia

Cztery zaciski gornej listwy zaciskowej stuzg do podtgczenia 230 V~; 115 V~; 0 V~i PE
odpowiedniej energii potrzebnej dla wytgczenia. Wejscie jest elektrycznie izolowane a
doprowadzone napigcie moze mie¢ charakter ciggty.

Zacisk PE jest gtéwnym punktem uziemiajgcym systemu zabezpieczeniowego

Dane techniczne:

Zakres napieciowy wejscia: 230V = 15%
115V £ 15%
Zwioka na wytgczenie: <1ls

5.6.2 Wyjscie impulsowe dla cewki wylaczajacej

Do zaciskow 1 i 2 drugiej listwy zaciskowej (TC+ TC-) moze zosta¢ podtgczona cewka wylgczajgca
0 niskiej energii zadziatania.

Energia do wylgczenia jest pobierana z zasobnika kondensatorowego wbudowanego wewnatrz
przekaznika zabezpieczajgcego. Diugos¢ impulsu wytgczajgcego wynosi 50 ms; przerwa pomiedzy
po- szczegoélnymi impulsami zalezy od impedancji cewki wylgczajgcej oraz poziomu pradu.
Impulsowanie trwa do momentu obnizenia prgdu ponizej nastawionego poziomu pobudzeniowego.

Dane techniczne:

Energia wytgczeniowa: E=0.1Ws
Napiecie: =24V DC
UWAGA Nienalezny podtgczaé napiecia do wyjécia impulsowego na cewke
wytgczajacy.

5.6.3 Uziemienie

Cztery zaciski (PE) na gorze listew zaciskowych sg gldbwnym punktem podtgczenia uziemienia
systemu zabezpieczajgcego.

5.6.4 Wyjscie impulsowe dla przekaznika

Do zaciskow 3 i 4 na drugiej listwie zaciskowej (F+ F-) moze zostac¢ podtaczony wskaznik
zadziatania wytgcznika. Energia dla zadziatania pobierana jest z zasobnika kondensatorowego
umieszczonego w przekazniku zabezpieczeniowym. Dtugo$¢ impulsu zadziatania wynosi 50 ms;
przerwa pomiedzy poszczegdlnymi impulsami zalezy od impedancji wskaznika zadziatania oraz
poziomu pradu. Impulsowanie trwa do momentu obnizenia prgdu ponizej nastawionego poziomu
pobudzeniowego.

Dane techniczne:

Energia wytaczeniowa: E=0.01Ws
Napiecie: =24V DC
UWAGA Nie nalezy podigczaé napiecia do wyjscia impulsowego na cewke
wytgczajgca.
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5.6.5 Wejscia pomiarowe dla przekladnikéw pradowych

Wejscia pomiarowe systemu zabezpieczajgcego WIC1 determinujg zastosowane przektadniki
pradowe. Takze moc potrzebna dla przekaznika i moc wyjsciowa przektadnikéw prgdowych musza
do siebie pasowac.

UWAGA Podtaczanie zwyklych przektadnikéw pradowych z pradami

wtérnymi 1 A lub 5 A jest niedopuszczalne!
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5.7 Dane techniczne
5.7.1 Dane wspdlne

Czestotliwosé:
Znamionowa:
Wytrzymatosé cieplna:
1s
3s
Nosnos¢ dynamiczna:
pradowego Prég zadziatania:

5.7.2 Zakres temperatur

Zakres temperatury przechowywania:

Zakres temperatury pracy:

5.7.3 Doktadnos¢é

Czasy wytagczeniowe:

Czlon ziemnozwarciowy:

Doktadnos¢ pomiarowa dla

pradu fazowego dla temperatury
dla CT WE1, WE2, W3, W4 or W5:
dlaCT W1:

dla CT W2:

Doktadnos¢ pomiarowa dla
pragdu fazowego dla temperatury
Dodatkowy wptyw temperatury:

Doktadnos¢ pomiarowa dla
pradu ziemnozwarciowego

45 Hz to 65 Hz

50/60 Hz

ciggta: 2.5 x najwyzszy prad przektadnika prgdowego
25 kA CT pradu przektadnika pradowego

20 kA CT pradu przektadnika

62.5 kA CT pradu przektadnika

95% wartosci szczytowej

-40°C to +85°C
-40°C to +85°C

DMT:
IMT:

+1% wartosci nastawionej; catkowity +10 ms
w zaleznosci od wartosci pradu i wybranej
charaktery- styki; catkowity +10 ms

< 5% wartosci nastawy w zakresie IE> x IS
< 5% wartosci IS w zakresie IE> x IS

at 0°C to +50°C

leh > Is: < 5% of len
72A<Ilphn<10A:
10A<Iph<14.4A:
lph 2 14.4 A:

14.4 A<lpnh< 20 A:
20A<Ilphn< 28,8 A:
Iph = 28.8 A:

<12.5% of lpn
< 7.5% of lpn
< 5% of lpn
<£12.5% of lpn
< 7.5% of lpn
< 5% of Ipn

o d -40°C do +85°C
<2.5 % of Ipn

< 2x Doktadnos¢ pomiarowa dla prgdu fazowego

Doktadnosci te odnoszg sie do wszystkich typow przektadnikow prgdowych dostepnych od
najmniejszych regulowanych prgdéw pierwotnych az do pradu pierwotnego o wartosci 20 x
najwiekszy prad znamionowy przektadnika

Typ Doktadnos$¢ zakresu pomiarowego
przekfadnika

WIC1-WE1 7.2—-288A

WIC1-W1 7.2—-288A

WIC1-WE2 144 -1152 A

WIC1-W2 144 -1152 A

WIC1-W3 28.8 —2304 A

WIC1-W4 57.6 — 4608 A

WIC1-W5 115.2-9216 A

WIC1-W6 230.4 — 18432 A
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5.7.4 Napieciowa wytrzymatos¢ izolacji

IEC 60255-5
IEC 60255-5

Test wytrzymatosci napieciem przemiennym 1 min:
Test napieciem udarowym 1,2/50 ps, 0,5 J

5.7.5 EMC

Badania odpornosci na zaktécenia od wytadowan elektrostatycznych
DIN EN 60255-22-2 [05/97] wytadowania w powietrznu
DIN EN 61000-4-2 [03/96] wytadowania stykowe

Klasa 3

Badanie odpornosci na szybkozmienne zaktécenia przej$ciowe

DIN IEC 60255-22-4 [10/93] zasilanie, wejscia zasilajgce
DIN EN 61000-4-4 [03/96] pozostate wejscia | wyjscia
Klasa 4

Badanie odpornosci na udary oscylacyjne o czestotliwosci 1 MHz
DIN EN 60255-22-6 [11/94] tryb réznicowy
DIN IEC 60255-22-1 [05/91] w trybie wspolnym

Badanie odpornosci na udary
DIN EN 61000-6-2 [03/00]
DIN EN 61000-4-5 [09/96]

2.5kv
5kV

8 kV
6 kV

+4 kV, 2.5 kHz
+2 kV, 5 kHz

2.5kV, 1 MHz
1kV,2s

4 kV/2 kV

Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej

DIN EN 61000-4-3 [08/97]
Klasa 3

10 V/Im

Badanie odpornosci na pole magnetyczne o czestotliwosci sieci elektroenergetycznej

DIN EN 61000-4-8 [05/94] ciggte
Klasa 5 3s

100 A/m
1000 A/m

Odpornos¢ na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej

DIN EN 61000-4-6 [04/97]
Klasa 3 (0.15-230 MHz)

Badanie odpornosci na udary
DIN EN 61000-4-5 [09/96]
Klasa 4

w obwodzie prgdowym
obwéd pradowy do ziemi

Pomiary napiecia zaktocen radiowych
DIN EN 55011 [10/97]

Pomiary emisji zaktocen radiowych
DIN EN 55011 [10/97]

10 V/im

2 kv
4 kv

Wartos¢ graniczna Klasa B

Wartos¢ graniczna Klasa B

DOK-TD-WIC1P Rev.E



Manual WIC1 P

Woodward

5.7.6 Warunki srodowiskowe

Test drgania i drgan ciggtych
DIN EN 60255-21-1 [05/96]
Klasa 2

Test udaru i udaréw ciggtych
DIN EN 60255-21-2 [05/96]
Klasa 2

Test sejsmiczny
DIN EN 60255-21-3 [11/95]

Klasa 2

Klasyfikacja

DIN EN 60068-1 [03/95] Kategoria klimatyczna

Test Ad: Zimy

DIN EN 60068-2-1 [03/95] Temperatura
Czas testu

Test Bd: Grzania suchy

DIN EN 60068-2-2 [08/94] Temperatura
Wilgotnos¢ wzgledna
Czas testu

Test Ca: Grzania wilgotny (ciggty)

DIN IEC 60068-2-3 [12/86] Temperatura
Wilgotno$¢ wzgledna
Czas testu

Test Db: Grzania wilgotny (cykliczny)

DIN IEC 60068-2-30 [09/86] Temperatura
Wilgotnos$¢ wzgledna
Cykle (12 + 12 godzin)

Stopien ochronnosci Obudowa przekaznika
Elektronika
Zaciski

1/2 gn

10/20 gn

2gn

40/085/56

-40°C
16 h

+85°C
<50%
72 h

+40°C
93%
56 h

+85°C
95%

IP 40
IP 65
IP 20
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5.7.7 Zewnetrzne wymiary przektadnikéw pradowych

Zewnetrzne ksztatty przektadnikéw pragdowych zalezg od konstrukcji rozdzielnicy tzn pozostajg w
zgodzie ze specyficznymi potrzebami producenta rozdzielnic.

Uwaga
A —— Przektadniki prgdowe przedstawione ponizej sg zwymiarowane

dla napiecia znamionowego < 1000 V. Oznacza to, ze dla
zastosowan w rozdzielnicach sredniego napiecia < 36 kV
przektadniki te moga by¢ uzyte tylko z izolowanymi przewodami
strony pierwotnej, np. kablami o odpowiedniej rezystancji izolacji
wzgledem ziemi. Nie dopuszcza sie do stosowania tych
przektadnikéw w przypadku nie izolowanych wzgledem ziemi
przewoddw pierwotnych > 1000 V.

Type: WIC1-WxAS1

UWAGA

Srednjca wewnetrzna otworu (A) dla przektadnikow pragdowych typu WIC1-W1AS1 wynosi 45
mm. Srednica wewnetrzna otworu (A) dla przektadnikéw pradowych typu WIC1-W2AS1 —
WIC1-W5AS1 wynosi 50 mm.

! =
AT T s T TR TIT — —

Rysunek 5.7.1 Type WIC1-W2AS1 — WIC1-W5AS1 do montazu w polu
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Type: WIC1-W6AS1

FenstergréRRe / window size
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Rysunek 5.7.3 Type WIC1-WxH1 typ wtykowy
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5.8 Charakterystyki i czasy
5.8.1 Krzywe charakterystyk
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100
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S = 8.0
[<] \:\\\\\ 6.0
10 — 40
= 30
= 20
i 14
T~ [T 1.0
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01 ———Joos
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Multlples of pick up setting *

Rysunek 5.8.1 Normalnie zalezna

U W A G A *Wielokrotne wartosci wychwytywania = Is * >

1000
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tfs] 4, ™~

100
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Multlples of pick up setting *

Rysunek 5.8.2 Silnie zalezna

U W A G A * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * [>
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Rysunek 5.8.3 Bardzo silnie zalezna

UWAGA * Wielokrotne wartosci wychwytywania = Is * [>
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Rysunek 5.8.4 Niezalezna

U W A G A * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * |>

DOK-TD-WIC1P Rev.E 35



Woodward Manual WIC1 P

10000
1000
I~ —
100 a=
t[s] w°
&g
4.0
3.0
10 NgN 20
10
0.8
08
0.4
0.3
0.2
1
0.1
0.05
01
1 3 4 5 6 780910 20

2
Multiples of pick up setting *

Rysunek 5.8.5 Zalezna dfugoczasowo

UWAGA * Wielokrotne wartosci wychwytywania = Is * |>>
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Rysunek 5.8.6 Bezpiecznikowa

UWAGA * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * |>
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Rysunek 5.8.7 Mafto-zalezna RI-INV

U W A G A * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * |>
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Rysunek 5.8.8 Bezpiecznikowa pefnozakresowa FR-Fuse

U W A G A * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * |>
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5.8.2 Wzory wyliczeniowe dla charakterystyk IMT

Normalnie zalezna (NINV):

0.14

t= W -afs]

(m) -1

Silnie zalezna (VINV):
13.5
t=—-F+—"als]

() -1

Bardzo silnie zalezna (EINV):

80
t=—————"als]
() 1
Ig X I
Zalezna diugoczasowo (LI-INV)
120
t= -als]
()1
Iy <1 >

Mato zalezna (RI-INV)

1
t= - als]
0.339 — ﬂ

I >I< 1>)

Bezpiecznikowa (HV-Fuse):

t= 10<109(2'ﬁ>'(_3-832)+3.66) _% (5]

Bezpiecznikowa petnozakresowa (FR-Fuse):
1

1 log(———)-(=7.16)+3.0 a
TxL-l72-ot= 1009 () ). (H) (s)

1 I ((—5.4)+2.47 a
X1l 1-266—-t= 10( o6(755) 27). (0_1) ()

x> 266 t= 1olesligas ) -az0e10s) (%) (s)

DOK-TD-WIC1P Rev.E



Manual WIC1 P

Woodward

5.8.3 Wskazniki zadziatania
Wskaznik WI1-SZ4

Dane techniczne

Cewka: 24V DC 1110%
. moze by¢ pobudzany elektrycznie
. moze byc¢ resetowany mechanicznie

Przyporzadkowanie kolorow

Podtagczenie cewki Kolor mm?2
czarny 0.25
czarny 0.25
Dtugosé¢ przewodow przytgczeniowych: Im
Wskaznik WI1-SZ5
Dane techniczne
Cewka: 24V DC <10%
Styki:: 230V AC/3A
230V DC/0.12A
115V DC/0.2A
24V DC/2A
. wskaznik zadziatania z dwoma stykami bezpotencjatowymi
. moze by¢ pobudzany oraz resetowany elektrycznie
o moze byc resetowany mechanicznie
Przyporzadkowanie kolorow:
Podtgczenie cewki Kolor mm?2
brgzowy 0.25
fioletowy 0.25
pomaranczowy 0.25
Styk przetaczny 1 biaty 0.50
biaty 0.50
zZielony 0.50
Styk przetgczny 2 czarny 0.50
niebieski 0.50
czerwony 0.50
Dtugosc¢ przewoddw przytgczeniowych: 1m

Funkcja
Gnd/Set
Gnd/Set

Funkcja
(-) Gnd
(+) Set
(+) Reset

Styk NO
Styk przetaczny
Styk NC

Styk NO
Styk przetaczny
Styk NC
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5.9 Opis aplikacji

5.10 Stowo wstepne

Jako autonomiczne zabezpieczenie zasilane z przektadnikéow pradowych, WIC1 jest gtéwnie
stosowany w rozdzielnicach $redniego napiecia z wytgcznikami, zabezpieczajgc transformatory
mocy w lokalnych i przemystowych sieciach. Z powodu matego rozmiaru WIC1 bardzo dobrze
nadaje sie do zastosowan w rozdzielnicach kompaktowych.

Medium voltage (7.2 kV, 10 kV, 20 kV)

— —

) L)
= | = | i

0,4 kv

Rysunek 5.10.1 Schemat jednokreskowy standardowej rozdzielnicy z dwoma odptywami i jednym polem odptywowym
transformatora

Zdolnosci adaptacyjne systemu zabezpieczeniowego WIC1 do réznych prgddéw pierwotnych czynig
mozliwym zastosowanie go dla wszystkich standardowych obcigzeh transformatorowych i dla
réznych roboczych poziomdéw Sredniego napiecia.
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5.11 Wybér przektadni przektadnika pradowego

Dobér odpowiedniego przektadnika prgdowego dla WIC1 zalezy od prgdu znamionowego
zabezpieczanego transformatora i moze byé¢ wyliczony zgodnie ze wzorem:

Przykiad:

SN = 1600 kVA
UN =10 kV
In=925A

Dla tego pradu znamionowego odpowiednie sg przektadniki prgdowe WIC1-W3 i WIC1-4.

Pozostate warunki, ktére powinny by¢ dodatkowo wziete pod uwage przy doborze przektadnikéw
pradowych.

1. Charakterystyka zwarciowa
WIC1 moze mierzy¢ prad zwarciowy w obwodzie do 20-krotnej gérnej wartosci
znamionowej przektadnika. Oznacza to, ze dla wybranych powyzej przektadnikow
W3: 112 A x 20 = 2240 A lub W4: 224 A x 20 = 4480 A.
Jezeli prad zwarciowy w obwodzie wynosi ok. 3 kA, np. z uwagi na lokalizacje,
wowczas powinien by¢ wybrany przekfadnik W4, tak wiec prad moze by¢ precyzyjnie
mierzony przez WICL.

2. Prad roboczy
Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage na prad roboczy zabezpieczanego obiektu. Prad
roboczy powinien by¢ z zakresu pradu znamionowego przektadnika pragdowego.
Przekaznik WIC1 moze by¢ obcigzony w sposéb ciaglty do 2,5-krotnej gérnej wartosci
znamionowej przektadnika. Nie wptywa to na pomiar przecigzenia. Jednakze z powodu
ograniczenia wielkosci pomiarowej do 20-krotnej gérnej wartosci znamionowej
przektadnika, ograniczone jest tutaj zabezpieczenie zwarciowe.

Nastawiany w przekazniku parametr /s to wyliczony prad znamionowy.

Zgodnie z Tabelg 4.1. (str. 11) prady 88 A moga by¢ nastawiane dla obydwu wersji przektadnikéw
prgdowych w wersjach przekaznika WIC1-2 i WIC1-3.

W ponizszym przyktadzie, transformator moze dziataé przy 1,1 wartosci prgdu znamionowego
przez 10 s. Nastawa dla | > jest wyliczana nastepujgco:

WIC1-1:

I>=1.1xIsgdziels=925A

WIC1-2 i WIC1-3:

11l 11-9254

I> =
I 88 A

=116

Jednakze przy pomocy przetgcznikéw dla nastawy [> mozna nastawi¢ wartos¢ 1,15 x Is lub
1,2 x Is- Z tego powodu do uzytkownika nalezy decyzja czy wybra¢ 1,15 x Is czy 1,2 x Is.

Rézne znamionowe prady pierwotne dla wszystkich standardowych wielkosci transformatoréw przy
réz- nych napieciach pierwotnych sg zamieszczone w punkcie 7.2.
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5.12 Instrukcja nastaw dla charakterystyk zaleznych

W czesci wprowadzajacej dotyczacej WIC1 przedstawiono rozumienie problemoéw dla nastaw
przekaznika zabezpieczeniowego, w szczegolnosci przy zastosowaniu charakterystyk zaleznych.
W niniejszym rozdziale opisano odpowiednie odno$niki.

Definicje:

Is = wartos¢é nastawy pradu obcigzenia

Parametr |5 stuzy do ustawiania pragdu roboczego zabezpieczanego urzgdzenia. Z uwagi ha
wystepowa- nie szerokiego zakresu przektadnikow pragdowych, wlasciwe jest tutaj zastosowanie tylko
jednego przekiadnika. Wszystkie pozostate nastawy parametréw odnoszg sie do parametru ls.

I> = wartos$é szczytowa cztonu nadpradowego.

Za pomocg tego parametru nastawia sie warto$¢ szczytowg cztonu nadprgdowego. Dla tej nastawy
na- lezy réwniez wybraé¢ charakterystyke czasowg niezalezng albo charakterystyke zalezna.

W przypadku wyboru charakterystyki czasowej niezaleznej parametr |> okresla warto$¢ szczytowg
cztonu nadprgdowego. Jezeli prad roboczy Is przekroczy warunek Is x 1> wéwczas nastgpi
zadziatanie WIC1. W przypadku wyboru charakterystyki czasowej zaleznej parametr 1> okres$la
wartos¢ poczatkowg na charakterystyce czasowej. Oznacza to, ze warunek Is x > jest
jednoczesnie punktem poczatkowym charaktery- styki czasowej.

ti> = zwtoka czasowa cztonu nadprgdowego w przypadku charakterystyki DEFT
a= krotnos¢ czasu w przypadku charakterystyki INV

Parametr ten stuzy do uzyskania zwtoki czasowej do zadziatania WIC1 po wystgpieniu wartosci
szczytowej pradu. W przypadku zastosowania charakterystyki czasowej niezaleznej, jezeli po
uptywie okreslonego czasu wartos¢ szczytowa pradu dalej wystepuje, to nastapi zadziatanie cztonu
nadprgdowego WIC1. W przypadku zastosowania charakterystyki czasowej zaleznej, parametr ,a"
przesuwa sie po charakterystyce czasowej (patrz diagram).

I>> = wartos$¢ szczytowa cztonu zwarciowego
Za pomoca tego parametru nastawia sie wartos¢ szczytowg cztonu zwarciowego.
Jezeli prad roboczy Is przekroczy warunek Is x I>> woéwczas nastgpi zadziatanie WIC1

tI>> = zwloka czasowa cztonu zwarciowego

Parametr ten stuzy do uzyskania zwtoki czasowej do zadziatania WIC1 po wystgpieniu wartosci
szczytowej pradu. Jezeli po uptywie okreslonego czasu wartos¢ szczytowa pradu dalej wystepuije,
to nastgpi zadziatanie czionu zwarciowego WIC1.

IE> = wartosé szczytowa pradu doziemnego
Za pomocg tego parametru nastawia sie warto$¢ szczytowg pradu doziemnego. Jezeli prad
przekroczy warunek Is x IE> to nastgpi zadziatanie zabezpieczenia WICL.

tIE> = zwloka czasowa cztonu doziemnego

Parametr ten stuzy do uzyskania zwtoki czasowej do zadziatania WIC1 po wystgpieniu wartosci
szczytowej pradu. Jezeli po uptywie okreslonego czasu warto$¢ szczytowa pradu dalej wystepuje,
to nastgpi zadziatanie czionu zwarciowego WIC1.
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Okreslenie czasu wyzwolenia dla charakterystyk zaleznych

Nastawa oraz okreslenie czasu przez zastosowanie charakterystyki zaleznej zostanie wyjasnione
na ponizszym przyktadzie:

Warunki poczatkowe:

Prad roboczy obcigzenia (IS) 72A

Dobrany przekfadnik prgdowy WIC1-W3,32 A-112 A
Charakterystyka Normalnie zalezna N-INV
Punkt poczatkowy charakterystyki I>x 1S

Czton nadpradowy (I>): 14

Wspoditczynnik ,a“ (tI>) 0.2

Czlon zwarciowy (I>>) 1 kA

Zwtoka czasowa dla tI>> 100 ms

Wartosc¢ probiercza 150 A

Nastawy WIC1:

Is=72A

I>=14

,2a (t>)=0.2

I>> =14 (1kA/72A = 13.88)

tI>>=0.1s

Okreslenie czasu wyzwolenia wedlug charakterystyki czasowej:

Punkt poczatkowy charakterystyki = 1,4 x 72 A = 100,8 A, odpowiadato =1 x l/ls x I>.
Prad pierwotny probierczy = 150 A, wspétczynnik ,a" obliczony tutaj jako I/1IS x I> = 150 A /100,8 A
=1,488.

1000

100

/

t[s] ]
10 40

[ 1]
/

/

/

35 - 14

[ 1]
[]
i
//////

]

]

———Joos

1488 2 3 4 5 6 780910 20
Multiples of pick up setting *

0.1

Rysunek 5.12.1

U W A G A * Wielokrotne warto$ci wychwytywania = Is * I>

Odczytany z charakterystyki czas do wyzwolenia wynosi 3,5 s.
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6. URUCHOMIENIE | KONSERWACJA

6.1.1 Wazna wskazéwka

Uruchomienie oraz odpowiednie testy powinny by¢ przeprowadzane tylko
przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane przez niewtadciwe obstugiwanie systemu

zabezpieczen lub urzadzen strony pierwotnej. Nalezy zwrdci¢ uwage, czy

poza obwodem pierwotnym nie ma mozliwosci pojawienia sie pragdu od
strony wtornej (uziemienie pola).

6.2 Akcesoria zwigzanie z uruchomieniem

Do uruchomienia systemu zabezpieczenh nalezy posiada¢ nastepujgce akcesoria:

dla WIC1-1 adapter WIC1-PC oraz komputer PC wraz z oprogramowaniem;
uktad testowy (patrz rozdziat 5.3);

wkretak z wkretem krzyzowym; wielkos¢ 1,3 mm;

nastawy parametréw.

6.3 Kryteria dla urzadzen zabezpieczajgcych zasilanych przez
przektadniki pragdowe

Przy takim rodzaju zasilania nalezy wzigé pod uwage, ze przektadnik prgdowy musi zasili¢ uktad
wiekszg moca, niz ta, ktéra jest wymagana dla zabezpieczen z dodatkowym zrédtem napiecia
pomochniczego. Ponadto, nalezy zaznaczy¢, ze - w odniesieniu do catego zakresu pomiarowego
urzgdzen zabezpieczajgcych - impedancja wejsciowa poszczegolnych faz nie jest liniowa.
Wymagana moc do testowania urzgdzenia WIC1 przedstawiona jest na ponizszych wykresach

Power consumption per phase of the WIC1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

[Ilowest operating current]

Rysunek 6.3.1 Pobdr mocy jednej fazy z cafego zakresu pomiarowego zabezpieczenia WIC1.

Power consumption per phase of the WIC1

[VA]

oORrRrNWRAO

[I/lowest operating current]

Rysunek 6.3.2 Moc pobrana w jednej fazie w zakresie 0,1-10 najmniejszych prgdéw roboczych
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Najmniejszy prad roboczy = mniejszy prgd znamionowy x 0,9.
Prad roboczy jest obliczony jako Is x I>.

WIC1-Wixx: 7.2A(Is=8A)
WIC1-W2xx: 144 A (Is=16A)
WIC1-W3xx: 28.8A(Is=32A)
WIC1-Wi4xx: 57.6 A(Is=64 A)
WIC1-Wbxx: 115.2 Als = 128)
WIC1-W6xx: 230.4 A (Is =256 A)
Is = najmniejszy prad znamionowy

6.4 Cechy specjalne urzadzenia WIC1 podczas testow

Urzgdzenie WIC1 zasila sie energig spoza obwodu pomiarowego. Urzadzenie WIC1 zmienia
cyklicznie swoje obcigzenie pomiarowe w cyklu 1kHz. Moze to mieé¢ wptyw na zrédto zasilajgce.

6.5 Wybér ukiadu testowego po stronie wtoérnej

Podczas wyboru ukfadu testowego po stronie wtérnej nalezy wzigé pod uwage:

. uktad testowy strony wtérnej nalezy uzy¢ jako zrédto mocy;

. trzy fazy do testu prgdu doziemnego, jedna faza do testu pradu fazowego
(patrz rozdziat 6.8);

. odpowiednie wyprowadzenie mocy dla punktdéw tgczeniowych, ktére majg by¢ testowane
(patrz rys. 6.1 oraz 6.2);

. najwiekszy mozliwy prad probierczy do testowania poprzez uzwojenia probiercze wynosi
22,4 A. Ukfad testujgcy z wyjsciem prgdowym do 10 A powinien by¢ wystarczajgcy;

. miernik do pomiaru czasu 0-300 s. Sygnat czasowy moze by¢ mierzony poprzez wyjscia

TC+/TC- lub FI+/FI- jako zbocze dodatnie sygnatu 24

6.6 Kontrola podczas uruchomienia

Podczas uruchomienia nalezy sprawdzi¢ okablowanie oraz nastawy przekaznika
zabezpieczajgcego. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem pomocne jest zintegrowane
oprzewodowanie probiercze systemu WIC1, dostepne na ptycie czotowej przekaznika. Stad tez nie
ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynno$ci zwigzanych z oprzewodowaniem
oraz przytgczaniem kabli.

6.6.1 Sprawdzenia oprzewodowania

Oprzewodowanie musi by¢ sprawdzone dla obwodéw pokazanych na ponizszym rysunku.

L1
Meas. winding  0.26 A

T S1

> s2

y
- O—
T.esl winding 5 (g c _Jl__-pr:gsed .
esting device
Th aniye ?° N | o

Oi

o Timer
TC-
o—|

WIC1

50 AY

Rysunek 6.6.1 Podfgczenie jednofazowego urzadzenia testujgcego (faza L1) z przektadnikiem pradowym WIC1-W2
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Prad testowy jest doprowadzony przez zaciski L1, L2, L3 oraz N. Uzwojenie probiercze jest tak dobrane,
ze prad testowy 1A réwnowazy prad pierwotny 50 A (przektadnik prgdowy typu WIC1-W2). Czasomierz
powinien by¢ poditgczony rownolegle do cewki wyzwalajacej lub wskaznika zadziatania. Jezeli cewka
wyzwalajgca nie wystepuje lub wskaznik zadziatania nie jest dostepny podczas przeprowadzania testu,
wowczas do czasomierza nalezy podtgczyc¢ rezystor wejsciowy. Rezystancja czasomierza powinna byc¢ z
zakresu 20 Q do 1 kQ. Zapobiega to btednym pomiarom podczas powtarzania testow w krétkich
odstepach czasu, z uwagi na zmagazynowang energie, ktéra nie moze by¢ roztadowana.

6.6.2 Regulacja WIC1

Nastawy zabezpieczeniowe powinny by¢ nastawione zgodnie z rozdziatem 4 niniejszej instrukcji.
Ustawione parametry mogg by¢ zapisane bezposrednio na naklejce na przekazniku.

6.7 Test funkcjonalny
S3 dwie metody przeprowadzenia testow funkcjonalnych: Test pierwotny oraz test wtérny.

Jezeli zastosowany jest test pierwotny, woéwczas prad probierczy wymuszany jest poprzez
uzwojenie pierwotne.

Jezeli stosowany jest test wtérny, prad probierczy jest wymuszany poprzez wejscie testowe CD.
Jest szes$¢ standardowych typéw przektadnikow pradowych dostepnych dla WIC1.

Typ przektadnika Prad wtorny Prad pierwotny Stosunek
transformacji

WIC1-WE1 1A 25A 25:1
WIC1-W1 1A 25A 25:1
WIC1-WE2 1A 50A 50:1
WIC1-W2 1A 50A 50:1
WIC1-W3 1A 100A 100:1
WIC1-W4 1A 200A 200:1
WIC1-W5 1A 400A 400:1
WIC1-W6 1A 800A 800:1
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6.7.1 Prady probiercze

Stosunek transformacji pradéw pierwotnych do pradéw wtérnych przektadnikéw pragdowych jest
réwnie proporcjonalny jak prad probierczy z uzwojenia CD do pragdu wtérnego. Oznacza to, ze nie
jest istotne, jaki dobrano typ przektadnika, dla testéw wtérnych wystepujg zawsze te same wartosci

probiercze.

DIP 1-1 OFF [ON |OFF |ON |OFF |[ON |OFF |[ON |OFF |ON |OFF |[ON |[OFF |ON [OFF |ON
DIP 1-2 OFF |OFF [ON |ON |OFF |OFF [ON [ON |OFF |OFF [ON |[ON [OFF |OFF [ON [ON
DIP 1-3 OFF |OFF |OFF |OFF [ON |[ON |[ON [ON |OFF |OFF |OFF |[OFF [ON |[ON [ON [ON
DIP 1-4 OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF [ON |ON |ON |[ON |[ON |ON |[ON |[ON
tacznk HEXIs|o 1 [2 [3 [4 1[5 [6 [7 [8 |9 A [B [c o [E |F

WIC1-W2 8 |9 |10 |11 J12 |13 |14 |15 16 |17 [18 |20 |22 |24 |26 |28
Prad Probierczy|0.32 |0.36 |0.40 [0.44 |0.48 |0.52 [0.56 [0.60 |0.64 [0.68 |0.72 |0.80 [0.88 [0.96 |1.04 [1.12
CD

WIC1-W2 16 |18 [20 [22 [24 |26 [28 [30 [32 [34 [36 |40 |44 |48 |52 |56
Prad probierczy [0.32 [0.36 [0.40 [0.44 [0.48 [0.52 [0.56 [0.60 [0.64 [0.68 [0.72 [0.80 [0.88 [0.96 [1.04 [1.12
CD

WIC1-W3 32 |36 |40 |44 |48 |52 |56 |60 |64 |68 |72 |80 |88 |96 104 |112
Prad probierczy [0.32 [0.36 [0.40 [0.44 |0.48 [0.52 [0.56 [0.60 [0.64 [0.68 [0.72 [0.80 [0.88 [0.96 [1.04 [1.12
CD

WIC1-W4 64 |72 [80 (88 [96 [104 [112 [120 [128 [136 [144 [160 [176 [192 [208 [224
Prad probierczy [0.32 [0.36 [0.40 [0.44 [0.48 [0.52 [0.56 [0.60 [0.64 [0.68 [0.72 [0.80 [0.88 [0.96 [1.04 [1.12
CD

WIC1-W5 128 [144 |160 [176 (192 [208 |224 [240 [256 [272 |288 [320 |[352 [384 [416 |448
Prad probierczy [0.32 [0.36 {0.40 [0.44 |0.48 [0.52 [0.56 [0.60 [0.64 [0.68 [0.72 [0.80 [0.88 [0.96 [1.04 [1.12
CD

WIC1-W6 256 [288 [320 |352 [384 416 |448 [480 |512 |544 |576 |640 |704 |768 |832 |896
Prad probierczy [0.32 [0.36 [0.40 |0.44 |0.48 [0.52 [0.56 [0.60 [0.64 [0.68 [0.72 [0.80 [0.88 [0.96 [1.04 [1.12

CD

Tabela 6.7.1.1 WartoSci probiercze poprzez uzwojenie CD dla réznych typow przekfadnikow pradowych.

Oznacza to, ze prad Is zwielokrotniony warto$cig nastawy dla odpowiedniego czionu
zabezpieczeniowego |>, I>> lub IE> jest rowny wartosci pragdu probierczego z uzwojenia
testowego. Typ przekfadnika pragdowego nie ma tu znaczenia. Ponizsze tabele przedstawiajg
wszystkie warto$ci nastaw dla stopni zabezpieczen 1>, 1>> oraz IE>.

6.7.2 Punkty tgczeniowe dla stopni nadpradowych

DIP 1-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 1-2 OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF| OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF| OFF | OFF | OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON| ON | ON | ON | ON
tacznik HEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1>

Nastawa |> 0.90| 0.95|1.00| 1.05]| 1.10|1.15/1.20(1.30{1.40| 1.50| 1.60| 1.80| 2.00| 2.25| 2.50 | EXIT
Is = Hex ,,0“ [0.288|0.304{0.320{0.336|0.352/0.368|0.384/0.416/0.448/0.480|{0.512|0.576|0.640|0.720/0.800] -
Is = Hex ,,1“ [0.324]0.342|0.360{0.378|0.396/0.414/0.432/0.468|0.504/0.540|0.576|0.648|0.720{0.810]0.900] -
Is = Hex ,,2“ [0.360]0.380]0.400]0.420|0.440|0.460|0.480(0.520[0.560[0.600|0.640|0.720{0.800{0.900|1.000] -
Is = Hex ,,3“ [0.396|0.418|0.440|0.462|0.484/0.506/0.528(0.572(0.616{0.660|0.704(0.792|0.880|0.990|1.100] -
Is = Hex ,,4“ [0.432/0.456/0.480]0.504|0.528|0.552|0.576|0.624/0.672/0.720[0.768|0.864({0.960{ 1.080|1.200] -
Is = Hex ,,5“ [0.468|0.494|0.520|0.546|0.572|0.598|0.624|0.676(0.728/0.780|0.832|0.936|1.040|1.170|1.300] -
Is = Hex ,,6“ [0.504|0.532|0.560{0.588|0.616|0.644|0.672/0.728/0.784/0.840{0.896|1.008|1.120{1.260|1.400] -
Is = Hex ,,7“ [0.540/0.570{0.600]{0.630|0.660|0.690|0.720(0.780[0.840[{0.900]{0.960]1.080{1.200{1.350{1.500] -
Is = Hex ,,8“ [0.576|0.608|0.640|0.672|0.704/0.736|0.768|0.832(0.896/0.960|1.024|1.152|1.280| 1.440|1.600| -
Is = Hex ,,9“ [0.612|0.646|0.680|0.714|0.748|0.782/0.816/0.884/0.952(1.020|1.088|1.224({1.360|1.530|1.700] -
Is = Hex ,,A“ [0.648|0.684|0.720|0.756|0.792|0.828|0.864/0.936(1.008|1.080|1.152|1.296|1.440|1.620|1.800] -
Is = Hex ,,B“ [0.720]0.760]0.800|0.840|0.880/0.920/0.960(1.040{1.120{1.200|1.280|1.440[{1.600| 1.800|2.000] -
Is = Hex ,,C*“ [0.792|0.836|0.880{0.924/0.968|1.012|1.056(1.144{1.232/1.320|1.408|1.584(1.760|1.980|2.200] -
Is = Hex ,,D“ [0.864|0.912/0.960|1.008|1.056|1.104|1.152(1.248|1.344{1.440|1.536|1.728|1.920|2.160|2.400 -
Is = Hex ,,E“ [0.936|0.988|1.040{1.092|1.144|1.196|1.248(1.352(1.456|1.560|1.664|1.872|2.080|2.340|2.600] -
Is = Hex ,,F*“ [1.008|1.064(1.120|1.176|1.232|1.288|1.344|1.456(1.568|1.680|1.792|2.016|2.240|2.520|2.800] -

Tabela 6.7.2.1 Prad probierczy z uzwojenia CD dla danego stopnia I> oraz réznych wartosci nastawyy/s.
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6.7.3 Punkty taczeniowe dla stopni zwarciowych

DIP 1-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 1-2 OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON | OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON | ON | ON| ON | ON

Lacznik HEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1>
Nastawa xIs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |EXIT
Is = Hex 0" 0.32]10.64|096]1.28)| 1.60| 1.92| 2.24| 2.56| 2.88| 3.20| 3.84| 4.48| 5.12| 5.76| 6.40| -
Is = Hex ,1° 0.36[0.72] 1.08| 1.44| 1.80| 2.16| 2.52| 2.88| 3.24| 3.60| 4.32| 5.04| 5.76| 6.48| 7.20| -
Is = Hex 2" 0.40]/0.80| 1.20| 1.60| 2.00| 2.40| 2.80| 3.20| 3.60| 4.00| 4.80| 5.60| 6.40| 7.20| 8.00| -
Is = Hex 3" 0.44]0.88]1.32| 1.76| 2.20| 2.64| 3.08| 3.52| 3.96| 4.40| 5.28| 6.16| 7.04| 7.92| 8.80| -
Is = Hex 4" 0.48]0.96|1.44|1.92| 2.40| 2.88| 3.36| 3.84| 4.32| 4.80| 5.76| 6.72| 7.68| 8.64| 9.60| -
Is = Hex 5" 0.52]1.04|156]2.08|260|3.12| 3.64| 4.16| 4.68| 5.20| 6.24| 7.28| 8.32| 9.36|10.40[ -
Is = Hex 6" 0.56] 1.12|1.68| 2.24| 2.80| 3.36| 3.92| 4.48| 5.04| 5.60| 6.72| 7.84| 8.96|10.08/11.20| -
Is = Hex 7" 0.60] 1.20| 1.80| 2.40| 3.00| 3.60| 4.20| 4.80| 5.40| 6.00| 7.20| 8.40| 9.60|10.80{12.00] -
Is = Hex 8" 0.64]1.28|1.92]|256|3.20| 3.84| 4.48| 5.12|5.76| 6.40| 7.68| 8.96|10.24/11.52/12.80] -
Is = Hex ,9" 0.68] 1.36| 2.04| 2.72| 3.40| 4.08| 4.76| 5.44| 6.12| 6.80| 8.16| 9.52|10.88/12.24|13.60 -
Is = Hex ,A" 0.72]1.44| 2.16| 2.88| 3.60| 4.32| 5.04| 5.76| 6.48| 7.20| 8.64 (10.08]/11.52/12.96{14.40] -
Is = Hex ,B" 0.80| 1.60| 2.40| 3.20| 4.00| 4.80| 5.60| 6.40| 7.20| 8.00| 9.60(11.20{12.80{14.40{16.00] -
Is = Hex ,C* 0.88]| 1.76| 2.64| 3.52| 4.40| 5.28| 6.16| 7.04| 7.92| 8.80|10.56|12.32)14.08/15.84|17.60 -
Is = Hex ,D* 0.96] 1.92| 2.88| 3.84| 4.80| 5.76| 6.72| 7.68| 8.64| 9.60|11.52/13.44/15.36/17.28/19.20| -
Is = Hex ,E* 1.04| 2.08| 3.12| 4.16| 5.20| 6.24| 7.28 | 8.32| 9.36 [10.40{12.48|14.56|16.64|18.72/20.80| -
Is = Hex ,F*“ 1.12| 2.24| 3.36]| 4.48| 5.60| 6.72| 7.84| 8.9610.08/11.20{13.44|15.68]17.92|20.16/22.40] -

Tabela 6.7.3.1 Prad probierczy z uzwojenia CD dla danego stopnia/>> oraz ré6znych wartosci nastawy |I,.
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6.8 Cechy specjalne dla testéw pradow doziemnych

Opis funkcjonalny:

W urzadzeniu WIC1 prad doziemny jest obliczany i nie moze byé mierzony. Jest szacowany z
geometrycznej sumy wartosci prgdéw trzech faz, na zasadzie uktadu numerycznego Holmgreena. Jezeli
np. wymuszany jest jednofazowy prad probierczy, wartos¢ mierzona (warto$¢ wyzwolenia) w obwodzie
pradu doziemnego réwna sie wartosci prgdu w testowanej fazie. Jezeli np. wymuszany jest pragd w trzech
fazach o przesunigciu fazowym 120°, wowczas wartos¢ mierzona w obwodzie prgdu doziemnego wynosi
zero.

Wymagania odnosnie uktadu testowego:

WICL1 jest zasilany przez transformator pomiarowy. W celu zagwarantowania pewnego wyzwalania
w jednej z faz musi ptyng¢ prad o warto$ci co najmniej 0,9 x najmniejszy prad znamionowy
przektadnika (0,9 x najmniejsza nastawa I1>). Jezeli nastawa prgdu doziemnego IE> jest mniejsza
niz najmniejszy mozliwy punkt fgczeniowy dla prgdu fazowego, wowczas punkt tgczeniowy dla
pragdu doziemnego moze byc¢ przetestowany za pomocg trzyfazowego zrédta mocy. W przypadku,
gdy punkt tgczeniowy dla pradu doziemnego jest wiekszy niz najmniejszy mozliwy punkt
taczeniowy dla wyzwalania nadprgdowego (Is x I>), wéwczas test moze by¢ przeprowadzony z
udziatem jednofazowego zrodta mocy.

6.8.1 Punkty tgczeniowe dla stopni pradu doziemnego

DIP 1-1 OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON | OFF| ON
DIP 1-2 OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON | OFF| OFF| ON | ON
DIP 1-3 OFF| OFF| OFF| OFF| ON | ON | ON | ON | OFF| OFF | OFF| OFF| ON | ON | ON | ON
DIP 1-4 OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF| OFF | OFF| ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON

tgcznik HEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1E>
Nastawa 0.2*| 0.3*| 0.4*| 0.5*| 0.6*| 0.7 | 0.8*| 0.9 1 1.2 | 14| 16| 1.8 | 20| 25 |EXIT
1E>
Is = Hex 0" 0,064

0,096/0,128/0,160[0,192|0,224/0,256|0,288|0,320(0,384(0,448/0,512|0,576|0,640/0,800] -
Is = Hex ,1“ 0,072|0,108|0,144/0,180|0,216(0,252|0,288|0,324{0,360| 0,432(0,504|0,576| 0,648/ 0,720/ 0,900, -
Is = Hex ,2“ 0,080[0,120|0,160[0,200]0,240(0,280|0,320| 0,360{ 0,400| 0,480(0,560|0,640|0,720{0,800{ 1,000| -
Is = Hex ,3“ 0,088|0,132/0,176|0,220|0,264(0,308|0,352|0,396|0,440|0,528|0,616|0,704/0,792/0,880| 1,100, -
Is = Hex 4" 0,096|0,144/0,192/0,240|0,288/0,336|0,384/ 0,432/ 0,480/ 0,576/0,672|0,768|0,864/0,960[ 1,200] -
Is = Hex ,5" 0,104{0,156/0,208|0,260|0,312/0,364|0,416| 0,468/ 0,520|0,624(0,728|0,832/0,936{1,040{ 1,300| -
Is = Hex ,6“ 0,112|0,168|0,224{0,280|0,336(0,392|0,448|0,504{0,560|0,672(0,784|0,896|1,008(1,120| 1,400, -
Is = Hex 7" 0,120]0,180|0,240[0,300|0,360(0,420|0,480| 0,540[0,600| 0,720(0,840|0,960| 1,080{1,200| 1,500] -
Is = Hex ,8“ 0,128|0,192/0,256|0,320|0,384(0,448|0,512|0,576|0,640|0,768|0,896|1,024|1,152(1,280| 1,600, -
Is = Hex ,9“ 0,136|0,204/0,272|0,340|0,408/0,476|0,544/0,612/0,680|0,816(0,952|1,088| 1,224{1,360| 1,700| -
Is = Hex ,A“ 0,144(0,216/0,288|0,360|0,432/0,504|0,576| 0,648/ 0,720 0,864/1,008|1,152|1,296(1,440{ 1,800 -
Is = Hex ,B“ 0,160[0,240/0,320[0,400]0,480/0,560|0,640|0,720[0,800{0,960(1,120|1,280| 1,440{1,600{ 2,000 -
Is = Hex ,C* ]0,176|0,264|0,352|0,440|0,528/0,616|0,704/0,792/0,880| 1,056(1,232|1,408|1,584/1,760| 2,200 -
Is = Hex ,D* ]0,192|0,288|0,384(0,480|0,576/0,672|0,768|0,864/0,960| 1,152(1,344(1,536|1,728/1,920| 2,400, -
Is = Hex ,E“ 0,208|0,312/0,416/0,520|0,624(0,728|0,832/0,936(1,040| 1,248|1,456|1,664|1,872(2,080| 2,600 -
Is = Hex ,F* 0,224(0,336/0,448|0,560|0,672(0,784|0,896|1,008(1,120| 1,344(1,568|1,792|2,016(2,240| 2,800, -

Tabela 6.8.1.1 Prad probierczy z uzwojenia CD dla danego stopnia |e> oraz réznych wartosci nastawy |s.

* Kiedy nastawa pradu doziemnego jest < 0,9 x Is, wéwczas musi by¢ uzyty trzyfazowy uktad
testowy. Za pomocg jednofazowego uktadu testowego wytgczenie jest wyzwalane tylko powyzej
wartosci 0,9 x Is.
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6.9 Przykiad procedury testowej

Podczas testowania urzgdzenia WIC1, testy poszczegdlnych elementéw wyposazenia powinny byé
przeprowadzone od wartosci najwiekszej nastawy do wartosci najmniejszej. Nalezy zachowaé
nastepujgca kolejnosc:

1) czton zwarciowy 1>>

2) czion przecigzeniowy 1>

3) czlon doziemny IE>

Kompletny test moze by¢ tylko przedstawiony za pomocg dowolnie zdefiniowanych punktéw
taczeniowych. Do testéw nalezy zastosowac jednofazowe zrédto mocy.

Nastawy ogdlne:

Is = prgd nominalny wyposazenia uzytego przektadnika, do ktérego odnoszg sie wszystkie punkty
taczeniowe cztonéw [>>,1> oraz |E>.

CHAR = albo charakterystyka niezalezna Definite Time, albo inwersyjna Inverse - w zalezno$ci od
wymagan. Wersje urzadzenia WIC1-1 oraz WIC1-4 sg nastawiane poprzez ztgcze szeregowe za
pomocag komputera PC. Wersje urzgdzenia WIC-2 sg ustawiane za pomoca przetgcznikéw DIP.
Wersje urzgdzenia WIC1-3 sg nastawiane przez przetgczniki Hex.

Test zostanie przeprowadzony przy ponizszych nastawach:

Is=1.15
Char = Definite Time
I>= 1.05x s
tl>=  1.00s
I>>= 4.00xls
ti>>= 0.10s
IE>= 0.9xls
tIE>= 0.2s

Krok 1: Test stopnia zwarciowego I>>. W tym celu nalezy zablokowaé nastepujgce
I>= EXIT
tl>>= EXIT
IE>= EXIT

Nalezy powoli zwigkszac¢ jednofazowy prad probierczy az przekaznik albo dioda LED zadziata
(dotyczy tylko przekaznikow WIC1-2/3/4). Poniewaz WIC1 dziata niezaleznie w kazdej fazie, wiec
kazda faza mo- ze by¢ testowana oddzielnie.

Krok 2: Test zwtoki wyzwolenia tI>>:
Nastawy: I>>= 4.00xls
tI>>= np. 0.10s

Podczas jednofazowego testu punkt tgczeniowy stopnia I>> musi by¢ skokowo zmieniony od 90%
do 120%. Czas wyzwolenia jest ustalany przez zewnetrzny czasomierz. Zmiana skokowa ma na
celu zapoczatkowanie impulsu startowego. Impuls wyzwalajgcy wynikajgcy ze wskaznika
zadziatania lub wyzwolenia cewki stuzy jako sygnat stop. Jezeli nie jest mozliwa zmiana skokowa
od 90% do 120% za pomocg aparatury testujgcej, wéwczas skok powinien by¢é wykonany od 0 do
120% nastawy I>>. W zaleznosci od parametru testowego dla I>> oraz ustawionego czasu
wyzwolenia dla tI>, nalezy przewidzie¢ czas fadowania potrzebnego przez przekaznik. Patrz
rozdziat 4.1.2.
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Krok 3: Test stopnia nadprgdowego [>.

Nastawy: I>=
tI> =
I>> =
tI>> =
IE> =
tIE> =

1.05x Is
EXIT
4.00x Is
0.10s
EXIT
0.2s

Test nalezy przeprowadzi¢ jak opisano w Kroku 1.

Krok 4): Test zwloki czasowej tI>

Nastawy: I>=
tl> =

1.05xIs
1.00s

Test nalezy przeprowadzi¢ jak opisano w Kroku 2.

Krok 5): Test stopnia doziemnego IE>.

Nastawy: I>=
tI> =
I>> =
ti>> =
IE> =
tIE> =

EXIT
1.00s
4.00xls
0.10s
09xls
EXIT

Test nalezy przeprowadzi¢ jak opisano w Kroku 1.

Krok 6: Test zwtoki czasowej tIE>.

IE>=
tIE> =

Nastawy:

09xls
0.2s

Test nalezy przeprowadzi¢ jak opisano w Kroku 2.

UWAGA

Testy pradu obwodu doziemnego mogg by¢ przeprowadzone za
pomocg jednofazowego zrédia mocy, jezeli punkt tgczeniowy dla

IE> nastawa jest rowna 0,9 x 4. Patrz rozdziat 6.8.
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6.10 Konserwacja

Przekaznik zabezpieczeniowy WIC1 nie wymaga czynnosci konserwacyjnych przez okres 25 lat
jego uzytkowania. Jednakze- bardzo czesto okresowe sprawdzenia sg wymaganiem uzytkownika
koncowego. Testy takie uzaleznia sie od wyboru uzytkownika i mogg one zosta¢ przeprowadzone
jak opisano w rozdziale 6.2.

6.10.1 Bltedy

Jezeli pomimo odpowiedniego wykonania systemu zabezpieczeniowego i wyczerpujgcej kontroli
jakosci pojawi sie btad, istnieje kilka mozliwosci ich usuniecia. Dla mozliwych btedéw i sposobow
ich usuwania patrz ponizsza tabela:

Blad Przyczyna btedu Postepowanie
Zte wartosci pomiarowe i Zwarte uzwojenia testowe Strony wtérne uzwojen
wartosci dziatania testowych zawsze powinny

dziata¢ rozwarte
(za wyjatkiem momentu
testowania przekaznika)

Zte wartosci pomiarowe i Uziemienie zakonczen Nie nalezy uziemia¢

warto$ci dziatania uzwojen pomiarowych zakonczen uzwojen
pomiarowych! Uziemienie jest
wykonane wewnetrznie i
wyprowadzone na zaciski PE

Cewka wytgczajgca nie Cewka spolaryzowana stale na | Sprawdzi¢ oprzewodowanie
wylgcza podtaczeniu TC+ TC-

6.10.2 Prace naprawcze

Poniewaz obwody wewnetrzne przekaznika WIC1 sg zalane hermetycznie nie ma mozliwosci
wykonywania jakichkolwiek prac naprawczych przez Klienta. Z uwagi na zoptymalizowang pod
wzgledem ekonomicznym budowe réwniez naprawa przez nasz serwis nie jest optacalna. Podczas
okresu gwaranciji przekaznik jest przez nas wymieniany bez optat, pod warunkiem ze uszkodzenie
nie nastgpito z przyczyn zewnetrznych. Jezeli taka sytuacja miata miejsce, prosimy o kontakt z
naszym lokalnym przedstawicielem handlowym.
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7.Cechy produktu

7.1 Przypisania zaciskow

Przekaznik zabezpieczeniowy jest wyposazony w 20 zaciskéw srubowych Phoenix i 4 gniazda
testowe. Istniejg dwie rézne wersje przekaznikdw w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
zaciskow:

WIC1-xP oraz przekazniki z zaciskami wtykowymi dla potgczenia obwoddw przektadnikow
prgdowych oraz obwodéw wyzwalajgcych.

Typ zacisku Opis

230V Wejscie zdalnego wytgczenia dla napiecia pomocniczego 230 V AC
115V Wejscie zdalnego wytagczenia dla napiecia pomocniczego V AC
N Wejscie zdalnego wytgczenia N

PE Centralny punkt uziemiajgcy WIC1

TC+ Wyjscie elektrycznego impulsu otwarcia biegun +

TC- Wyjscie elektrycznego impulsu otwarcia biegun -

Fl+ Wyjscie wskaznika zadziatania biegun +

Fl- Wyjscie wskaznika zadziatania biegun -

S1 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. pragdowego L1
S2 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. pragdowego L1
C Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L1

D Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L1
S1 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. pragdowego L2
S2 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. pragdowego L2
C Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L2

D Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L2
S1 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. prgdowego L3
S2 Podtgczenie uzwojenia pomiarowego przekt. prgdowego L3
C Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L3

D Podtgczenie uzwojenia testowego przekt. prgdowego L3
Socket L1 Podtgczenie dla prgdu testowania L1

Socket L2 Podtgczenie dla prgdu testowania L2

Socket L3 Podtaczenie dla pradu testowania L3

Socket N Podtgczenie dla prgdu testowania N (earth)

Zaciski 230 V, 115V, N i PE sg dostarczane jako zaciski state.

7.1.1 Uziemienie
Dla uziemienia WIC1 uzywany jest zacisk PE.
Uzwojenia pomiarowe (zaciski S1 i S2) przektadnikéw pradowych
_ nie moga by¢ uziemiane, w przeciwnym razie prgdy mierzone bedag
odksztatcone, powodujgc btedne dziatanie przekaznika. Zacisk D

odpowiednich uzwojen testowych moze byé zewnetrznie
podtagczony do zacisku PE.

DOK-TD-WIC1P Rev.E 53



Woodward

Manual WIC1 P

7.2 Przektadnik pradowy

Lista zakreséw przektadnikow pragdowych w odniesieniu do prgdéw znamionowych

-
transformatoréw.

300 | 330 | 420 | 550 | 600 | 660 | 1000 | 11.00 | 12.00 | 1380 | 1500 | 1550 | 17.50 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | U[kV] |
50.00 WICL-W2
75.00 14.43
100.00 19.25  17.50
125.00 2406  21.87  17.18
160.00 3079  27.99 2199 1680  15.40
200.00 3849 3499 2749 2099 1925  17.50
250.00 4811 4374 3437 2624 2406  21.87 1443
315.00 60.62 5511 4330 33.07 3031 2756 1819 1653  15.16
400.00 76.98  69.98 5499  41.99 3849 3499 2309 2099 1925 1673 1540  14.90
500.00 96.23  87.48 6873 5249 4811 4374 2887 2624 2406 2092 1925 1862 1650  14.43
630.00 [ 12124 11022 8660 66.13 60.62 5511 3637 33.07 3031 2636 2425 2347 2078 1819 17.32 1653  15.16
800.00 1390.96 109.97 8398 7698  69.98 4619  41.99 3849 3347 3079 2980 2639 23.09 21.99 2099  19.25
1000.00 137.46 10497 96.23  87.48  57.74 5249 4811  41.84 3849 3725 3299 2887 2749 2624  24.06
1250.00 131.22 12028 109.35 7217 6561  60.14 5230 4811 4656 4124 3608 3437 3280  30.07
1600.00 139.96 9238 8398 7698 6694 6158 59.60 5279 4619 4399 4199 3849
2000.00 11547 10497 9623  83.67 7698 7450 6598 57.74 5499 5249 4811
2500.00 131.22 12028 10459 9623 9312 8248 7217 6873 6561  60.14
3150.00 131.79 12124 117.33 103.92 9093  86.60 82.67  75.78
4000.00 131.97 11547 109.97 10497  96.23
S[kVA]

3.00 |3.30 |4.20 |5.50 |6.00 |6.60 |10.00  |11.00 12.00  |13.80 |1_5.oo |1_5.50 |17.50  |20.00  |21.00 |22.00 |24.00 U[kV]
125.00 WIC1-W3
160.00 [30.79
200.00 [38.49  34.99
250.00 f48.11 4374 3437
315.00 f60.62 5511 4330 3307 3031
400.00 J76.98  69.98 5499 4199 3849  34.99
500.00 [96.23 8748  68.73 5249 4811 4374  28.87
630.00 f121.24 11022 86.60 66.13  60.62 5511  36.37  33.07 3031
800.00 [153.96 139.96 109.97 83.98 7698  69.98  46.19 4199 3849 3347 3079  29.80
1000.00 J192.45 17495 137.46 104.97 9623  87.48  57.74 5249 4811 4184 3849 3725 3299  28.87
1250.00 J249.56 218.69 171.83 131.22 120.28 109.35 7217 6561  60.14 5230 4811 4656  41.24  36.08 3437 3280  30.07
1600.00 279.93 219.94 167.96 153.96 139.96 92.38 8398 7698  66.94 6158  59.60 5279 4619 4399 4199 3849
2000.00 27493 209.95 19245 174.95 11547 10497 9623 8367 7698 7450 6598 57.74 5499 5249 4811
2500.00 262.43 24056 218.69 14434 13122 120.28 10459 96.23 9312 8248 7217 6873 6561  60.14
3150.00 27555 181.87 16533 151.55 13179 121.24 117.33 10392 90.93 86.60 8267  75.78
4000.00 230.94 209.95 19245 167.35 153.96 148.99 131.97 11547 109.97 10497 96.23
S[kVA]

3.00 |3.30 |4.20 |5.50 |6.00 |6.60 |10.00 ]11.00 |12.00 [13.80 [15.00 1550 [17.50 |20.00 |21.00 |22.00 |24.00 |U[kV]
250.00 WIC1-W4
315.00 [60.62
400.00 [76.98  69.98
500.00 [96.23 87.48  68.73
630.00 f121.24 11022 86.60  66.13  60.62
800.00 [153.96 139.96 109.97 8398 7698  69.98
1000.00 J192.45 17495 137.46 10497 9623  87.48  57.74
1250.00 24056 218.69 171.83 131.22 120.28 109.35 7217 6561  60.14
1600.00 J307.92 279.93 219.94 167.96 153.96 139.96 92.38 8398 7698 6694 6158  59.60
2000.00 384.90 349.91 27493 209.95 192.45 17495 11547 10497 9623 83.67 7698 7450 6598 57.74
2500.00 481.13 437.39 343.66 262.43 240.56 218.69 14434 13122 120.28 10459 96.23 9312 8248 7217 6873 6561  60.14
3150.00 55111 433.01 33066 303.11 27555 181.87 16533 15155 13179 121.24 117.33 10392 90.93 86.60 8267 7578
4000.00 549.86 419.89 384.90 349.91 230.94 209.95 192.45 167.35 15396 148.99 131.97 11547 109.97 10497 96.23
S[kVA]

3.00 |3.30 |4.20 |5.50 | 6.00 |6.60 |10.00 |11.00 |12.00 [13.80 |15.00 [15.50 [17.50 |20.00 |21.00 |22.00 |24.00 |U[kV]
500.00 WIC1-W5
630.00 ff121.24
800.00 J153.96 139.96
1000.00 J192.45 174.95 137.46
1250.00 J240.56 218.69 171.83 131.22 120.28
1600.00 J307.92 279.93 219.94 167.96 153.96 139.96
2000.00 384.90 349.91 27493 209.95 19245 174.95 115.47
2500.00 ]481.13 437.39 34366 26243 24056 218.69 14434  131.22 120.28
3150.00 606.22 551.11 43301 330.66 303.11 27555 181.87 16533 151.55 13179 121.24 117.33
4000.00 §769.80 699.82 549.86 419.89 384.90 349.91 230.94 209.95 19245 167.35 153.96 148.99 131.97 11547
S[kVA]

3.00 |3.30 |4.20 |5.50 |6.00 |6.60 |10.00 ]|11.00 |12.00 [13.80 [15.00 [15.50 |17.50 [20.00 |21.00 |22.00 |24.00 |U[kV]
1000.00 WIC1-W6
1250.00 [J240.56
1600.00 J307.92  279.93
2000.00 384.90 349.91 274.93
2500.00 481.13 437.39 343.66 262.43 240.56
3000.00 577.35 524.86 412.39 314.92 288.68 262.43
4000.00 769.80 699.82 549.86 419.89 38490 349.91 230.94
5000.00 962.25 874.77 687.32 524.86 481.13 437.39 288.68 26243 240.56
7500.00 1443.38 1312.16 1030.98 787.30 721.69 656.08 433.01 393.65 360.84 313.78 288.68 279.36 247.44
10000.0001924.50 1749.55 1374.64 1049.73 962.25 874.77 577.35 524.86 48113 41837 38490 37248 32091 288.68 274.93 26243 240.56
S[kVA]
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8. Zataczniki

8.1 Wymiary przekaznika
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Rysunek 8.1.1 Wymiary przekaznika

8.2 Wymiary wskaznika zadziatania
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/ Schalttafelausschnitt __
Display Cut out dimensions 31 x 20 Roset
Befestigungsbugel

Fastening bracket

Rysunek 8.2.1 Wskaznik zadziatania WI1-SZ4/WI1-SZ5
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8.3 Formularz zamoéwienia

Wielofunkcyjny przekaznik nadpradowy WIC1 P E
3-fazowy pomiar pradu I>;1>>

— nastawa parametréw poprzez zigcze szeregowe 1

— nastawa parametrow poprzez przetgczniki DIP 2

— nastawa parametrow poprzez przetgczniki HEX 3

— nastawa parametréw poprzez panel z LED i interfejs operatorski a4

Forma podtgczenia

— wtykowe listwy zaciskowe $rubowe

Dodatkowa kontrola prgdu doziemnego * le>

— standard 0,2 do 2,5 x IS (wewnetrzna suma geometryczna prgdow)

Ochrona dodatkowa (wyzwolenie przy uszkodzeniu sterownika) Standard

wyzwolenie I>> przy 20-krotnej najwiekszej wartosci prgdu znamionowego *
przektadnika

—Wyzwolenie przy 0.8- krotnosci najmniejszej wartosci prgdu -W
znamionowego przektadnika oraz petnego zasobnika energii
* Prosze pozostawi¢ puste miejsce gdy opcja ta nie jest konieczna.

Wskaznik zadziatania Wil

Front 34 x 23 mm, przewdd przytgczeniowy 1m SZ4

Front 34 x 23 mm, przewdd przytaczeniowy 1m wraz ze stykiem bistabilnym SZ5

230V AC, 3A

Akcesoria WIC1

Adapter PC z portem USB PC3

Urzadzenie testujgce watchdog TV

Przektadnik pradowy (1 sztuka) WIC1

8-28A SVA 100 100-45 5P40 WI1AS1 Na zamé-
8-28A SVA 100 100-45 5P40 WE1AS1 wienie
16 -56 A SVA 100-100-50 10P80

16 -56 A SVA 100-100-50 5P80 W2AS]
32-112A SVA 100-100-50 5P80 “V(IE::SS 11

64 — 224 A SVA 100-100-50 5P80

128 — 448 A SVA 100-100-50 5P80 WA4AS1

256 — 896 A GSA 120-60-50 5P80 WS5AS1

W6AS1

Prosze przestrzega¢ uwag w rozdziale 4.3.

Dalsze informacje np. pozostate typy, wersje wtykowe, etc. na zapytanie.

UWAGA Obudowa przektadnikéw zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
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8.4 Arkusz testowy

Lista nastaw dla WIC1

Projekt: Nr zamowienia.:
Stacja: Lokalizacja: Identyfikacja urzgdz:
Funkcja przekaznika: Data:
Nastawy
Domysina | Aktualna
Funkcja Jednostka | nastawa nastawa
Typ przekfadnika prgdowego W2
IS Prad pierwotny A 16
Char Charakterystyka dziatania DEFT
I> Wartos¢ zadziatania dla charakterystyki DMT x 1S 0.9
wart. pobudzenia dla charakterystyki IDMT
tI> Zwioka czasowa dla charakterystyki DMT S 0.04
a Wspétczynnik charakterystyki IDMT S --
I>> Wartos¢ zadziatania stopnia zwarciowego x IS 1
tI>> Opo6znienie zadziatania stopnia zwarciowego S 0.04
IE> Wartos¢ zadziatania stopnia x 1S 0.2
ziemnozwarciowego (tylko typ E)
tIE> Opodznienie zadziatania stopnia s 0.1
ziemnozwarciowego
Podpis sprawdzajgcego: Podpis klienta:
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Woodward Kempen GmbH
Krefelder Weg 47 - D — 47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) - D — 47884 Kempen (Germany)
Phone: +49 (0) 2152 1451

Internet
www.woodward.com

Sales
Tel.: +49 (0) 21 52 145 331 oder +49 (0) 711 789 54 510
Fax: +49 (0) 21 52 145 354 oder +49 (0) 711 789 54 101
e-mail; SalesPGD_EUROPE@woodward.com
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Phone: +49 (0) 21 52 145 600 - Telefax: +49 (0) 21 52 145 455
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